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Pazljivo procitati poglavlje SIGURNOSNE MJERE (na pocetku ovog Prirucnika)l)

D180

ODRZAVANJE

Zabranjeno je izvodjenje bilo kakvih postupaka odrza-
vanja neovlastenim osobama. Detaljno prouciti ovaj
Prirucnik prije postupaka rukovanja, odrzavanja, 
nadopunjavanja gorivom ili servisiranja stroja.

Nije dozvoljeno izvodjenje podmazivanja, popra-
vaka ili namjestanja kada je motor ukljucen,
osim ako to nije specificno naznaceno u ovom Priruc-
niku, da bi se izbjegle ozljede uzrokovane dijelovima
u pokretu ili uslijed udara u stroj u pokretu.

Slijediti upute u poglavljima "Zaustavljanje stroja"
i "Iskljucivanje motora" u Prirucniku s uputa-
ma za odrzavanje i upravljanje prije izvodjenja 
postupaka podmazivanja ili izvodjenja bilo
kojih drugih intervencija.

Uvijek obavezno spustiti radne dodatke na tlo i
ispustiti pritisak iz svih sustava prije pocetka
izvodjenja postupaka odrzavanja ili servisiranja.

Oprema i radni dodaci mogu se spustiti na tlo 
pomicanjem kontrolne poluge dok je motor 
ukljucen ili dok miruje.

Uvijek kada je potrebno skinuti neke od komponenti
stroja provjerite je li mjesto prihvata koje se koristi na
stroju odgovarajuce za teret o kojem se radi .
Provjerite je li mjesto prihvata adekvatno i je li
potpuno stabilno. Prije nastavka radova odmah 
prebaciti teret na odgovarajucu poziciju.

Nje dozvoljeno raditi na ili ispod stroja ili
pojedine njegove komponente ako su pridrzani samo 
kukom ili nekim drugim uredjajem za podizanje u
skladu s nacionalnim i/ili lokalnim propisima.

Nije dozvoljeno raditi ispod ili pored opreme
ili dijelova koji nisu na odgovarajuci nacin
pridrzani ili blokirani.

Uvijek postaviti sigurnosnu polugu u blokirani polozaj.

Prije izvodjenja postupaka ciscenja, popravaka 
ili bilo koje intervencije na stroju, kao i nakon 
parkiranja stroja, postaviti prekidac za paljenje u
blokirani polozaj da bi se izbjegle ozljede.

Nije dozvoljeno koristenje benzina, otapala ili
drugih zapaljivih tekucina za ciscenje dijelova.
Koristiti samo provjerena, nezapaljiva
otapala.

NIJE DOZVOLJENO KORISTENJE RUKU za
trazenje mogucih mjesta pustanja pritiska.
Tekucina koja izlazi pod pritiskom moze penetri-
rati pod kozu. Koristiti karton ili drvo.

Kada servisiranje ili odrzavanje zahtijeva pristup
podrucjima kojima se ne moze pristupiti sa zemlje,
koristiti stepenice ili platformu u skladu s lokal-
nim i nacionalnim propisima. Ako takve ljestve
ili platforma nisu na raspolaganju koristiti drzace
za ruke i stepenice samog stroja. Sve postupke 
servisiranja ili  odrzavanja izvoditi oprezno.

Svu pomocnu opremu koja se koristi
(grijaci, punjaci akumulatora, pumpe ili
slicna oprema) treba iz sigurnosnih 
razloga uzemljiti.
Upozorite osobe koje se u trenutku paljenja 
motora nalaze u blizini stroja ili izvode 
radove da pokrecete stroj.
Drzati ruke, udove i lice na sigurnoj udaljenosti
od otpustenih spojeva cijevi tijekom
provjere ucinkovitosti ili provjera curenja
injektora ili sustava.Takodjer, obavezno je nosenje
zastitnih naocala s bocnim zastitnicima.

NIJE DOZVOLJENO CENTRIRATI RUPE
POMOCU PRSTIJU ILI RUKU; koristiti alate.

Nije dozvoljeno koristenje otvorenog plamena
kao izvora svjetlosti za provjeru curenja ili za
druge provjere na stroju zbog prisutnosti
zapaljivih tekucina.

SIGURNOSNE MJERE KOD ODRZAVANJA 
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VIZUALNE PROVJERE (izvoditi svakodnevno)

Brzo uocavanje pocetnih problema i pravovremeno
odrzavanje smanjit ce vrijeme nekoristenja stroja.
Preporucuje se svakodnevno provjeravanje stroja prije
pocetka rada i vizualna inspekcija stroja sa svih strana.
Pritom treba provjeriti:
1. Curenje ulja iz bocnih reduktora
2. Rad svih instrumenata
3. Curenje motornog ulja ili sredstva za hladjenje

4. Curenje hidraulickog sustava i ostecenost cijevi
5. Prljavstinu na hladnjaku
6. Ostecenost ili istrosenost noza
7. Ostecenost ili istrosenost hvatista noza
8. Curenje ulja na rolkama i kotacima
9. Curenje masti iz natezaca gusjenica
10. Prljavstinu ili blato na okvirima gusjenica
11. Otpustenost vijaka spojnog clanka gusjenice.

Servisni intervali navedeni u ovom Prirucniku odnose
se na normalne radne uvjere; tijekom pocetnog razdoblja
rada stroja i u slucaju posebno teskih radnih uvjeta drugaciji
intervali mogu biti potrebni.
Koristite dani popis za kordinaciju postupaka odrzavanja
prema odredjenim intervalima.
Prije pocetka bilo kojih postupaka servisiranja spustiti
opremu na tlo i iskljuciti motor.
Savjetuje se izmjeniti ulje odmah nakon zaustavljanja
stroja jer se vruce ulje moze lakse ispustiti, zajedno s
mogucim talogom.
Prije i nakon postupaka podmazivanja pazljivo ocistiti sve
mazalice, poklopce, cepove da bi se sprijecilo da
prljavstina udje u sustav.

Podmazivanje je jedan od nuznih dijelova
preventivnog odrzavanja cime se uvelike odredjuje vijek
trajanja stroja. Razlicite komponente zahtijevaju
razlicita sredstva za podmazivanje, a neke zahtijevaju
i cesce podmazivanje od drugih. Vazno je drzati se uputa
vezanih uz vrstu sredstava za podmazivanje i uz 
frekvenciju njihove primjene. Redovito podmazivanje
dijelova u pokretu smanjuje na minimum vjerojatnost
mehnickih gresaka.

Napomena - Nije dozvoljeno mijenjati postavljene vrijednosti
na sustavu za injektiranje jer moze doci do gubitka jamstva.

POSTUPCI ODRZAVANJA
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POPIS OBAVEZNIH ALATA NA STROJU

- Kljuc                                                                                                                                             mm 24 + mm 27

- Kljuc                                                                                                                                             mm 19 + mm 22

- Kljuc                                                                                                                                             mm 13 + mm 17

- Kljuc                                                                                                                                             mm 12 + mm 14

- Kljuc                                                                                                                                             mm 8 + mm 10

- Inbus kljuc     mm 12

- Inbus kljuc     mm 10

- Inbus kljuc       mm 8

- Univerzalna kljesta

- Cekic         0,5 kg

- Odvijac

- Odvijac

- Kljuc

- Rucna mazalica

U skladu sa standardom ISO 4510'.
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OPCI DIJAGRAM ODRZAVANJA I PODMAZIVANJA



SVAKIH 10 RADNIH SATI
(svakodnevno)

1. Ulje u motoru:
provjera razine ulja.

2. Konverter:
provjera razine ulja.

3. Filter za gorivo:
ispustanje kondenzata.

4. Hladnjak:
provjera razine sredstva za hladjenje.

SVAKIH 100 RADNIH SATI

5. Mjenjac, upravljanje i kocnice:
provjera razine ulja.

6. Bocni reduktori:
provjera razine ulja.

7. Spremnik za gorivo:
ispust kondenzata.

8. Oprema hidraulickog sustava:
provjera razine ulja.

9. Hvatiste cilindra noza:
podmazivanje hvatista.

10. Hvatiste ripera:
podmazivanje hvatista.

SVAKIH 250 RADNIH SATI

11. Donji postroj:
provjera napetosti gusjenica.

SVAKIH 500 RADNIH SATI

12-13.Motor: izmjena ulja i filtera
14. Motor: filter ventilacije

bregaste osovine.
15. Filter za gorivo:

zamjena filtera.
16. Usisni filter sustava

upravljanje/kocnice:
zamjena filtera.

17. Konverter: zamjena ulja
i filtera.

18. Filteri za zrak u kabini:
zamjena filtera.

19. Spojnice za podmazivanje vrata:
Podmazivanje.

20. Filter za gorivo:
zamjena filtera.

SVAKIH 1000 RADNIH SATI

21. Mjenjac, upravljanje i kocnice:
zamjena ulja i pranje usisnog filtera.

22. Krug mjenjaca - konvertera:
pranje usisnog filtera i magnetske
sipke.

23. Konverter do kardana
tmjenjaca: podmazivanje kriza
kardana.

24. Akumulator:
provjera razine elektrolita.

25. Kompresor klima uredjaja:
provjera stanja remena i namjestanje
napetosti.

26. Remen ventilator-alternator:
provjera stanja i napetosti remena,
zamjena.

27. Ovjes donjeg postroja:
podmazivanje.

28. Motor:
izmjena filtera za gorivo.

29. Hladnjak: izmjena tekucine za hladjenje.

SVAKIH 2000 RADNIH SATI

30. Bocni redultori: izmjena ulja.
31. Hidraulicki krug radnog 

alata: izmjena ulja, ciscenje
magnetske sipke i usisnog filtera.

32. Zacepljeni filter za zrak:
zamjena filtera.

33. Nosac cilindra noza:
podmazivanje.

34. Injektori goriva:
kalibracija injektora.

35. Sustav za kocenje:
provjera sustava za kocenje.

SVAKIH 3000 RADNIH SATI

36. Zazor ventila: provjera zazora
ventila, uz hladan motor.

PREMA POTREBI

Postupci koje treba izvoditi
kada se ukljuce odgovarajuci
indikatori (ON):

37. Povratni filter za ulje 
hidraulickog sustava:
izmjena filtera.

38. Filter za zrak:
ciscenje filtera.

39. Sustav za kocenje:
indikatorska lampica.

Ostali postupci koje
treba izvoditi prema
potrebi:

40. Filteri za zrak u kabini:
ciscenje filtera.

41. Sace hladnjaka:
ciscenje.
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POPIS PROGRAMIRANOG ODRZAVANJA
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Po potrebi

Svakih 3000 sati

Svakih 2000 sati

Svakih 1000 sati

Svakih 500 sati
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