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INVESTITOR  :   KOMUNALAC d.o.o. Bjelovar
                           Ferde Livadića 14a Bjelovar
                           OIB :  27962400486

GRAĐEVINA  : POMOĆNA GRAĐEVINA
                          REKONSTRUKCIJA SANITARNOG ČVORA NA TRŽNICI
                                                                          
LOKACIJA GRAĐEVINE   : 
BJELOVAR, Šetalište dr. Ivše Lebovića 
 k.č.3349(2293/3)    k.o. Bjelovar
k.č.3346/8 (2293/2)    k.o. Bjelovar

PROJEKTANTSKI URED  :
 "ARTING " d.o.o. Bjelovar 
Strossmayerova 4,Bjelovar
OIB: 327 597 399 30

T.D.      : 3/21
Z.O:P:  Z-1/21

                                      GLAVNI  PROJEKT 
                                            arhitektonski projekt

                                                       MAPA   I 

Glavni  projektant ; 
ovl.arh. Marijan Gezi, dipl.ing.arh.   

Projektant arh dijela: 
ovl.arh.  Marijan Gezi,  dipl.ing.arh. 
               Ivka Segin  ,    ing arh.

Bjelovar,veljača 2021.    

                                                                                           Direktor : 
                                                                              Vanja  Gezi, dipl.ing.arh. 
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MAPA I  arhitektonski  projekt 

I/   OPĆI DIO PROJEKTA  :                                                                                                        str  
1.Sadržaj....................................................................................................... .     ......................... ..2
2.Popis projektanata i suradnika koji su sudjelovali u izradi projekta..............................................4
3.Popis projekata sastavnih dijelova glavnog projekta................................. ..  .........................     5
4.Rješenje   trgovačkog  suda ……………………………………………………     ........................... 6
5.Imenovanje  glavnog  projektanta  ……………………………………………..      ..........................7
6.Rješenje  ovlaštenog  arhitekta   ……………………………………………….....  ......................... 8
7.Izjava projektanta..........................................................................................................................9
8.Izjava glavnog projektanat......................................................................................................... 10

II/  TEHNIČKI DIO PROJEKTA:

II.1.TEKSTUALNI DIO PROJEKTA
II.1.1.Zajednički tehničkiopis .....................................................................................................11
II.1.1.1.Lokacija građevine.............................................................................................................12
II.1.1.2.Opis oblika i veličine građevne čestice i obuhvata zahvata u prostoru..............................12
II.1.1.3.Opis oblika i veličine građevine te smještaj na građevnoj čestici .....................................12
II.1.1.4.Opis namjene  građevine.................................................................................................. 12
II.1.1.5.Opis načina priključenja na prometnu površinu................................................................ 12
II.1.1.6.Opis načina priključenja na komunalnu infrastrukturu.......................................................12
II.1.1.7.Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje i rad osoba smanjene pokretljivosti.........................13
II.1.1.8.Pokusni rad ...................................................................................................................... 13
II.1.1.9.Opis bitnih tehničkih podataka o projektiranoj građevini ..................................................13
II.1.1.10.Mogućnost i uvjeti uporabe građevine prije dovršetka cijele građevine..........................13
II.1.1.11.Ocjena usklađenosti građevine sa važećim  prostorno planskim dokumentom..............13
II.1.1.12.Prostorno planski parametri ( kis, kig, GBP, TP)............................................................ 13

II.1.2.Prikaz svih primjenjenih mjera zaštite od požara .........................................................14  

II.1.3.Podaci za obračun komunalnog i vodnog doprinosa  ................................................. 16

II.1.4.Zajednički iskaz procjenjenih troškova gradnje  ...........................................................17

II.1.5.Dokaz o prikladnosti građevine za rekonstrukciju..........................................................18
II.1.5.1.Opis tehničkog stanja postojećeg dijela građevine koja se rekonstruira 
     s provjerom razine ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu...................  .................... ..19
II.1.5.3. GRAFIČKI PRIKAZI postojećeg stanja.............................................................................21
II.1.5.3.1.    situacija      .................................................................................................................22
II.1.5.3.2.     prizemlje tlocrt       ................................................................................ ....................23
II.1.5.3.3.     presjek                 .............................................................................. ...................   .24
II.1.5.3.4.    pogledi1  ............................................................................................... ................... 25
II.1.5.3.5.    pogledi 2................................................................................................... ........         26

II.1.6.Tehnički opis uz arhitektonski projekt.............................................................................27
II.1.6.1. Opis  građevine……………………………………..............................................................28
II.1.6.2. Opis uvjeta i zahvata koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova...............................29
II.1.6.3. Opis utjecaja namjene i način uporabe projektiranog dijela građevine
         te utjecaja okoliša na svojstva ugrađenih građevnih i drugih proizvoda...............................30
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II.1.6.4.Opis ispunjenja uvjeta gradnje na određenoj lokaciji za projektirani dio građevine ..........31
II.1.6.5. upraba dijela građevine prije dovršetka cijele građevine................................................. .31

II.1.6.6. Projektiranji vijek uporabe  i uvjete za održavanje projektiranog dijela građevine ...........31

II.1.7. Dokaz o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva građevinu.......................................33
II.1.7.1. Mehanička otpornost i stabilnost.............................................................................      .  34
II.1.7.2. Prikaz mjera zaštite od požara.........................................................................................34
II.1.7.3. Higijena ,zdravlje i okoliš .................................................................................................34
II.1.7.4. Sigurnost i pristupačnost  ..............................................................   ...............................34 
II.1.7.5.Zaštita od buke...........................................................................................................       35
II.1.7.6.Gospodarenje energijom i  očuvanje topline................................................................... ..35

II.1.8.Program  kontrole  i  osiguranja  kakvoće      ...............................................................35
II.1.9.Prikaz  primijenjenih  propisa,  pravilnika, normi i standarda.....................................49
II.1.10.Posebni tehnički uvjeti građenja i posebni tehnički uvjeti gospodarenja  
                 građevnim otpadom.................................................................................................52
II.1.11.  Iskaz procjenjenih troškova građenja uz arhitektonski projekt...............................53
II.1.12.  IVODOVOD I KANALIZACIJA ......................................................................................54

II.2.1. Grafički dio novo stanje ................................................................................................ 56

II.2.1.1.  Situacija                                          mj  1 : 500............................................................ .57   
II.2.1.2. Tlocrt   prizemlja                              mj   1 :100……… ..   ............................................. 58
II.2.1.3. Presjek                                             mj  1 : 100 ………....   ...........................................59 
II.2.1.4. Pogledi                                             mj  1: 100...............................................................60
II.2.1.5. Pogledi                                             mj  1: 100...............................................................61
II.2.1.6.SHEMA RAZVODA VODOVODA     mj  1: 100...............................................................62
II.2.1.7.SHEMA RAZVODA KANALIZACIJE mj   1: 100..............................................................63
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Popis   svih projektanata i suradnika koji su sudjelovali u izradi  Glavnog  projekta  Z-1/21

 

INVESTITORI  :   KOMUNALAC 
                           Ferde Livadića 14a Bjelovar
                  OIB :  27962400486
GRAĐEVINA  :POMOĆNA GRAĐEVINA
 REKONSTRUKCIJA SANITARNOG ČVORA NA TRŽNICI
                                                                          
LOKACIJA GRAĐEVINE   : 
BJELOVAR, Šetalište dr. Ivše Lebovića 
 k.č.3349(2293/3)    k.o. Bjelovar
k.č.3346/8 (2293/2)    k.o. Bjelovar

PROJEKTANTSKI URED  :
 "ARTING " d.o.o. Bjelovar 
Strossmayerova 4,Bjelovar
OIB: 327 597 399 30

T.D.      : 3/21
Z.O:P:  Z-1/21

ARHITEKTONSKI PROJEKT
                                 projektant :    ovl. arh. Marijan Gezi, dipl.ing.arh.  A 1317 
                                  projektant suradnik  :        Ivka Segin,    ing.arh. 

 
 ELEKTROTEHNIČKI  PROJEKT
                                 projektant :    ovl. inž.građ. Željko Mišir, dipl.ing.elek.  E 2430 
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Popis   projekata sastavnih  dijelova  Glavnog  projekta  Z-1/21
 

INVESTITORI  :   KOMUNALAC 
                           Ferde Livadića 14a Bjelovar
                  OIB :  27962400486
GRAĐEVINA  :
 REKONSTRUKCIJA SANITARNOG ČVORA NA TRŽNICI
                                                                          
LOKACIJA GRAĐEVINE   : 
BJELOVAR, Šetalište dr. Ivše Lebovića 
 k.č.3349(2293/3)    k.o. Bjelovar
k.č.3346/8 (2293/2)    k.o. Bjelovar

PROJEKTANTSKI URED  :
 "ARTING " d.o.o. Bjelovar 
Strossmayerova 4,Bjelovar
OIB: 327 597 399 30

T.D.      : 3/21
Z.O:P:  Z-1/21

           
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

MAPA   I      -   ARHITEKTONSKI  PROJEKT
                        
                         Projektant ; «  Arting « d.o.o.  Bjelovar  (TD 3/21)
                          ovl. arh. Marijan Gezi d.i.a.  A 1317 

MAPA  II    -  ELEKTROTEHNIČKI  PROJEKT -  
                              
                           Projektant  «  Ening«   d.o.o.Bjelovar (TD1458/21) 
                           ovl. inž.elet.. Željko Mišir d.i.el..  E 
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Temeljem članka 52. Zakona o gradnji (NN 153/13,20/17, 39/19i 125/19  ) donosi se:

RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANT   kojim se određuje:
Marijan   Gezi, dipl.ing.arh. 

za GLAVNOG PROJEKTANTA  izrade  GLAVNOG PROJEKTA: 

INVESTITORI  :   KOMUNALAC 
                           Ferde Livadića 14a Bjelovar
                  OIB :  27962400486
GRAĐEVINA  :POMOĆNA GRAĐEVINA
 REKONSTRUKCIJA SANITARNOG ČVORA NA TRŽNICI
                                                                          
LOKACIJA GRAĐEVINE   : 
BJELOVAR, Šetalište dr. Ivše Lebovića 
 k.č.3349(2293/3)    k.o. Bjelovar
k.č.3346/8 (2293/2)    k.o. Bjelovar

PROJEKTANTSKI URED  :
 "ARTING " d.o.o. Bjelovar 
Strossmayerova 4,Bjelovar
OIB: 327 597 399 30

T.D.      : 3/21
Z.O:P:  Z-1/21

Obrazloženje: 

obzirom da je imenovani upisan u Imenik ovlaštenih arhitekata ( red. br.1317 od 21.0.09. 
1999,rješenje Komore Klasa UP/I-350-07/91-01/908, ur.br.314-01-99-1)), te je time stekao pravo 
obavljanja poslova temeljem čl. 25 Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u 
graditeljstvu, odlučeno je kao u izreci ovog rješenja. 

                             Investitor :
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Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih projektanata 3477 od 22.05.2009.

Na temelju članka 70. stavak 2.  Zakona o gradnji  - NN 153/13, 20/17 ,39/19 i 125/19  izdaje se:  
                               
 I Z J A V A  P R O J E K T A N T A                                                                                                 
 
o usklađenosti glavnog projekta s prostornim planom i drugim propisima u skladu s kojima mora 

biti izrađen                                                                                                                             
broj izjave:             I-21-3     

INVESTITORI  :   KOMUNALAC 
                           Ferde Livadića 14a Bjelovar
                  OIB :  27962400486
GRAĐEVINA  :
 REKONSTRUKCIJA SANITARNOG ČVORA NA TRŽNICI
                                                                          
LOKACIJA GRAĐEVINE   : 
BJELOVAR, Šetalište dr. Ivše Lebovića 
 k.č.3349(2293/3)    k.o. Bjelovar
k.č.3346/8 (2293/2)    k.o. Bjelovar

PROJEKTANTSKI URED  :
 "ARTING " d.o.o. Bjelovar 
Strossmayerova 4,Bjelovar
OIB: 327 597 399 30

T.D.      : 3/21
Z.O:P:  Z-1/21

Ovaj  projekt je usklađen sa:
 Ovaj  projekt je usklađen sa: 
 GUP-om grada Bjelovara ( „Službeni glasnikGrada Bjelovara  br. 7/04,3/09, 6/12,  6/18 i 

6/20)
 Zakonom o gradnji  (NN 153/13,20/17 , 39/19 i 125/19)
 Zakon o prostornom uređenju   NN 153/13,65/17,114/18 39/19
 Zakonom o zaštiti od požara NN  92/10
 Zakonom o zaštiti od buke  NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16,114/18
 Zakonom o zaštiti na radu     (NN 71/14, 118/14, 154/14,94/18,96/18)
 Zakonom o komunalnom gospodarstvu NN   68/18,0110/18
 Zakonom o financiranju vodnoga gospodarstva    NN 153/09, 90/11,  56/13, 

154/14,119/15,120/16,127/17
 Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju NN 56/13, 64/15,104/17,115/18

         
 te svim drugim zakonima i propisima iz poglavlja V. Prikaz primjenjenih propisa...

U Bjelovaru,veljača 2021.                                Ovlašteni  arhitekt:   Marijan  Gezi, dipl. ing. arh. 
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Temeljem članka 52. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 125/19 ) izdaje se 

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA 
 
Kojom se potvrđuje cjelovitost i međusobna usklađenost svih dijelova projekta    
broj izjave:             I-21-3-2   

                                            GLAVNI  PROJEKT : 
INVESTITORI  :   KOMUNALAC 
                           Ferde Livadića 14a Bjelovar
                  OIB :  27962400486
GRAĐEVINA  :
 REKONSTRUKCIJA SANITARNOG ČVORA NA TRŽNICI
                                                                          
LOKACIJA GRAĐEVINE   : 
BJELOVAR, Šetalište dr. Ivše Lebovića 
 k.č.3349(2293/3)    k.o. Bjelovar
k.č.3346/8 (2293/2)    k.o. Bjelovar

PROJEKTANTSKI URED  :
 "ARTING " d.o.o. Bjelovar 
Strossmayerova 4,Bjelovar
OIB: 327 597 399 30

T.D.      : 3/21
Z.O:P:  Z-1/21

GLAVNI PROJEKTANT:

MARIJAN  GEZI, dipl.ing.arh.

.                                          
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INVESTITORI  :   KOMUNALAC 
                           Ferde Livadića 14a Bjelovar
                  OIB :  27962400486
GRAĐEVINA  :
 REKONSTRUKCIJA SANITARNOG ČVORA NA TRŽNICI
                                                                          
LOKACIJA GRAĐEVINE   : 
BJELOVAR, Šetalište dr. Ivše Lebovića 
 k.č.3349(2293/3)    k.o. Bjelovar
k.č.3346/8 (2293/2)    k.o. Bjelovar

PROJEKTANTSKI URED  :
 "ARTING " d.o.o. Bjelovar 
Strossmayerova 4,Bjelovar
OIB: 327 597 399 30

T.D.      : 3/21
Z.O:P:  Z-1/21

II.1.1 ZAJEDNIČKI TEHNIČKI   OPIS
                               

                                                                    
Glavni  projektant ; 
ovl.arh. Marijan Gezi, dipl.ing.arh.     
                                                                          
Projektanti arh dijela projekta ; 
ovl.arh. Marijan Gezi , dipl.ing.arh. 
              Ivka Segin  ,   ing. arh                                                     

Bjelovar,veljača 2021.  

                                                                                          Direktor : 
                                                                           Vanja  Gezi, dipl.ing.arh. 
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II.1.1.1.LOKACIJA
Na gradskoj tržnici u Bjelovaru  na Šetalištu dr, Ivše Lebovića nalaze se   dvije pomoćne 
građevine u kojima je smješten  ženski I muški sanitarni čvor, a  koje se nalaze na  zasebnim 
česticama  k.č.3349(2293/3)  pom. građ. 1  i k.č.3346/8 (2293/2) pom. građ.2    k.o. Bjelovar 
Sanitarni čvor nužno je rekonstruirati i pri rekonstrukciji uz ženski I muški sanitarni čvor izvesti I 
sanitarni čvor za invalide i osobe smanjene pokretljivosti, te pripadajuće pristupne površine.

II.1.1.2. OBLIK I VELIČINA GRAĐ. ČESTICE

Predmetne čestice su izgrađene   100%,  sa postojećim  pristupom na javnu prometnu površinu , 
odnosno na površinu čestice same tržnice.

II.1.1.3. OPIS OBLIKA  I VELIČINE GRAĐEVINE TE SMJEŠTAJ NA GRAĐ. ČESTICI
  
Predmetne građevine su prizemnice, pravokutnog oblika ,sa četverostrešnim krovištem malog 
nagiba, pokrivene limom.

 Tlocrtna veličina pomoćne zgrade 1  =  3,4mx6,12m=20,80m2  = površini čestice                        
 Tlocrtna veličina pomoćne zgrade 2  = 3,5mx6,12m= 21,45m2  = površini čestice..    
TP = GBP
Smještaj građevine  u prostoru vidljiv je na situaciji .
Ovom rekonstrukcijom ne utječemo na smještaj građevine na parceli.

II.1.1.4. OPIS NAMJENE  GRAĐEVINE

 Ovom rekonstrukcijom građevine ostaju iste namjene, pomoćne u kojima su smještene sanitarne
grupe za potrebe tržnice. Muški, ženski I sanitarni čvor za osobe sa invaliditetom I smanjene 
pokretljivosti, te pristupna ramapa .

II.1.1.5. OPIS NAČINA PRIKLJUČENJA NA  PROMETNU POVRŠINU  

- Priključak  parcele  na  javnu  prometnu  površinu  je postojeći i na njega ne utječemo.

II.1.1.6. OPIS NAČINA PRIKLJUČENJA NA  KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Predmetne postojeće građevine su u funkciji  i posjeduju sve priključke na javnu komunalnu in-

frastrukturu. 

Ovom dogradnjom ne utječemo na  priključke na komunalnu infrastrukturu, , sve ostaje kao u 

postojećem stanju.

Obzirom na novu tlocrtnu dispoziciju sanitarne opreme izvesti će se novi razvod 

instalacija unutar građevina , sa postojećim  priključkom na vodu u postojećem 

vodomjernom oknu, te priključkom na kanalizaciju u postojećim priključnim oknima.
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II.1.1.7. UVJETI ZA NESMETAN PRISTUP, KRETANJE I RAD OSOBA SMANJENE
              POKRETLJIVOSTI

Prema Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 
pokretljivosti  ( NN 78/13) ova građevina svojom namjenom  spada u kategoriju građevina na koje se
odnose obaveze iz Pravilnika, te se u tu svrhu predmetni prostor rekonstruira kakao bi se osigurao i 
sanitarni čvor za  invalidne osobe i osobe smanjene pokretljivosti.

Uređenje prostora WC-a predviđa se unutar gabarita postojeće pomoćne  zgrade 2 na tlocrtnoj 
površini cca 1,95 x 3,10m. 
Projektom se predviđa uklanjanje postojećih pregrada u predmetnom prostoru, formiranje 
cjelovitog prostora, proširenje postojećeg otvora za vrata , te ugradnja nove opreme  u svemu po 
Pravilniku( NN 78/13).  Vanjski izgled zgrade,  ostaje nepromjenjen.
U pomoćnoj zgradi 1 predviđa se izvedba novih sanitarnih čvorova za muške I ženske.
Zbog visinske razlike poda novoprojektiranih sanitarnih prostora I vanjskog prostora od cca 15-
18cm
u projekt je uključeno I projektiranje rampe  I platoa između pomoćnih građevina  za 
pristupačnost  sanitarnom čvoru.Rampa I platforma  koja će biti izvedena s mogućnošću 
demontiranja. Rampa   će biti izvedena s nagibom 6,6% od čeličnih profila, s protukliznom 
oblogom kose plohe, ukupnih dimenzija 2,20 x 1,60m, te plato od rebrastog lima dimenzije cca 
2,5m x 6,0m.

II.1.1.8. POKUSNI RAD

Obzirom na namjenu zgrade i vrstu zahvata nije primjenjiv na predmetnu rekonstrukciju.

II.1.1.9. OPIS BITNIH TEHNIČKIH PODATAKA O PROJEKTIRANOJ GRAĐEVINI

Građevina koju rekonstruiramo oblikovno se gotovo ne mijenja. Prizemnica ostaje iste etažnosti.  
Unutar prostora formiraju se nove sanitarne grupe , sa novom opremom.
Prostor će se grijati električnim grijalicama, a za pripremu tople potrošne vode koristiti će se 
električni protočni bojleri.
U prostoru će se osigurati uz postojeću prirodnu ventilaciju preko prozora i umjetna ventilacija. 

Detaljan opis tehničkih podataka dan je u Tehničkim opisima pojedinih strukovnih projekata .

II.1.1.10. MOGUĆNOST I UVJETI UPORABE GRAĐEVINE PRIJE DOVRŠETKA CIJELE
               GRAĐEVINE

Ovim zahvatom u prostoru   se ne  predviđa.

II.1.1.11. OCJENA USKALĐENOSTI GRAĐEVINE SA DOKUMENTOM PROSTORNOG
                UREĐENJA

uvjeti iz dokumenata prostornog uređenja: 
 Generalni urbanistički plan grada Bjelovara („Sl.glasnik Grada Bjelovara" 

br.7/04, 3/09,6/12,6/18 i  6/20 )

Ovim zahvatom u prostoru ne utječemo na usklađenost građevine sa prostorno planskim 
dokumentom. 
                   

TD 3/21   Bjelovar,veljača 2021.                                                           list br  13   
rekonstrukcija sanitarnog čvora



       " arting " d.o.o.  za  projektiranje, izvođenje  i  nadzor , OIB 32759739930                
Bjelovar, Strossmayerova  4    tel &  fax  241-226, 241-471 

INVESTITORI  :   KOMUNALAC 
                           Ferde Livadića 14a Bjelovar
                  OIB :  27962400486
GRAĐEVINA  :
 REKONSTRUKCIJA SANITARNOG ČVORA NA TRŽNICI
                                                                          
LOKACIJA GRAĐEVINE   : 
BJELOVAR, Šetalište dr. Ivše Lebovića 
 k.č.3349(2293/3)    k.o. Bjelovar
k.č.3346/8 (2293/2)    k.o. Bjelovar

PROJEKTANTSKI URED  :
 "ARTING " d.o.o. Bjelovar 
Strossmayerova 4,Bjelovar
OIB: 327 597 399 30

T.D.      : 3/21
Z.O:P:  Z-1/21

II.1.2. PRIKAZ SVIH PRIMJENJENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

                                                                    
Glavni  projektant ; 
ovl.arh. Marijan Gezi, dipl.ing.arh.     
                                                                          

                                                     

Bjelovar,veljača 2021.  

                                                                                          Direktor : 
                                                                           Vanja  Gezi, dipl.ing.arh. 
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II.1.2. 1.Prikaz mjera zaštite od požara uz arhitektonski projekt 

Primjenjeni propisi :

Zakon o zaštiti od požara       NN  92/10
* Pravilnik o vatrogasnim aparatima NN 101/11, 74/13
* Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe  NN 35/94, 55/94, 142/03 
* Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne 
sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole  
NN  115/11
* Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije 
ugroženosti od požara NN 62/94, 32/97
* Pravilnik o sustavima za dojavu požara NN 56/99
* Pravilnik o obaveznom potvrđivanju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na 
otpornost prema požaru te o uvjetima kojima moraju udovoljiti pravne osobe ovlaštene za 
potvrđivanje tih proizvodaNN 53/91, 47/97, 68/00
* Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije NN 
35/94, 110/05, 28/10
* Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom 
projektu NN 88/11
* Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja NN 141/11
* Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od 
požara NN  56/12; ispr.:61/12
* Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti 
u slučaju požaraNN  29/13 , 87/15.

             *Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/99)

HRN TRVB-A 126 Austrijske smjernice: Požarno-teh.karakteristike za različite 
namjene, skladištenja, robu

    
Opći podaci:   

Predmetne  građevine  su pomoćne na parceli osnovne građevine,prizemnice u kojima su 
smješteni sanitarni čvorovi.
Građevine su izvedene klasičnim građevinskim materijalima, zid od opeke, obostrano žbukan, 
strop ab ploča, podovi završno obarđeni keramičkim pločicama. 
- pristup vatrogasnog vozila je moguć s najmanje dvije  strane zgrade;
- evakuacija iz prizemlja je direktno na vanjski prostor,

Izvori opasnosti od požara 
 U prostorima predmetne građevine požar se može pojaviti uslijed aktivnosti ljudi (pušenje, rad s 
aparatima koji iskre, namjerno paljenje .
 Uzrokom  mogućeg    požara  mogu  biti  neispravne   ili  loše  održavane  električne instalacije, 
instalacije grijanja  ,te njihovi  uređaji .  Stoga  je  jedna  od  mjera  zaštite  od  požara   ispravna  
izvedba  i  održavanje  elektro instalacija I strojarske opreme  .
Obaveza  korisnika  građevine  je  ugradba   i  korištenje  samo  ispravnih   uređaja  tih  
instalacija. 

TD 3/21   Bjelovar,veljača 2021.                                                           list br  15   
rekonstrukcija sanitarnog čvora



       " arting " d.o.o.  za  projektiranje, izvođenje  i  nadzor , OIB 32759739930                
Bjelovar, Strossmayerova  4    tel &  fax  241-226, 241-471 

Mjere  zaštite od  požara : 

Instalacija zaštite od munje 
- pravilno  rukovanje   instalacijama  i  uređajima 
- upotreba   građevine,  instalacije  i  opreme  u  granicama  njihovih    predviđenih  vrijednosti
- kontrolirati ulaz,
- održavanje opreme i sredstava za gašenje,
- redovito održavanje svih instalacija,
- održavanje svih prolaznih površina,
- osiguranje mogućnosti brzog i točnog isključenja električne energije,

II.1.3. PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA

Predmetni zahvat izvodimo u istim gabarirtima građevine , te ne utječemo na obračun iznosa za  
komunalni i vodni doprinos
            
                                  
U Bjelovaru, veljača2021.                                     ovl. arh. Marijan Gezi dia
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II.1.4. ZAJEDNIČKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA                                     

INVESTITORI  :   KOMUNALAC 
                           Ferde Livadića 14a Bjelovar
                  OIB :  27962400486
GRAĐEVINA  :
 REKONSTRUKCIJA SANITARNOG ČVORA NA TRŽNICI
                                                                          
LOKACIJA GRAĐEVINE   : 
BJELOVAR, Šetalište dr. Ivše Lebovića 
 k.č.3349(2293/3)    k.o. Bjelovar
k.č.3346/8 (2293/2)    k.o. Bjelovar

PROJEKTANTSKI URED  :
 "ARTING " d.o.o. Bjelovar 
Strossmayerova 4,Bjelovar
OIB: 327 597 399 30

T.D.      : 3/21
Z.O:P:  Z-1/21

Na temelju članka 24. Pravilnika o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina NN 
64/14 izdaje se 

 ZAJEDNIČKI  ISKAZ PROCJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

1.GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI :       =   63.426,00kn + PDV
2. VODOVOD;KANALIZACIJA i SANITARIJE  = 118.362,00kn + PDV
3.ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI :          =   27.000,00kn + PDV

                             UKUPNO                           = 208.788,00kn+PDV  = 260.985,00 kn

               
Glavni  projektant ; 
ovl.arh. Marijan Gezi, dipl.ing.arh.                        

Projektant arh dijela: 
ovl.arh.  Marijan Gezi,  dipl.ing.arh. 
               Ivka Segin  ,    ing arh.                       
                                                           

Bjelovar,veljača 2021.    
   
                                                                                           Direktor:   Vanja Gezi, dipl.ing.arh. 
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INVESTITORI  :   KOMUNALAC 
                           Ferde Livadića 14a Bjelovar
                  OIB :  27962400486
GRAĐEVINA  :
 REKONSTRUKCIJA SANITARNOG ČVORA NA TRŽNICI
                                                                          
LOKACIJA GRAĐEVINE   : 
BJELOVAR, Šetalište dr. Ivše Lebovića 
 k.č.3349(2293/3)    k.o. Bjelovar
k.č.3346/8 (2293/2)    k.o. Bjelovar

PROJEKTANTSKI URED  :
 "ARTING " d.o.o. Bjelovar 
Strossmayerova 4,Bjelovar
OIB: 327 597 399 30

T.D.      : 3/21
Z.O:P:  Z-1/21

II.1.5. DOKAZ O PRIKLADNOSTI GRAĐEVINE ZA REKONSTRUKCIJU

                                                                    
Glavni  projektant ; 
ovl.arh. Marijan Gezi, dipl.ing.arh.     
                                                                          
Projektanti arh dijela projekta ; 
ovl.arh. Marijan Gezi , dipl.ing.arh. 
              Ivka Segin  ,   ing. arh                                                     

Bjelovar,veljača 2021.  

                                                                                          Direktor : 
                                                                           Vanja  Gezi, dipl.ing.arh. 
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II.1.5.1.OPIS TEHNIČKOG STANJA POSTOJEĆEG DIJELA GRAĐEVINE KOJA SE
          REKONSTRUIRA S PROVJEROM RAZINE ISPUNJAVANJA TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA 
          GRAĐEVINU

Postojeće građevine su pomoćne u službi osnovne građevine tržnice.
U pomoćnim građevinama nalaze se sanitarne prostorije, wc za muške i ženske.Građevine su 
prizemnice , pravokutnog tlocrtnog oblika
Zgrade su građene tradicionalnim materijalima, betonski temelji, nosivi zidovi iz blok opeke, 
Nosivi zidovi debljine cca 20cm. 
Krovište je četverostrešno, malog nagiba, pokriveno limom.
Postojeće pročelje je uređeno, žbukano, s  završnom obradom hirofom.
Postojeći otvori na pročeljima izvedeni su  iz drveta. 
Svi zidovi, podovi i stropovi su odgovarajuće završno obrađeni.
 Podovi I zidovi su završno  obloženi  keramičkim pločicama.

SPREČAVANJE ARHITEKTONSKO - URBANISTIČKIH BARIJERA

U vrijeme projektiranja građevine nije bilo potrebno osigurati pristupačnost za osobe s 
invaliditetom i smanjene pokretljivosti, što će se ovom projektnom dokumentacijom osigurati 
prema Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 
pokretljivosti, (NN 78/13).

OSVIJETLJENJE I ZRAČENJE
Povoljno osvjetljenje zgrade osigurano je prozorskim otvorima  na pročelju zgrade te  rasvjetom.
Zračenje zgrade je prirodno, bez mehaničkih uređaja za ventilaciju. 

ZBRINJAVANJE OTPADA
Smeće se odlaže u zatvorenu posudu (tipska kanta) za čiji je smještaj predviđen prostor na 
parceli. Smeće se organizirano prazni i odvozi prema rasporedu lokalnog komunalnog poduzeća.

ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA
Sanitarne otpadne vode odvode se postojećom javnom kanalizacijom. Oborinske vode s krovne 
plohe odvode se  sistemom horizontalnih i vertikalnih žljebova. 

GRIJANJE
Grijanje je električnim grijalicama, za svaki prostor zasebno.

Ovom rekonstrukcijom građevine ostaju iste namjene

II.1.1.6. OPIS NAČINA PRIKLJUČENJA NA  KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Predmetna postojeća građevina je u funkciji  i posjeduje sve priključke na javnu komunalnu in-

frastrukturu. 

Ovom dogradnjom ne utječemo na  priključke na komunalnu infrastrukturu, a instalacije u zgradi 

će se prilagoditi novim rješenjima .

Ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu 

Mehanička  otpornost   i  stabilnosti . 
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Zgrada je građena korištenjem tradicionalnih kvalitetnih materijala sa standardnim provjerenim 
dimenzijama te je osigurana mehanička otpornost i stabilnost. Elementi konstrukcije su u dobrom 
stanju bez oštećenja koja bi narušila otpornost i stabilnost konstrukcije.

Sigurnost u slučaju požara

Osnovna zgrada tržnice  ima izvedenu gromobransku instalaciju. Pristup vatrogasnoj tehnici 
moguć je sa tri strane građevine. U slučaju požara predviđena je intervencija nadležne 
vatrogasne postrojbe u Bjelovaru.

HIGIJENA, ZDRAVLJE I ZAŠTITA OKOLIŠA

Materijali i tijek korištenja zgrade ne ugrožava zdravlje. Nema oslobađanja opasnih plinova i para,
nema zračenja, nema onečišćenja tla, sve otpadne vode i plinovi odstranjeni su u skladu 
propisima i ne ugrožavaju okoliš. Otpad se odlaže u kantu koja se nalazi na parceli, a praznit će 
se po rasporedu komunalnog poduzeća. Sanitarne otpadne vode odvode se postojećom javnom 
kanalizacijom. Oborinske vode odvode se s krovnih ploha sistemom horizontalnih i vertikalnih 
žljebova.

SIGURNOST I PRISTUPA  ČNOST TIJEKOM UPORABE

Materijali od kojih je izgrađena zgrada osiguravaju sigurnost u korištenju. Prostor je osiguran od 
poskliznuća korisnika, pada, opeklina, udara struje i eksplozije. Zgrada ne zadovoljava uvjete 
prema Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 
pokretljivosti (NN 78/13), te će se isti zadovoljiti projektom.

Gospodarenje energijom i očuvanje topline
Zgrada ima klasično pročelje s minimalnom toplinskom izolacijom.

Zaštita od buke

Zgrada je pomoćne  namjene ( uz osnovnu - tržnicu) i ne predstavlja izvor buke.

                                             
 Bjelovar,veljača 2021.                                           ovl. arh. Marijan Gezi d.i.a.
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INVESTITORI  :   KOMUNALAC 
                           Ferde Livadića 14a Bjelovar
                  OIB :  27962400486
GRAĐEVINA  :
 REKONSTRUKCIJA SANITARNOG ČVORA NA TRŽNICI
                                                                          
LOKACIJA GRAĐEVINE   : 
BJELOVAR, Šetalište dr. Ivše Lebovića 
 k.č.3349(2293/3)    k.o. Bjelovar
k.č.3346/8 (2293/2)    k.o. Bjelovar

PROJEKTANTSKI URED  :
 "ARTING " d.o.o. Bjelovar 
Strossmayerova 4,Bjelovar
OIB: 327 597 399 30

T.D.      : 3/21
Z.O:P:  Z-1/21

    II.1.5.3.    GRAFIČKI PRIKAZI

- postojeće stanje 

Glavni  projektant ; 
ovl.arh. Marijan Gezi, dipl.ing.arh.                  

Projektant arh dijela:                                
ovl.arh.  Marijan Gezi,  dipl.ing.arh. 
               Ivka Segin  ,    ing arh.

Bjelovar, veljača 2021.    
   

                                                                                           Direktor : 
                                                                              Vanja Gezi, dipl.ing.arh. 
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Ivka Segin i.a.

IZRADA:

rekonstrukcija 

POMOĆNA ZGRADA - SANITARNI ČVOR

NAMJENA ZGRADE / LOKACIJA :

INVESTITOR:

MARIJAN GEZI dia

PROJEKTANT :

T.D. :

VRSTA PROJEKTA :

1:500

DATUM :

MJ :

LIST :

GLAVNI PROJEKT

NAZIV NACRTA :

d.o.o. za projektiranje, izvođenje i nadzor

Bjelovar, Strossmayerova 4, tel/fax 043/241-226/221-471, e-mail arting@bj.t-com.hr

MAPA I:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

Z.O.P.:

Z - 1/21

3/21

ISPRAVAK BROJ:

0

Ivka Segin i.a.

IZRADA:

P 

NAMJENA ZGRADE / LOKACIJA :

INVESTITOR:

MARIJAN GEZI dia

PROJEKTANT :

T.D. :

VRSTA PROJEKTA :

I 2021.

DATUM :

MJ :

LIST :  

GLAVNI PROJEKT

NAZIV NACRTA :

d.o.o. za projektiranje, izvođenje i nadzor

Bjelovar, Strossmayerova 4, tel/fax 043/241-226/221-471, e-mail arting@bj.t-com.hr

POSTOJEĆE STANJE 

MAPA I:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

Z.O.P.:

Z - 

situacija

ISPRAVAK BROJ:

0

KOMUALAC d.o.o. Bjelovar

OIB:

Bjelovar, Šetalište dr. Ivše Lebovića

SITUACIJA

POSTOJEĆE STANJE

  tržnica u Bjelovaru

k.č.br. 3349(2293/3) i 3346/8(2293/2) k.o. Bjelovar

POMOĆNA GRADEVINA - SANITARNI ČVOR   

0

 STANJE

22



POMOĆNA ZGRADA 2 POMOĆNA ZGRADA 1

TLOCRT PRIZEMLJA

MJ. 1:50

POSTOJEĆE STANJE

  tržnica u Bjelovaru

k.č.br. 3349(2293/3) i 3346/8(2293/2) k.o. Bjelovar

POMOĆNA GRADEVINA - SANITARNI ČVOR   

0

 STANJE

Ivka Segin i.a.

IZRADA:

rekonstrukcija 

POMOĆNA ZGRADA - SANITARNI ČVOR

NAMJENA ZGRADE / LOKACIJA :

INVESTITOR:

MARIJAN GEZI dia

PROJEKTANT :

T.D. :

VRSTA PROJEKTA :

1:50

DATUM :

MJ :

LIST :

GLAVNI PROJEKT

NAZIV NACRTA :

d.o.o. za projektiranje, izvođenje i nadzor

Bjelovar, Strossmayerova 4, tel/fax 043/241-226/221-471, e-mail arting@bj.t-com.hr

 

MAPA I:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

Z.O.P.:

Z - 1/21

3/21

TLOCRT   PRIZEMLJA

ISPRAVAK BROJ:

0

Ivka Segin i.a.

IZRADA:

P 

NAMJENA ZGRADE / LOKACIJA :

INVESTITOR:

MARIJAN GEZI dia

PROJEKTANT :

T.D. :

VRSTA PROJEKTA :

I 2021.

1:

DATUM :

MJ :

LIST :  

GLAVNI PROJEKT

NAZIV NACRTA :

d.o.o. za projektiranje, izvođenje i nadzor

Bjelovar, Strossmayerova 4, tel/fax 043/241-226/221-471, e-mail arting@bj.t-com.hr

POSTOJEĆE STANJE 

MAPA I:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

Z.O.P.:

Z - 

prizemlje

ISPRAVAK BROJ:

0

KOMUALAC d.o.o. Bjelovar

OIB:

Bjelovar, Šetalište dr. Ivše Lebovića

23



keramičke pločice

postojeći slojevi

poda

keramičke pločice

postojeći slojevi

poda

POMOĆNA ZGRADA 2 POMOĆNA ZGRADA 1

natkriveni prolaz

PRESJEK 1-1

MJ. 1:50

POSTOJEĆE STANJE

  tržnica u Bjelovaru

k.č.br. 3349(2293/3) i 3346/8(2293/2) k.o. Bjelovar

POMOĆNA GRADEVINA - SANITARNI ČVOR   

0

 STANJE

Ivka Segin i.a.

IZRADA:

rekonstrukcija 

POMOĆNA ZGRADA - SANITARNI ČVOR

NAMJENA ZGRADE / LOKACIJA :

INVESTITOR:

MARIJAN GEZI dia

PROJEKTANT :

T.D. :

VRSTA PROJEKTA :

1:50

DATUM :

MJ :

LIST :

GLAVNI PROJEKT

NAZIV NACRTA :

d.o.o. za projektiranje, izvođenje i nadzor

Bjelovar, Strossmayerova 4, tel/fax 043/241-226/221-471, e-mail arting@bj.t-com.hr

MAPA I:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

Z.O.P.:

Z - 1/21

3/21

PRESJEK

ISPRAVAK BROJ:

0

Ivka Segin i.a.

IZRADA:

P 

NAMJENA ZGRADE / LOKACIJA :

INVESTITOR:

MARIJAN GEZI dia

PROJEKTANT :

T.D. :

VRSTA PROJEKTA :

I 2021.

1:

DATUM :

MJ :

LIST :  

GLAVNI PROJEKT

NAZIV NACRTA :

d.o.o. za projektiranje, izvođenje i nadzor

Bjelovar, Strossmayerova 4, tel/fax 043/241-226/221-471, e-mail arting@bj.t-com.hr

POSTOJEĆE STANJE 

MAPA I:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

Z.O.P.:

Z - 

presjek 1-1

ISPRAVAK BROJ:

0

KOMUALAC d.o.o. Bjelovar

OIB:

Bjelovar, Šetalište dr. Ivše Lebovića

24



POMOĆNA ZGRADA 2 POMOĆNA ZGRADA 1        istok

POMOĆNA ZGRADA 2

zapad

POMOĆNA ZGRADA 1

natkriveni prolaz

natkriveni prolaz

POGLEDI

MJ. 1:50

POSTOJEĆE STANJE

  tržnica u Bjelovaru

k.č.br. 3349(2293/3) i 3346/8(2293/2) k.o. Bjelovar

POMOĆNA GRADEVINA - SANITARNI ČVOR   

0

 STANJE

Ivka Segin i.a.

IZRADA:

rekonstrukcija 

POMOĆNA ZGRADA - SANITARNI ČVOR

NAMJENA ZGRADE / LOKACIJA :

INVESTITOR:

MARIJAN GEZI dia

PROJEKTANT :

T.D. :

VRSTA PROJEKTA :

1 

DATUM :

MJ :

LIST :

GLAVNI PROJEKT

NAZIV NACRTA :

d.o.o. za projektiranje, izvođenje i nadzor

Bjelovar, Strossmayerova 4, tel/fax 043/241-226/221-471, e-mail arting@bj.t-com.hr

MAPA I:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

Z.O.P.:

Z - 1/21

3/21

POGLEDI

ISPRAVAK BROJ:

0

Ivka Segin i.a.

IZRADA:

P 

NAMJENA ZGRADE / LOKACIJA :

INVESTITOR:

MARIJAN GEZI dia

PROJEKTANT :

T.D. :

VRSTA PROJEKTA :

I 2021.

1:50

DATUM :

MJ :

LIST :  

GLAVNI PROJEKT

NAZIV NACRTA :

d.o.o. za projektiranje, izvođenje i nadzor

Bjelovar, Strossmayerova 4, tel/fax 043/241-226/221-471, e-mail arting@bj.t-com.hr

POSTOJEĆE STANJE 

MAPA I:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

Z.O.P.:

Z - 

pogledi

ISPRAVAK BROJ:

0

KOMUALAC d.o.o. Bjelovar

OIB:

Bjelovar, Šetalište dr. Ivše Lebovića

25



POMOĆNA ZGRADA 1 sjever POMOĆNA ZGRADA 1jug

prolaz

POMOĆNA ZGRADA 2  jugPOMOĆNA ZGRADA 2  sjever  prolaz

POGLEDI

MJ. 1:50

POSTOJEĆE STANJE

  tržnica u Bjelovaru

k.č.br. 3349(2293/3) i 3346/8(2293/2) k.o. Bjelovar

POMOĆNA GRADEVINA - SANITARNI ČVOR   

0

 STANJE

Ivka Segin i.a.

IZRADA:

rekonstrukcija 

POMOĆNA ZGRADA - SANITARNI ČVOR

NAMJENA ZGRADE / LOKACIJA :

INVESTITOR:

MARIJAN GEZI dia

PROJEKTANT :

T.D. :

VRSTA PROJEKTA :

1:

DATUM :

MJ :

LIST :

GLAVNI PROJEKT

NAZIV NACRTA :

d.o.o. za projektiranje, izvođenje i nadzor

Bjelovar, Strossmayerova 4, tel/fax 043/241-226/221-471, e-mail arting@bj.t-com.hr

MAPA I:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

Z.O.P.:

Z - 1/21

3/21

POGLEDI

ISPRAVAK BROJ:

0

Ivka Segin i.a.

IZRADA:

P 

NAMJENA ZGRADE / LOKACIJA :

INVESTITOR:

MARIJAN GEZI dia

PROJEKTANT :

T.D. :

VRSTA PROJEKTA :

I 2021.

1:50

DATUM :

MJ :

LIST :  

GLAVNI PROJEKT

NAZIV NACRTA :

d.o.o. za projektiranje, izvođenje i nadzor

Bjelovar, Strossmayerova 4, tel/fax 043/241-226/221-471, e-mail arting@bj.t-com.hr

POSTOJEĆE STANJE 

MAPA I:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

Z.O.P.:

Z - 

pogledi

ISPRAVAK BROJ:

26

KOMUALAC d.o.o. Bjelovar

OIB:

Bjelovar, Šetalište dr. Ivše Lebovića



       " arting " d.o.o.  za  projektiranje, izvođenje  i  nadzor , OIB 32759739930                
Bjelovar, Strossmayerova  4    tel &  fax  241-226, 241-471 

INVESTITORI  :   KOMUNALAC 
                           Ferde Livadića 14a Bjelovar
                  OIB :  27962400486
GRAĐEVINA  :
 REKONSTRUKCIJA SANITARNOG ČVORA NA TRŽNICI
                                                                          
LOKACIJA GRAĐEVINE   : 
BJELOVAR, Šetalište dr. Ivše Lebovića 
 k.č.3349(2293/3)    k.o. Bjelovar
k.č.3346/8 (2293/2)    k.o. Bjelovar

PROJEKTANTSKI URED  :
 "ARTING " d.o.o. Bjelovar 
Strossmayerova 4,Bjelovar
OIB: 327 597 399 30

T.D.      : 3/21
Z.O:P:  Z-1/21

II.1.6.TEHNIČKI   OPIS 
uz arhitektonski projekt

                               

Glavni  projektant ; 
ovl.arh. Marijan Gezi, dipl.ing.arh
  
  
Projektant arh, dijela :                                
ovl.arh. Marijan Gezi , dipl.ing.arh. 
              Ivka Segin  ,   ing arh
                                                   

Bjelovar, veljača 2021.  

                                                                                          Direktor : 
                                                                           Vanja  Gezi, dipl.ing.arh. 
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II.1.6.1. OPIS PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE

- Građevina se sukladno Zakonu o gradnji  NN 153/13 , 20/17 ,  39/19 i  125/19  (  čl.4.) s
obzirom na zahtjevnost postupka razvrstava u 3a.skupinu.

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE i opis zahvata

Na gradskoj tržnici u Bjelovaru  na Šetalištu dr, Ivše Lebovića nalaze se dvije pomoćne građevine

na česticama  k.č.3349(2293/3)  pom. građ. 1  I  k.č.3346/8 (2293/2) pom. građ.2    k.o. Bjelo-

var.  U pomoćnim zgradama smješten je ženski I muški sanitarni čvor. Sanitarni čvor nužno je 

rekonstruirati I pri rekonstrukciji uz ženski I muški sanitarni čvor izvesti I sanitarni čvor za invalide 

I osobe smanjene pokretljivosti.

Uređenje prostora WC-a predviđa se unutar  gabarita postojećih pomoćnih građevina. 

   Pomoćna  građevina 1  korisne  tlocrtne  površine 3,0 m x 5,72metra u kojoj je bio smješten 

muški sanitarni čvor sa četiri wc kabine, prostorom sa pisoarima I dva umivaonika  ovom rekon-

strukcijom postaje sanitarni čvor za muške sa dvije wc kabine, prostorom sa četiri pisoara I pred-

prostorom sa tri umivaonikai sa zasebnim ulazom I sanitarni čvor za ženske sa dvije wc kabine I 

predprostorom sa dva umivaonika.

U postojeći prostor muškog sanitarnog čvora pristupalo se  vratima sa istočne  ili zapadne strane 

građevine. Ovom rekonstrukcijom  postojeća vrata se zazidavaju, a na mjestu  dva postojeća pro-

zorska otvora  na  južnoj strani zgrade izvode nova vrata za pristup u novi muški I ženski sanitarni

čvor.

Postojeća stolarija zamjenjuje se novom iz PVC profila. Sve unutrašnje instalacije zamjenjuju se 

novima, prilagođeno novoj tlocrtnoj dispoziciji opreme. Postojeća opločenja zidova koji se 

zadržavaju se  skidaju , kao I opločenja podova I zamjenjuju novima.

    Pomoćna  građevina 2  rekonstruira se samo u dijelu gdje je bio ženski sanitarni čvor korisne  

tlocrtne  površine 3,1 m x 1,95metra .Ženski sanitarni čvor sastojao se od dvije wc kabine I pred-

prostora sa umivaonikom. Ovom rekonstrukcijom sve pregrade se uklanjaju I u prostoru se 

formira WC za hendikepirane u svemu po pravilniku.

 U obadvije pomoćne građevine postojeća stolarija zamjenjuje se novom iz PVC profila. Sve un-

utrašnje instalacije zamjenjuju se novima, prilagođeno novoj tlocrtnoj dispoziciji opreme. Posto-

jeća opločenja zidova koji se zadržavaju se  skidaju , kao I opločenja podova I zamjenjuju 

novima.

Nivo poda postojećih građevina je na + 15cm do +18 cm u odnosu na okolni teren prostora 

između dviju pomoćnih građevina sa kojeg se pristupalo u sanitarne prostorije.

U projekt je stoga  uključeno i projektiranje rampe   za pristupačnost osobama s 
invaliditetom i smanjene  pokretljivosti  I platoa između dviju pomoćnih građevina radi 
pristupa sanitarnom čvoru, te nadsvođenja postojeće kanalice koja služi za sakupljanje 
voda sa prostora tržnice kod pranja. Rampa I platforma izvode se na čeličnoj 

TD 3/21   Bjelovar,veljača 2021.                                                           list br  28   
rekonstrukcija sanitarnog čvora



       " arting " d.o.o.  za  projektiranje, izvođenje  i  nadzor , OIB 32759739930                
Bjelovar, Strossmayerova  4    tel &  fax  241-226, 241-471 

podkonstrukciji, sa gornjim plohama od  čeličnog lima, dijelom punog rebrastog, dijelom 
rešetkastog  perforiranog.Rampa je sa nagibom max 6,6%.

Iskaz površina  građevina 

 Tlocrtna veličina pomoćne zgrade 1  =  3,4mx6,12m=20,80m2  = površini čestice = GBP            

 UKUPNA PLOŠTINA KORISNE  POVRŠINE
1. MUŠKI WC     P=9,30m2
2.ŽENSKI WC    P=7,50m2

Tlocrtna veličina pomoćne zgrade 2  = 3,5mx6,12m= 21,45m2  = površini čestice..    
TP = GBP

3. WC  HENDIKEPIRANI    P=5,85m2

II.1.6.2. OPIS UVJETA I ZAHVATA KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI IZVOĐENJU 
RADOVA
                 -KONSTRUKCIJA I MATERIJALI-

               
 Ovom rekonstrukcijom ne utječemo na nosivu konstrukciju predmetnih  građevina. Svi elementi 
konstrukcije u potpunosti se zadržavaju . Zahvat se izvodi unutar postojećih gabarita. 
Sve pregradne zidove u prostorima koji se rekonstruiraju uklanjamo. 
U  otvorima koje za novu organizaciju prostora moramo proširiti - vrata u pomoćnoj zgradi 2, te 
otvor za nova vrata na mjestu prozora u pomoćnoj zgradi 1 izvodimo nove nadvoje. Monolitno na 
licu mjesta ili montažne gotove nadvoje.
Građevinski otvor povećavamo  dijamantnom pilom, odnosno rezanjem bez dinamičkih udaraca 
kako bi se izbjeglo narušavanje mehaničke otpornosti i stabilnosti nosive konstrukcije zgrade.
Novi otvor visinski se izvodi do horizontalnog serklaža , tako da se može izvesti i novi  
armiranobetonski nadvoj 20x20x130 cm. Nadvoj će se izvesti u potrebnoj oplati.
Novi pregradni zid između muškog I ženskog sanitarnog čvora  izvest će se iz šuplje opeke 
debljiine 12 cm obostrano žbukan.

Pregrade između wc kabina izvode se iz HPL ploča debljine 13mm. Visina pregrada sa nogicama
je 210 cm plus završni aluminijski profil.
Ploče fiksiramo u zid , te na metalne inox nogice visine cca10 cm. 
Vrata koja se   ugrađuju u stjene moraju imati okov u sustavu proizvođača s minimalno tri 
spojnice.   Vrata moraju biti opremljena kuglom za otvaranje, leptir bravom za zaključavanje I 
vješalicom sa unutrašnje strane vrata.

MATERIJALI I OBRADE POVRŠINA

OBLOGE ZIDOVA I STROPOV
Svi  zidovi   prostora novog  WC-a izvode se oblogom keramičkim pločicama do visine 215cm. 
Keramičke pločice se polažu u ljepilo na prethodno impregniranim zidovima. 

Pregradni zidovi wc kabina izvode se iz HPL ploča debljine 13mm, u svemu po shemi .                 

OTVORI NA   PROČELJU
Postojeća obrada pročelja na zgradama  koje se rekonstruiraju   se zadržava . 
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Sva ulazna vrata u sanitarne prostorije izvode se nova iz PVC profila.
Vrata na sanitranom čvoru za hendikepirane su veličine 110/210 cm, svjetle veličine otvora min 
90 cm, dok su vrat na muškom i ženskom sanitarnom čvoru veličine 93/210,svjetle veličine min   
80 cm.
Prozorski otvori su vel, 60/60 cm, također iz PVC profila, sa mogućnošću otklopnozaokretnog 
otvaranja.

OBRADA STROPA 

Stropne konstrukcije su postojeće, ovom rekonstrukcijom ih završno obrađujemo novim naličem 
poludisperzivnim bojama.

OBRADA PODOVA

Nakon skidanja postojećih podnih obloga, vađenja postojećih instalacija, postave novih instalcija, 
izvodimo novi cementni estrih, hidroizolacijski premaz, te novu oblogu keramičkim pločicama, 
protukliznim, otpornim na habanje, koje se lako čiste i održavaju.

OBRADA ZIDOVA 
Unutrašnji zidovi se nakon žbukanja premazuju hidoizolacijskim polimercementnim premazom , 
te obrađuju završno zidnim keramičkim pločicama  u ljepilu do visine 215 cm. 

OSVIJETLJENJE I ZRAČENJE 
Svi novoformirani sanitarni  prostori zračeni  su i osvjetljeni prirodnim putem , te umjetnom 
rasvjetom.

GRIJANJE
Prostore sanitarnog čvora grijemo električnim grijalicama. 

II.1.6.3. OPIS UTJECAJA NAMJENE I NAČIN UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA
        GRAĐEVINE  TE UTJECAJA OKOLIŠA NA SVOJSTVA UGRAĐENIH GRAĐEVNIH I  
        DRUGIH PROIZVODA

Predmetne građevine nalaze se  na prostoru gdje okoliš nema utjecaja na svojstva ugrađenih 
građevnih i drugih proizvoda. 

Mjere zaštite okoliša  sa procjenom utjecaja na okoliš i način sprečavanja
   nepovoljna utjecaja na okoliš 

Ovom rekonstrukcijom ne utječemo na mjere zaštite okoliša , koje se provode u postojećem dijeu 
građevine. 
Građevina svojom namjenom nema loš utjecaj na okoliš.

Komunalni otpad odlagati će se u propisne posude koje se odvoze prema rasporedu komunalnog
poduzeća.Ne očekuje se štetan ili opasan otpad. Projektom se ne mijenja postojeći način 
zbrinjavanja otpada zgrade.
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Posude s komunalnim   otpadom smješetene su  na parceli.
Projektom se ne mijenja postojeći sustav zbrinjavanja otpadnih voda. Iz svih novoformiranih  WC-
a planira se priključak na postojeći sustav odvodnje.

- Mjere zaštite okoliša potrebno je provoditi tijekom planiranja i građenja predviđenog zahvata. 

Prilikom  rekonstrukcije   građevine   potrebno  je  provesti  niz mjera   osiguranja. 
Tijekom izvođenja građevinskih radova potrebno je osigurati prostor unutar granica zahvata za 
privremeno odlaganje građevnog otpada koji će se zbrinuti na propisani način  (,beton,zemlja od 
iskopa i sl..).
Za privremeno odlaganje otpada nastalog tijekom građenja osigurat će se odgovarajući 
spremnici-kontejneri kao i kemijski sanitarni čvor.za radnike za vrijeme građenja. Nastali otpad 
potrebno je po završetku građenja po potrebi predati ovlaštenim sakupljačima, a komunalni 
predavati ovlaštenom sakupljaču na postupak zbrinjavanja.
Za vrijeme građenja koristiti tehničko ispravnu mehanizaciju i strojeve koji proizvode nižu razinu 
buke. 
Po  završetku  radova  na  izgradnji  sva  eventualna  oštećenja  susjednih  ograda ,  parcela  ili  
građevina  investitor  je  dužan   sanirati, odnosno  vratiti   u  prvobitno stanje. 
  
Odvoženje otpada vršit će se specijaliziranim vozilima, na za to odobrena odlagališta.

II.1.6.4. OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE NA ODREĐENOJ LOKACIJI ZA
              PROJEKTIRANI  DIO GRAĐEVINE
 
Kvantifikacija – prostorni pokazatelji

Ovom rekonstrukcijom ne utječemo na prostorne pokazatelje za predmetne građevine. Sve
postojeće se zadržava i izvodi u postojećim gabaritima.

II.1.6.5. UPORABA DIJELA GRAĐEVINE PRIJE DOVRŠETKA CIJELE GRAĐEVINE

Predmet ovog projekta je rekonstrukcija postojeće građevine.

   NE   Predviđa se uporaba  dijela zgrade  .

II.1.6.6.PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE PROJEKTIRANOG
         DIJELA GRAĐEVINE 

Osnovni ciljevi održavanja građevine su sigurno korištenje,  sprečavanje propadanja, smanjenje
troškova korisnika dobrim stanjem građevine, zaštita zgrade od korisnika i trećih osoba, te zaštita
okoliša  od  mogućeg  štetnog  djelovanja  koju  zgrada  svojom  namjenom  može  izazvati.
Održavanje građevine provodi se u skladu s planovima redovnog i izvanrednog održavanja ,
Pravilniku o održavanju građevina  (NN 122/14),  te na temelju  posebnih propisa donesenih u
skladu s odredbama Zakona o gradnji.

Prema HRN EN 1990  , i konstrukciji građevine projektiranu građevinu  svrstavamo u 4. 
razred što znači da je uporabni vijek naše građevine 50 godina.  
Građevina je projektirana tako da tijekom njezina korištenja različita djelovanja ne prouzroče 
nedopuštene deformacije te oštećenja građevinskih konstrukcija ili opreme.

Održavanje građevine:
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provodi  se  na  postojećoj  građevini  radi  očuvanja  temeljnih  zahtjeva  za  građevinu  na  razini
ispunjavanja tih zahtjeva postignutoj danom izdavanja uporabne dozvole ili  ako nije prethodilo
ispitivanje,održavanje se provodi u cilju očuvanja temeljnih zahtjeva na zatečenoj razini -  razina
koju građevina ima kada je u tehnički i/ili funkcionalno ispravnom stanju.

Održavanje građevine podrazumijeva:

1.  redovite  preglede  građevine odnosno  njezinih  dijelova,  u  razmacima  i  na  način  određen
projektom i pisanom izjavom izvođača o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine. 

2. izvanredne preglede građevine odnosno njezinih dijelova nakon kakvog izvanrednog događaja
ili po inspekcijskom nadzoru,

3. izvođenje radova kojima se građevina odnosno njezin dio zadržava ili  vraća u tehničko i/ili
funkcionalno stanje određeno projektom građevine odnosno propisima te aktima za građenje u
skladu s kojima je građevina izgrađena,

4.  vođenje i čuvanje dokumentacije o održavanju građevine: sastavljeni zapisnici s prilozima o
redovitim  i  izvanrednim  pregledima  te  izvedenim  radovima  u  svrhu  očuvanja  projektiranih
temeljnih zahtjeva za građevinu, funkcionalnosti i sigurnosti građevine u uporabi.

Redoviti i izvanredni pregledi za predmetnu građevinu uključuju: - 

- uočavanje određenih deformacija,pukotina ili drugih oštećenja
- utvrđivanje stanja zaštitnih slojeva
- utvrđivanje mogućih geometrijskih odstupanja od projektiranog stanja
- utvrđivanje ispunjavanja zahtjeva određenih projektom
- utvrđivanje ispunjavanja nesmetanog pristupa osobama s invaliditetom i smanjene  
  pokretljivosti
         Pregledi se provode opažanjima,mjerenjima,uvidom u dokumentaciju

Redovito održavanje građevine obuhvaća  :

- održavanje čistim i prohodnim dijelova građevine 

- popravak dijelova građevine koji su oštećeni redovitom uporabom građevine
- obnova zaštitnih slojeva odnosno sustava zaštite građevine
- zamjenu dijelova građevine i opreme, uređaja i instalacija za koje je istekao rok trajanja  ili je 
dotrajala tijekom uporabe, odgovarajućim ispravnim dijelovima,

Izvanredno održavanje :
- obuhvaća mjere koje se provode kako bi se uklonile posljedice izvanrednih djelovanja i okolnosti
koje su umanjile ili ugrozile uporabljivost građevine 

-zamjenu  dijelova  građevine  i  opreme,  uređaja  i  instalacija  koja  je  oštećena  izvanrednim
događajem, odgovarajućim ispravnim jednakovrijednim dijelovima,

-  otklanjanje  posljedica  izazvanih  nepredvidivim  ili  neočekivanim  erozijama  okolnog  tla,
neposrednim  djelovanjem  vode,  djelovanjem  atmosferilija  na  građevinu  ili  seizmičkim
djelovanjem.

Pri  održavanju  građevina  dopušteno  je  upotrijebiti  samo  građevne  i  druge  proizvode  koji
ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o gradnji, posebnim zakonima i propisima donesenim na
temelju tih zakona.

-
Čuvanje dokumentacije održavanja:

Za građevine koje se s obzirom na zahtjevnost postupka u vezi s gradnjom prema odredbama 
Zakona o gradnji razvrstavaju u građevine 1. 2. i 3. skupine vlasnik građevine dužan je voditi 
evidenciju održavanja.
Dokumentaciju pregleda te dokumentaciju o održavanju ili zamjeni određenih građ. materijala ili 
opreme  trajno čuva vlasnik građevine.

TD 3/21   Bjelovar,veljača 2021.                                                           list br  32   
rekonstrukcija sanitarnog čvora



       " arting " d.o.o.  za  projektiranje, izvođenje  i  nadzor , OIB 32759739930                
Bjelovar, Strossmayerova  4    tel &  fax  241-226, 241-471 

                                                                    
INVESTITORI  :   KOMUNALAC 
                           Ferde Livadića 14a Bjelovar
                  OIB :  27962400486
GRAĐEVINA  :
 REKONSTRUKCIJA SANITARNOG ČVORA NA TRŽNICI
                                                                          
LOKACIJA GRAĐEVINE   : 
BJELOVAR, Šetalište dr. Ivše Lebovića 
 k.č.3349(2293/3)    k.o. Bjelovar
k.č.3346/8 (2293/2)    k.o. Bjelovar

PROJEKTANTSKI URED  :
 "ARTING " d.o.o. Bjelovar 
Strossmayerova 4,Bjelovar
OIB: 327 597 399 30

T.D.      : 3/21
Z.O:P:  Z-1/21

II.1.7.DOKAZ O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU 
                               

Glavni projektant:
ovl.arh. Marijan Gezi , dipl.ing.arh. 

Projektant arh, dijela                         
ovl.arh. Marijan Gezi , dipl.ing.arh. 
              Ivka Segin  ,   ing arh

Bjelovar, siječanj 2021.  

                                                                                          Direktor : 
                                                                                 Vanja Gezi, dipl.ing.arh. 
                                                                                      

TD 3/21   Bjelovar,veljača 2021.                                                           list br  33   
rekonstrukcija sanitarnog čvora



       " arting " d.o.o.  za  projektiranje, izvođenje  i  nadzor , OIB 32759739930                
Bjelovar, Strossmayerova  4    tel &  fax  241-226, 241-471 

II.1.7.1. Mehanička otpornost i stabilnost

      Radovima se neće ugroziti mehanička otpornost i stabilnost postojeće zgrade.

II.1.7.2.  Sigurnost u slučaju požara 

 U poglavlju  Prikaz svih primjenjenih mjera zaštite od požara  koji se nalazi na str.14   ovog 
projekta. 

II.1.7.3. HIGIJENA ZDRAVLJE I OKOLIŠ

Materijali i tijek korištenja zgrade nakon uređenja neće ugrožavati zdravlje. Nema oslobađanja 
opasnih plinova i para, nema zračenja, nema onečišćenja tla, sve otpadne vode i plinovi odstran-
jeni su u skladu propisima i ne ugrožavaju okoliš. Otpad se odlaže u kantu koja se nalazi na 
parceli, a praznit će se po rasporedu komunalnog poduzeća. Sanitarne otpadne vode odvode se 
postojećom javnom kanalizacijom. Oborinske vode odvode se s krovnih ploha sistemom horizon-
talnih i vertikalnih žljebova u interni kanalizacijski sustav na parceli.
U pomoćnoj zgradi 1 po rekonstrukciji formirane su dvije sanitarne grupe,  odvojena  muška I 
ženska.
U sanitarne prostore pristupa se sa novog pristupnog platoa između pomoćnih građeveina( južna 
strana građevine).
Muški sanitarni čvor sastoji se od dvije WC kabine I predprostora u kome su  dva umivaonika I 
pregradom odjeljen prostor sa tri pisoara, od koji je svaki odjeljen pregradom. 
Sve pregrade unutar prostora su izvedene maxcompact pločama u koja su ugrađena I vrata za 
kabine. 
Ženski sanitarni čvor sastoji se od predprostora sa dva umivaonika I dvije wc kabine. Pregrade 
unutar prostora su iz maxcompact ploča u koja su ugrađena I vrata.

WC  kabine opremljene su wc školjkom, držačem toalet papita, četkom za čišćenje I košarom za 
otpatke. Na vrtaima wc kabina su vješelice za odlaganje odjeće. Vrata se zaključavaju leptir 
bravom.
Predprostor je opremljen umivaonicima , posudom za tekući sapun, posudom za dezinfekcijsko 
sredstvo , držačem za papirnate ubruse, fenomatom , košarom za otpatke I  ogledalom.
Ulazna vrat u sanitarne prostore moraju biti označena oznakom 

II.1.7.4. SIGURNOST I PRISTUPAČNOST TIJEKOM UPORABE

Materijali korišteni prilikom uređenja dijela zgrade osiguravaju sigurnost u korištenju. Prostor je 
osiguran od poskliznuća korisnika, pada, opeklina, udara struje i eksplozije. Projektnom 
dokumentacijom osigurat će se zadovoljavanje uvjeta iz Pravilnika o osiguranju pristupačnosti 
građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, (NN 78/13): sanitarni čvor i pristupna
rampa.                                    

RAMPA:
- kao element pristupačnosti za svladavanje visinskih razlika koristi se rampa izvedena iz čelične 
konstrukcije, max nagiba 6,6%, svijetle širine 150cm, s protukliznom oblogom kose plohe;
- ograda postavljena obostrano, s rukohvatima promjera 4cm, postavljenima na dvije visine - od 
60 i od 90cm, produženi u odnosu na nastupnu plohu rampe za 30cm, sa zaobljenim završetkom;
Nastavno na rampu izveden je plato za pristup u sve sanitarne prostore. Podna ploha rampe I 
platoa je iz čelične pocinčane podne rešetke debljine 30mm, sa gustim perforacijama, protuklizno
obrađena. Rampa I plato su na čeličnoj podkonstrukciji od kvadratnih cijevi 50x50x4 mm visine 0-
17 cm, za visinu jedne stube. Rub nastupne stube platoa mora se označiti bojom I upozorenjem 
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( zapadna strana), dok se  na dio platoa   uz rampu (istok) izvodi ograda visine 90 cm, kao I na 
rampi.                        

SANITARNI ČVOR:
- ulazna vrata sanitarnog čvora svijetlog otvora min 90/210cm s otvaranjem prema van, s 
pristupačnom kvakom na visini od 90 cm, s oblikovanjem prema slici 30. Priloga Pravilnika;
- prag vrata nije viši od 2cm;
- ugrađen mehanizam za otvaranje vrata izvana u slučaju poziva u pomoć;
- WC školjka zajedno s daskom za sjedenje visine visine od 45cm do 50cm, uz WC školjku dva 
držača za ruke duljine 90cm, postavljena na zid u rasponu visine od 80cm do 90 cm iznad 
površine poda;
- jedan držač za ruke preklopni i to obvezno onaj s pristupačne strane WC školjke, a drugi fiksno 
pričvršćen na zid;
- pokretač uređaja za ispuštanje vode u WC školjku postavljen na visini od 70cm iznad površine 
poda;
- konzolni umivaonik širine min 50cm na visini od 80cm, sa slavinom - jednoručna miješalica;
- širina uporabnog prostora ispred WC školjke min 90cm;
- širina uporabnog prostora ispred umivaonika min 90cm;
- slobodni prostor za okretanje invalidskih kolica min površine kruga promjera 150cm;
- nagnuto zaokretno ogledalo postavljeno s donjim rubom na visinu od 100cm;
- vješalica za odjeću na visini od 120cm;
- alarmni uređaj s prekidačem na pritisak ili vrpcom za povlačenje, na visini od 60cm;
- oznaka pristupačnosti prema slici 1.14. Priloga Pravilnika.

II.1.7.5. ZAŠTIT OD BUKE

Uređenjem dijela zgrade ne stvaraju se dodatni izvori buke.

II.1.7.6. GOSPODARENJE ENERGIJOM I OČUVANJE TOPLINE

Projektom se ne utječe na postojeće rješenje toplinske zaštite zgrade

II.1.7.7. ODRŽIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

Projektiranim materijalima te kvalitetnom gradnjom i održavanjem omogućena je trajnost 
građevine.

II.1.8.PROGRAM   KONTROLE   I  OSIGURANJE   KVALITETE  MATERIJALA     

Investitor je dužan :

 ovlaštenim osobama povjeriti građenje i stručni nadzor nad građenjem.
 osigurati ispitivanje određenih dijelova građevine u svrhu dokazivanja temeljnih zahtjeva 

za građevinu predviđenih ovim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta, te 
prethodna istraživanja od važnosti za projektiranje, građenje i uporabu građevine, a te 
poslove mora povjeriti ovlaštenim osobama
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Izvođač je dužan :                                                                                                                              

            je dužan graditi u skladu s građevinskom dozvolom, ovim Zakonom, tehničkim propisima, 
posebnim propisima, pravilima struke i dr.prema Zakonu o gradnji (NN 153/13) i dr.propisima.

Građevni proizvodi koji se ugrađuju u zgradu moraju biti proizvedeni u tvornicama izvan gradilišta
(osim iznimki iz ovog programa kontrole) , te moraju imati svojstva bitnih značajki propisanih 
posebnim propisom kojim su uređeni građevni proizvodi,  i biti međusobno usklađeni na način da 
nakon izvedbe osiguravaju ispunjavanje zahtjeva određenih važećim propisima.

 Isporučeni materijali moraju imati oznaku u skladu sa navedenim propisom, tehničku uputu za 
ugradnnji i uporabu, te navedena svojstva prema zahtjevima iz ovog projekta.

Uporabivost građevnog proizvoda dokazuje se Izjavom svojstvima građevnog proizvoda koja se 
izdaje nakon provedbe odnosno osiguranja provedbe postupka ocjenjivanja sukladnosti tehničkih 
svojstava proizvoda s tehničkim svojstvima određenim za taj proizvod tehničkom specifikacijom ili
tehničkim propisom. Izjava o svojstvima, odnosno njezina preslika dostavlja se tiskana na papiru 
ili drugom prikladnom materijalu ili elektroničkim putem primatelju građevnog proizvoda.

Od strane izvoditelja radova OBAVEZNA je dostava Izjave o svojstvima za sve u ovom projektu 
navedene materijale i proizvode. Ukoliko dolazi do promjene materijala, zamijenjeni materijali 
moraju po svemu biti u skladu sa svojstvima danima u ključu za obilježavanje projektom 
predviđenih materijala i mogu imati svojstvo isto ili bolje od ovdje navedenog po traženim 
parametrima. Kontrolni postupak ispitivanja na gradilištu obuhvaća i vizualni pregled dopremljenih
građevinskih materijala i izvedenih radova koji bi u svemu trebali biti izvedeni prema pravilima 
struke, odnosno prema zahtijevanim hrvatskim normama, kao i druga navedena ispitivanja.

Uvjeti za ispunjavanje odnose se na temeljna svojstva prema dokazima iz ovog projekta 
(arhitektonski projekt). (svojstva na zahtjeve mehaničke otpornosti i stabilnosti za istu vrstu 
proizvoda su navedena u Programu kontrole u mapi II ovog glavnog projekta Projektu 
konstrukcije).

Vrste građevnih proizvoda su:

RUŠENJA I DEMONTAŽE

Pri izvedbi rušenja i demontaža izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, 
kao i važećih propisa i to posebno:

Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za izvedbu zgrada, (Sl. br.: 17/70),

Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje radova u građevinarstvu, (Sl. br.: 
21/90),

Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, (Sl. br.: 42/68), Rušenje objekta, poglavlje 11.

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, NN 118/14, NN 154/14)

Navedenih propisa u poglavlju2.7. Prikaz primijenjenih propisa

Izvođač je dužan pri izvedbi radova koristiti samo ona sredstva, alate i postupke koji neće ugroziti
stabilnost objekta ili oštećivati ostale materijale, konstrukcije ili instalacije.
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Čišćenje obuhvaća i uklanjanje svega nepotrebnog materijala zaostalog nakon radova rušenja i 
demontaža.

Obračun rušenja i demontaža vrši se po metru kvadratnom, po metru dužnom ili po komadu 
(kompletu) ovisno o vrsti rada, uključujući sav materijal, rad, pribor za izvođenje i skelu, ako u 
opisu stavke nije drugačije navedeno.

BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

BETON                                                                                                                                               
Za izvedbu betonskih i armiranobetonskih radova vidi i program kontrole u Građevinskom 
projektu - projektu konstrukcije, Mapa II.                                                                                           
Opći uvjeti: Kod izvedbe betonskih i armirano betonskih konstrukcija treba se u svemu 
pridržavati važećih propisa, statičkog računa, te odredaba iz:                                                          
● Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, NN 14/10, NN 125/10, NN 136/12),          
● Pravilnik o zaštiti na radu za građevinarstvo, (Sl. br.: 42/68), Radovi na betoniranju, čl. 113 – 
117                                           ● Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, NN 118/14, NN 154/14)         
●Navedenih propisa u poglavlju 2.7. Prikaz primijenjenih propisa                                                     
Prije početka izvedbe betonskih radova treba pregledati i zapisnički ustanoviti podatke (isprava o 
sukladnosti) o agregatu, cementu i vodi, odnosno faktorima koji će utjecati na kakvoću radova i 
ugrađenog betona.

Cement:                                                                                                                                             
U betonsku konstrukciju Koja je izvedena u skladu s priznatim pravilima iz Pravilnika o tehničkim 
mjerama i uvjetima za beton i armirani beton smije se ugrađivati cement specificiran kao glavni tip
CEM I i CEM II. ako ima zadovoljavajuću tlačnu čvrstoću, također se smije ugrađivati i cement 
specificiran kao glavni tip CEM III, CEM IV i CEM V, ako se projektom dokaže da je uporabiv za 
tu betonsku konstrukciju. Za betonske konstrukcije kod kojih postoji opasnost od korozije 
armature ne smiju se ugrađivati cementi vrste CEM III/C, te glavnog tipa CEM IV i CEM V, ako je 
konstrukcija izložena agresivnim sredinama. Cement za betonske i armirano betonske 
konstrukcije određuje se prema tlačnim razredima koji su određeni normom 

HRN EN 197-1. Cement u pogledu kakvoće mora odgovarati slijedećim standardima:                    
HRN CR 14245:200 → Vodić za primjenu EN 197-2 "Vrednovanje sukladnosti",                             
od HRN EN 197-1:2003 → Cement - 1.dio, Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti                     
do HRN EN 197-4:2004 → Cement - 4.dio, Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti                     
od HRN EN 196-1:2003 → Metode ispitivanja - 1.dio:                                                                       
do HRN EN 196-9:2004 → Metode ispitivanja - 9.dio:

te prema odrebama ostalih normi specificiranih u Tehničkom propisu  [1], Prilog I. Tehnička 
svojstva i drugi zahtjevi za cement, te način potvrđivanja sukladnosti, a ovisno o vrsti 
upotrijebljenog cementa, te karakteristikama okoline u kojoj se izvodi ta betonska konstrukcija. 
Prilikom isporuke cementa isporučitelj je dužan dostaviti ispravu o sukladnosti. Kod centralne 
pripreme betona isporučitelj betona mora dostaviti isprave o sukladnosti za isporučeni beton.        
Agregat: Za izradu betona predviđa se prirodno granuliran šljunak ili drobljeni agregat. Agregat za
beton s gustoćom zrna većom od 2000 kg/m3 (dalje: agregat za beton) i lagani agregat i punila s 
gustoćom zrna ne većom od 2000 kg/m3 (dalje: lagani agregat za beton), proizveden (dobiven) 
preradom prirodnih, umjetnih (industrijski proizvedenih) ili recikliranih materijala i mješavina tih 
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agregata u pogonima za proizvodnju agregata.                                                                                 
Tehnička svojstva agregata za beton moraju zadovoljiti opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju 
namjenu i/ili podrijetlo agregata i moraju se specificirati prema normi HRN EN 12620. Kameni 
agregat mora biti dovoljno čvrst i postojan, ne smije sadržavati zemljanih i organskih sastojaka, 
niti drugih primjesa štetnih za beton i armaturu.                                                                                
Provjera agregata provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za 
proizvodnju predgotovljenih betonskih elemenata i u betonari na radilištu, a sve prema tablici 22 i 
24norme HRN EN 206-1.

Voda:                                                                                                                                       
Tehnička svojstva vode za spravljanje betona moraju zadovoljiti opće i posebne zahtjeve bitne za
krajnju namjenu i moraju se specificirrati prema normi HRH EN 1008.                                             
Potvrđivanje sukladnosti vode je u skladu s odredbama norma HRN EN 1008. Količina štetnih 
primjesa za svojstva svježeg i očvrsnulog betona ne smije biti veća od količine specificirane 
normom HRN EN 1008. Reciklirana voda iz proizvodnje betona rabi se prema uvjetima iz norme 
HRN EN 1008. Voda iz nepouzdanih lokalnih izvora prije uporabe ispituje se na sadržaj štetnih 
primjesa prema normi HRN EN 1008. Pitka voda iz gradskih izvora može se rabiti bez provjere 
uporabljivosti ili potvrđivanja sukladnosti. Provjera vode provodi se u centralnoj betonari (tvornici 
betona), u betonari pogona za proizvodnju predgotovljenih betonskih elemenata i u betonari na 
radilištu, a sve prema odredbama morme HRN EN 206-1. Voda u pogledu kakvoće mora 
odgovarati slijedećem standardu: HRN EN 1008:2004 → Voda za pripremu betona

Beton:                                                                                                                                                
Beton može biti obični, lagani ili teški beton proizveden u centralnoj betonari (u tvornici betona), u
betonari pogona predgotovljenih betonskih elemenata ili u betonari na gradilištu.                            
Tehnička svojstva, proizvodnja, dokazivanje uporabljivosti i potvrđivanje sukladnosti moraju biti u 
skladu s odredbama norma HRN EN 206-1.                                                                                     
Beton se proizvodi kao: a) projektirani beton (beton sa specificiranim tehničkim svojstvima)           
b) beton zadanog sastava,                                                                                                                 
c) beton normiranog zadanog sastava.                                                                                              
Beton iz točke b) i c) proizvodi se samo do razreda tlačne čvrstoće C16/20.   

Tehnička svojstva očvrsnulog betona moraju biti specificirana u projektu betonske konstrukcije 
ovisno o uvjetima njezine uporabe. Kod projektiranog betona u projektu mora biti specificiran 
razred tlačne čvrstoće betona (marka betona) i to kao karakteristična vrijednost 95%-tne 
vjerojatnosti s kriterijima potvrđivanja sukladnosti prema HRN EN 206-1.                                        
Sastavni materijali od kojih se beton proizvodi ili koji mu se u proizvodnji dodaju, moraju 
ispunjavati zahtjeve iz normi na koje upućuje HRN EN 206-1.                                                          
Zahtjevi za isporuku betona i informacije proizvođača betona korisniku trebaju sadržavati podatke
prema točki 7. iz norme HRN EN 206-1.                                                                                            
Kontrola proizvodnje betona koja uključuje tvorničku kontrolu proizvodnje ili kontrolu proizvodnje 
na gradilištu (stalna unutarnja kontrola proizvodnje koju provodi proizvođač u tvornici betona, u 
betonari pogona za predgotovljene betonske elemente ili izvođač u betonari na gradilištu) i 
potvrđivanje sukladnosti provodi se u skladu s HRN EN 206-1.

Beton u pogledu kakvoće mora odgovarati slijedećim standardima:                                                 
HRN EN 13670-1:2002 → Izvedba betonskih konstrukcija                                                               
HRN EN 206-1:2002 → Beton 1.dio - spec., svojstva, proizvodnja i sukladnost                               
HRN EN 206-1/A1:2004 → Beton 1.dio - spec., svojstva, proizvodnja i sukladnost                          

TD 3/21   Bjelovar,veljača 2021.                                                           list br  38   
rekonstrukcija sanitarnog čvora



       " arting " d.o.o.  za  projektiranje, izvođenje  i  nadzor , OIB 32759739930                
Bjelovar, Strossmayerova  4    tel &  fax  241-226, 241-471 

HRN EN 206-1/A1:2004 → Beton 1.dio - spec., svojstva, proizvodnja i sukladnost                          
od HRN EN 12350-1:2000 → Ispitivanje svježeg betona - 1.dio,                                                      
do HRN EN 12350-7:2000 → Ispitivanje svježeg betona - 7.dio,                                                      
od HRN EN 12390-1:2000 → Ispitivanje očvrslog betona - 1.dio,                                                     
do HRN EN 12390-9:2000 → Ispitivanje očvrslog betona – 9.dio,                                                    
ISO 2859-1:1999 → Plan uzorkovanja uz atributni nadzor - 1.dio,                                                    
ISO 3951:1994 → Postupci uzorkovanja i karta nadzora s var. nesuklad.,                                       
HRN U.M1.057 → Granulometrijski sastav mješavina za beton,                                                       
HRN U.M1.016 → Beton. Ispitivanje otpornosti na djelovanje mraza,                                               
HRN U.M1.055 → Beton. Ispitivanje otpornosti površine betona na djelovanje mraza i soli za 
odmrzavanje,. HRN EN 480-11:1998 → Dodaci betonu, mortu i injekcijskim smjesama - 11. dio,   
od HRN EN 12504-1:2000 → Ispitivanje betona u konstrukcijama - 1.dio,                                       
do HRN EN 12504-4:2003 → Ispitivanje betona u konstrukcijama - 4.dio,                                       
prEN 13791:2003 → Ocjena tlačne čvrstoće u konstrukcijama i elementima.                                  
HRN EN 13369:2004 → Opća pravila za predgotovljene betonske elemente                                   
Tehnička svojstva, proizvodnja i potvrđivanje sukladnosti dodataka betonu određuje s prema 
odredbama sljedećih normi HRN EN 934-2, HRN U.M1.035, nHRN EN 934-5, ovisno o vrsti 
dodataka betonu.                                                                                                                               
Tlačnu čvrstoču betona iz projekta konstrukcije treba kontrolirati ocjenjvati prema slijedećem:   
-najmanje 3 uzorka na svakih 300m 3  ugrađenog  betona  s tim da se uzima najmanje jedan 
uzorakj svaki dan kada se betonira,                                                                                                   
-ocjenjivanje rezultata ispitivanja i dokazivanje karakteristične tlačne čvrstoće treba provoditi 
ovlašteno (priznato, imenovano) tijelo jednom polugodišnje prema kriterijima iz Dodatka B HRN 
EN 206-1 (za ispitivanje tlačne čvrstoće betona),                                                                              
-uzimanju kontrolnih uzoraka, jednolično raspoređenih prema količinama ugrađenog betona i 
značaju (važnosti) konstrukcijskog elementa, obvezno prisustvuje i zapisnik potpisuje nadzorni 
inženjer i izvođač.                                                                                                                               
S ugradnjom može se započeti tek kada je oplata i armatura u potpunosti zgotovljena i 
učvršćena. Sabijanje betona vrši se vibratorima i pri tome valja paziti da ne dođe do segregacije 
betona. Zaštita betonske konstrukcije vrši se poljevanjem vodom ili prekrivanjem vlažnim jutenim 
platnom, ovisno o temperaturi i osunčanju. Intenzivna zaštita betona od isušivanja mora se 
provoditi najmanje 7 dana. Temperatura vode za poljevanje mora biti približno ista temperaturi 
štičene betonske površine da nebi došlo do diferencijalnih stezanja betona koje uzrokuje 
površinske pukotine.                                                                                                                          
Ukoliko se betoniranje izvodi pri niskim temperaturama treba osigurati mogućnost zagrijavanja 
betonske mase i mogućnost zaštite svježeg betona za vrijeme manipuliranja.                                 
Tijekom transporta i manipulacije svježim betonom ne smije doći do promjene konzistencije 
betona. Transportna sredstva moraju biti takova da se spriječi segregacija beton tijekom 
transporta.                                                                                                                                          
Dopuštena visina slobodnog pada tijekom ugradnje betona je 1,0 m.                                               
Prekidi betoniranja dopušteni su samo na mjestima predviđenim u nacrtima i u projektu betona. 
Prekidi betoniranja (radne reške) moraju biti vodonepropusne. Radni spojevi moraju se očistiti 
ispiranjem ili ispuhivanjem smjesom zraka i vode neposredno prije nastavka betoniranja. 
Neposredno prije nastavka betoniranja na površinu radne reške nanosi se sloj mikrobetona 
debljine 3 mm koji je pomješan sa sredstvom za povećanje prionjljivosti i vlačne čvrstoće betona. 
Prekide betoniranja u vodonepropusnom betonu izvoditi prema tehnološkom projektu betona, a u 
sljubnice trebaju biti ugrađena spojna sredstva (gumene dilatacione trake, plastične trake, 
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aluminijski profili i sl.) na način kako je to predviđeno tehnološkim projektom. Spojna dilataciona 
sredstva uključena su u cijenu betona.

 Armatura:                                                                                                                                         
Tehnička svojstva, proizvodnja i potvrđivanje sukladnosti čelika za armiranje moraju biti u skladu 
s odredbama norme nHRN EN 10080-1:2004 i čelika za prednapinjanje prema normi                    
nHRN EN 10138-1:2004. Armatura u pogledu kakvoće mora odgovarati slijedećim standardima:   
od nHRN EN 10080-1:2004 → Čelik za armiranje betona - Zavarljivi čelik – 1.dio                           
do nHRN EN 10080-4:2004 → Čelik za armiranje betona - Zavarljivi čelik – 4.dio                           
HRN EN 15630-2:2004 → Čelik za armiranje i prednapinjanje betona – 2.dio                                 
HRN EN 15630-3:2004 → Čelik za armiranje i prednapinjanje betona - 3.dio                                  
nHRN EN ISO 17660:2004 → Zavarivanje čelika za armiranje                                                         
Svaka stavka armiračkih radova mora sadržavati:                                                                            
-pregled armature prije savijanja i sječenja, sa čišćenjem i sortiranjem                                            
-sječenje, ravnanje i savijanje armature na gradilištu, s horizontalnim i vertikalnim transportom 
gotove armature do mjesta ugradnje na gradilištu                                                                             
-sječenje, ravnanje i savijanje armature u središnjem savijalištu, s horizontalnim i vertikalnim 
transportom gotove armature do mjesta ugradnje na gradilištu                                                       
-postavljanje i vezivanje armature točno prema nacrtima, sa podmetanjem potrebnih podložaka i 
distančnika, kako bi se osigurala propisama udaljenost između armature i oplate (zaštitni sloj) 
-pregled i preuzimanje armature od strane nadzornog inženjera prije početka betoniranja            
Prije betoniranja nadzorni inženjer mora:                                                                                      
-provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za čelik za armiranje i/ili čelik za prednapinjanje, 
odnosno armaturu, -provjeriti dali je armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s 
projektom, odnosno tehničkom uputom, -nalaze provedenih provjera dokumentirati zapisom u 
građevinski dnevnik.                                                                                                      Prilikom 
transporta armature iz središnjeg savijališta na gradilište, armarura mora biti vezana i označena 
po stavkama i pozicijama iz nacrta savijanja armature. Armatura na gradilištu mora biti pregledno 
deponirana. Prije polaganja armatura mora biti očišćena od hrđe i nečistoće. Žica plastični i drugi 
ulošci koji se polažu radi održavanja razmaka kao i sav drugi pomoćni materijal uključeni su u 
jediničnu cijenu.                                                                                                                                  
Obračun rada:                                                                                                                                   
Obračun ugrađenog betona obračunava se po metru kubnom.                                                        
Jedinična cijena obuhvaća sve troškove rada, materijala, prijevoza završne obrade, njegovanja i 
zaštite betona.                                                                                                                                    
Armatura se obračunava po kg (toni) ugrađene armature.                                                                
Jedinična cijena obuhvaća nabavu čelika, pregled, čišćenje i razvrstavanje prije izrade, savijanje, 
sječenje i dopremu na gradilište te postavljanje na mjesto ugradnj

ZIDARSKI RADOVI

ZIDANJE                                                                                                                                            
Opći uvjeti: Pri izvedbi zidarskih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u 
troškovniku, kao i važećih propisa i to posebno:                                                                                
● Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za izvedbu zgrada, (Sl. br.: 17/70),                                
● Pravilnik o zaštiti na radu za građevinarstvo, (Sl. br.: 42/68), Zidarski radovi, čl. 41 - 55,             
● Tehnički propis za zidane konstrukcije, (NN 1/07).                                                                         
● Navedenih propisa u poglavlju Prikaz primijenjenih propisa                                                           
Materijali: Materijal koji se upotrebljava za zidarske radove mora biti ispravan, kvalitetan i 
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sukladan važećim propisima i normama iz područja zidarskih radova. Materijal za zidarske 
radove u pogledu kakvoće mora odgovarati slijedećim standardima: 

HRN EN 520:2006 → gipsane ploče - definicije, zahtjevi i sukladnosti                                             
HRN EN 771-2:2005 → vapneno - silikatni zidni elementi                                                                 
HRN EN 771-3:2005 → betonski zidni elementi                                                                                
HRN EN 771-4:2004 → zidni elementi od porastog betona                                                              
HRN EN 771-5:2005 → zidni elementi od umjetnog kamena                                                            
HRN EN 771-6:2006 → zidni elementi od prirodnog kamena                                                           
HRN EN 13139:2003 → agregat za mort                                                                                           
HRN EN 998-1:2003 → vanjska i unutarnja žbuka                                                                            
HRN EN 998-2:2003 → specifikacija morta za ziđe                                                                          
HRN EN 13297-1:2006 → veziva i žbuke na osnovi gipsa                                                                
HRN EN 459-1:2004 → građ. vapno - definicija i specifikacija                                                          
HRN EN 459-2:2004 → građ. vapno - uzorkovanje                                                                           
HRN EN 459-3:2004 → građ. vapno - vrednovanje sukladnosti                                                        
HRN EN 413-1:2005 → zidarski cement - definicija i specifikacija                                                    
HRN EN 197-1:2002 → cement 1. dio - sastav, specifikacije                                                            
HRN EN 197-2:2004 → cement 2. dio - vrednovanje sukladnosti                                                     
nHRN EN 934-3:2004 → dodaci mortu - definicije, specifikacije, sukladnosti                                   
HRN EN 845-1:2003 → ziđe - spone, vlačne trake, kutnici                                                               
HRN EN 845-2:2003 → ziđe - nadvoji                                                                                               
HRN EN 845-3:2003 → ziđe - armatura horizontalnih sljubnica                                                        
HRN EN 13658-1:2006 → metalni profili i nosači za žbuku                                                               
HRN EN 13658-2:2006 → metalni profili i nosači za žbuku                                                               
HRN EN 13813:2003 → materijal za podove in situ (estrih)                                                              
HRN EN 1745:2003 → zidovi - metode određivanja računskih topl. Vrijednosti                                
HRN EN 13501:2002 → razredba građ. proizvoda prema ponašanju u požaru

Zidovi od opeke koji ostaju vidljivi izvode se od probrane pune jednolike i neoštećene dobro 
pečene fasadne opeke koja izgledom i kvalitetom odgovara željenom izgledu zida. Sve reške 
moraju biti potpuno vodoravne, odnosno okomite, jedankih debljina i uvučene za oko 10 mm od 
lica zida. U slučaju da na zidu nastane izlučivanje soli il karbonata, izvođač je dužan te zidove 
očistiti i spriječiti daljne izlučivanje o svom trošku. 

Obračun rada:

 Zidanje zidova do debljine 12 cm uključujući i zid debljine 12 cm obračunava se po metru 
kvadratnom. Zidanje zidova debljine veće od 12 cm obračunava se po metru kubnom.

ŽBUKANJA I GLAZURE

Opći uvjeti:                                                                                                                                        
Pri izvedbi zidarskih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i
važećih propisa i to posebno:                                                                                                             
● Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za izvedbu zgrada, (Sl. br.: 17/70),                                
● Pravilnik o zaštiti na radu za građevinarstvo, (Sl. br.: 42/68), Zidarski radovi, čl. 41 - 55,             
● Tehnički propis za zidane konstrukcije, (NN 1/07).                                                                         
●Navedenih propisa u poglavlju 2.7. Prikaz primijenjenih propisa                                                     

TD 3/21   Bjelovar,veljača 2021.                                                           list br  41   
rekonstrukcija sanitarnog čvora



       " arting " d.o.o.  za  projektiranje, izvođenje  i  nadzor , OIB 32759739930                
Bjelovar, Strossmayerova  4    tel &  fax  241-226, 241-471 

Žbukanje zidova može se izvesti tek kada se utvrdi da su svi zidovi izvedeni u skladu sa 
tehničkim uvjetima i propisima. Zidovi od opeke moraju se prije žbukanja očistiti kako bi se žbuka 
mogla dobro primiti.                                                                                                                            
Materijali: -pijesak za mort mora biti čist, bez organskih primjesa                                                    
-cement za izradu morta mora u svemu zadovoljavati propise i standarde cementa za betonske 
konstrukcije (vidi poglavlje: Beton / cement u grupi radova: Betonski i armirano betonski radovi) 
-vapno za izradu morta mora odgovarati slijedećim standardima:                                                     
od HRN EN 459-1:2004 → Građevno vapno - 1.dio                                                                          
do HRN EN 459-3:2004 → Građevno vapno – 3.dio                                                                         
-voda za izradu morta mora odgovarati slijedećem standardu: HRN EN 1008                                 
Mort za zidarske radove u pogledu kakvoće mora odgovarati slijedećim standardima:                    
HRN EN 13055-1:2003 → Lgani agregat za beton i mort                                                                  
HRN EN 13139:2003 → Agregat za mort                                                                                          
HRN EN 998-1:2003 → Specifikacija morta za ziđe - 1. dio, Vanjske i unutarnje žbuke                   
HRN EN 998-2:2003 → Specifikacija morta za ziđe - 2. dio, Mort za ziđe                                        
od HRN EN 1015-1:2003 → Metode ispitivanja morta za ziđe - 1.dio                                               
do HRN EN 1015-21:2003 → Metode ispitivanja morta za ziđe – 21.dio                                          
Uporabljeni dodaci mortu koji služe za poboljšanje ugradljivosti, za postizanje nepromočivosti ili 
za poboljšanje kemijskih mehaničkih svojstava moraju odgovarati utvrđenim standardima i moraju
biti dokumentirani ispravom o sukladnosti.                                                                                        
Obračun rada: Žbukanje se obračunava po metru kvadratnom.                                                     

UGRADNJE                                                                                                                              
Ugradnja vratiju:                                                                                                                               
Za ugradnju standardnih vratiju od drveta vratni otvor - zidarske mjere, potrebno je pravilno 
dimenzionirati prema važećem standardu. Zidarske širine sa 'slijepim' dovratnikom trebaju biti:     
95cm za vrata svijetog otvora 81 cm ,                                                                                                

Visina vratiju od kote gotovog poda iznosi: 210 cm Širina dovratnika dimenzionirana je na debljinu
zida 10+0,5 cm i 16+0,5 cm.

Veličina zidarskog otvora nestandardne stolarije i bravarije određuje se u shemana dotičnih 
radova, gdje se određuje dali se element ugrađuje sa/bez 'slijepog' dovratnika, te broj sidara po 
elementu, ovisno o dizajnu elementa.                                                                                                
Za ugradnju vrata (suha montaža) ugrađuje se slijepi dovratnik, koji se obično ugrađuje prilikom 
zidanja. Valja točno paziti na vertikalno i horizontalno podešavanje. Umjesto 'slijepog' dovratnika 
u zidarski otvor mogu se namjestiti i zidni ulošci. uz svaku vertikalnu stranu dovratnika moraju se 
postaviti barem (minimalno) po tri drvena uloška, koji se sidre u zid posebnim sidrima od plosnog 
željeza ili sidrenim vijcima (npr.: Fischer vijci)

Ugradnja prozora:                                                                                                                            
Prozori se u zid ugrađuju na sljedeći način:                                                                                       
a).mokra ugradnja: -sa sidrima od plosnog željeza i kotvom, te obostranim žbukanjem 
cementnom žbukom nakon ugradnje,                                                                                                
b).suha ugradnja sa slijepim doprozornikom: -predhodna ugradnja slijepog doprozornika 
učvršćenog u zid, te naknadno pričvršćenje doprozornika sa vijkom u slijepi doprozornik (okvir), 
c).suha ugradnja u neožbukane zidove: -prekrivanje utora s drvenim letvicama, brtvljenje 
doprozornika s trajno plastičnim kitom i trakom za brtvljenje, brtvljenje doprozornika nakon 
ugradnje izvesti poliuretanom (pur ojena).                                                                                         
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Ugradnja raznih metalnih predmeta u gotovo ziđe od betona ili opeke izvodi se pomoću 
cementnog morta M-10, ili pomoću posebnih sidrenih vijaka, kao što su npr.: Fischer vijci.             
Za utvrđivanje limarije potrebno je ugraditi drvene uloške u beton tijekom betoniranja ili držaće 
sidriti pomoću posebnih sidrenih vijaka.                                                                                            
Obračun rada:                                                                                                                                   
Ugradnje vrata i prozora obračunava se po metru kvadratnom i to zaseno do 2,0 m2, od 2,0 - 4,0 
m2 i preko 4,0 m2.

PRIPOMOĆI I ČIŠĆENJE

Obračun rada: 

Obračun pripomoći građevinskih radnika kod izvedbe raznih obrtničkih i instalaterskih radova vrši 
se prema utrošku sati na pojedinim radovima, koji se evidentiraju u građevinskom dnevniku i 
ovjeravaju od strane nadzornog inženjera.

 Čišćenje koje se obavlja tijekom građenja, te završna čišćenja obračunavaju se po metru 
kvadratnom očišćene površine.

ZVUČNA I TOPLINSKA IZOLACIJA

Opći uvjeti:

 Pri izvedbi zvučnih i toplinskih izolacija izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u 
troškovniku, kao i važećih propisa i to posebno: 

● Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za izvedbu zgrada, (Sl. br.: 17/70),                                
● Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za ugljikovodične vodozaštitne krovove i terase, (Sl. 
br.: 26/89),                              ● Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje 
radova u građevinarstvu, (Sl. br.: 21/90),                           ● Pravilnik o tehničkim mjerama i 
uvjetima za nagibe krovnih ravnina, (Sl. br.: 26/69),                                                                          
● Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, (Sl. br.: 42/68), Radovi na krovovima, čl. 118 - 120  
● Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, NN 118/14, NN 154/14)                                                          
●Navedenih propisa u poglavlju 2.7. Prikaz primijenjenih propis

Materijali:

 Materijali za toplinsku izolaciju u pogledu kakvoće mora odgovarati slijedećim standardima: 

HRN EN 13162:2002 → Toplinske izolacije. Mineralna vuna (MW),                                                 
HRN EN 13163:2002 → Toplinske izolacije. Ekspandirani polistiren (EPS),                                     
HRN EN 13164:2002 → Toplinske izolacije. Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS),                      
HRN EN 13164/A1:2004 → Toplinske izolacije. Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS),                
HRN EN 13165:2002 → Toplinske izolacije. Tvrda poliuretanska pjena (PUR),                               
HRN EN 13165/A1:2004 → Toplinske izolacije. Tvrda poliuretanska pjena (PUR),                          
HRN EN 13165/A2:2004 → Toplinske izolacije. Tvrda poliuretanska pjena (PUR),                          
HRN EN 13166:2002 → Toplinske izolacije. Fenolna pjena (PF),                                                     
HRN EN 13166/A1:2004 → Toplinske izolacije. Fenolna pjena (PF),                                               
HRN EN 13167:2002 → Toplinske izolacije. Čelijasto (pjenasto) staklo (CG),                                 
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HRN EN 13167/A1:2004 → Toplinske izolacije. Čelijasto (pjenasto) staklo (CG),                            
HRN EN 13168:2002 → Toplinske izolacije. Drvena vuna (WW),                                                     
HRN EN 13168/A1:2004 → Toplinske izolacije. Drvena vuna (WW),                                               
HRN EN 13169:2002 → Toplinske izolacije. Ekspandirani perlit (EPB),                                           
HRN EN 13169/A1:2004 → Toplinske izolacije. Ekspandirani perlit (EPB)                                       
HRN EN 13170:2002 → Toplinske izolacije. Ekspandirano pluto (ICB),                                           
HRN EN 13171:2002 → Toplinske izolacije. Drvena vlakanca (WF).                                                
HRN EN 13171/A1:2004 → Toplinske izolacije. Drvena vlakanca (WF).                                          
HRN EN 13499:2004 → ETICS -  na osnovi ekspandiranog polistirena                                           
HRN EN 13500:2004 → ETICS -  na osnovi mineralne vune

Materijali za toplinsku izolaciju moraju zadovoljiti propise o proračunu elemenata na toplinsku 
otpornost i smiju se ugrađivati samo materijali sa propisanim toplinskim otporom i toplinskom 
vrijednosti prema normi: 

HRN EN ISO 10456:2002 → Građevni materijali - određivanje nazivnih i proj. top. vrijed.               
HRN EN 12524:2002 → Građevni materijali - svojstva obzirom na toplinu i vlagu                            
HRN EN ISO 13370:2002 → Toplinske značajke zgrada - prijenos topline preko tla                        
HRN EN ISO 13788:2002 → Toplinske značajke zgrada - obzirom na toplinu i vlagu                      
HRN EN ISO 13789:2002 → Toplinske značajke zgrada - koeficijeti prijenosnih topl. gubitaka

Toplinske značajke prozora i vrata moraju odgovarati slijdećim standardima:

 HRN EN ISO 10077-1:2002 → Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona                                   
HRN EN ISO 10077-2:2002 → Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona

Obračun rada:

 Obračun termoizolacionih radova vrši se po metru kvadratnom ugrađene izolacije

OSTALI GOTOVI PROIZVODI ILI SUSTAVI

Opći uvjeti:                                                                                                                                        
Pri ugradnji gotovih proizvoda ili sustava izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u 
troškovniku, kao i važećih propisa i to posebno:                                                                                
● Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za izvedbu zgrada, (Sl. br.: 17/70),                                
● Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje radova u građevinarstvu, (Sl. br.: 
21/90),                                                                                                                                                
● Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, NN 118/14, NN 154/14,94/18,96/18)                                      
● Zakon o gradnji, (NN 153/13,20/17,39/19 i 125/19),                                                                       
● Zakon o prostornom uređenju, (NN 153/13,65/17,39/19),                                                              
● Tehnički propis o građevnim proizvodima, (NN 35/18,104/19)                                            
●Navedenih propisa u poglavlju II.1.9. Prikaz primijenjenih propis

Građevni proizvod smije se ugraditi samo ako je:                                                                             
● isporučen s oznakom u skladu s posebnim propisom,                                                                   
● isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu,                                                                 
● ako ima svojstva, uključivo rok uporabe građevnog proizvoda te podatke značajne za njegovu 
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ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost građevine sukladno svojstvima i podacima 
određenim projektom.            

BRAVARSKI RADOVI

Opći uvjeti: 

Pri izvedbi bravarskih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, 
kao i važećih propisa i to posebno: 

● Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za izvedbu zgrada, (Sl. br.: 17/70),                                
● Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje radova u građevinarstvu, (Sl. br.: 
21/90),                          ● Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, (Sl. br.: 42/68), Građevinsko
zanatski radovi, čl. 134                                      ● Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, NN 118/14, 
NN 154/14)                                                                                   ●Navedenih propisa u poglavlju 
2.7. Prikaz primijenjenih propis

Materijali:

 Materijali za bravarske radove u pogledu kakvoće mora odgovarati slijedećim standardima: 

HRN EN 10020:1999 → definicije i razredba vrste čelika                                                                  
HRN EN 10034:2003 → I -profili i H - profili od konstrukcijskih čelika                                               
HRN EN 10220:2003 → bešavne i zavarene čelične cijevi                                                               
HRN EN 10244:2001 → čelična žica i žičani proizvodi                                                                      
HRN EN 10025:2002 → toplo valjani proizvodi od nelegiranih konstrukcijskih čelika                       
HRN EN 10088-3:2000 → nehrđajući čelik                                                                                        
HRN EN 10130:2003 → hladno valjani plosnati proizvodi                                                                 
HRN EN 10142:2000 → pocinčani lim                                                                                               
HRN EN 10147:2000 → pocinčani lim i trake iz konstrukcijskih čelika                                              
HRN EN 10051:2003 → čelični lim                                                                                                    
HRN EN 10029:2000 → čelični lim, debljine 3 i više mm                                                                  
HRN EN 10048:2003 → čelične trake                                                                                                
HRN EN 1173:2002 → bakar i bakrene legure, oznake stanja                                                          
HRN EN 1412:2002 → bakar i bakrene legure, sustav označavanja                                                
HRN EN 1655:2002 → bakar i bakrene legure, izjava o sukladnosti                                                 
HRN C.E4.040 → olovni lim                                                                                                               
HRN EN 573-3:2003 → aluminij i aluminijske legure                                                                         
HRN EN 1386:2001 → aluminijski lim

Građevni okov u pogledu kakvoće mora odgovarati slijedećim standardima: 

HRN EN 179:2001 → građevni okov - izlaz za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom                       
HRN EN 179/A1/AC:2001 → građevni okov - izlaz za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom            
HRN EN 1125:2003 → građevni okov - izlaz za nuždu s pritisnom šipkom                                      
HRN EN 1125/A1/AC:2005 → građevni okov - izlaz za nuždu s pritisnom horizontalnom šipkom

 Površinska obrada: 
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Antikorozivna zaštita čeličnih dijelova i konstrukcija mora biti u skladu s važećim propisima. 

● Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije (Sl. 32/70) 

Završna obrada čeličnih dijelova je ličenje uljanim naličem u boji po izboru projektanta.

 Kod aluminijskih prozora, vratiju i stijena površinska obrada se izvodi eloksiranjem ili 
plastificiranjem u boji po izboru projektanta. Kompletna površinska obrada materijala mora biti u 
skladu s važećim propisima i uputama proizvođača primjenjenog materijala (zaštitnog sredstva).

Izrada: 

Prije početka izrade bravarije obavezno se moraju uskladiti mjere i količine iz nacrta prema 
stvarnom stanju na gradilištu.Željezni dijelovi konstrukcije spajaju se varenjem ili vijčanim 
spojevima. Svaki vijčani spoj mora biti tako riješen da na vidljivim vanjskim površinama nema 
vidljivih vijaka. Ovisno o vrsti materijala od kojih se izvode bravarski radovi, spojna sredstava 
moraju se odabrati iz iste grupe materijala. Posebni 

Radioničke nacrte i detalje izrađuje izvoditelj i obavezno ih daje na suglasnost projektantu. Svi 
tehnički i fizikalni zahtjevi trebaju biti ispunjeni prema propisima ili prema posebnim traženjima 
projektanta. Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaća opterečenje i funkcije
elemenata. Svi nosivi dijelovi moraju biti statički provjereni.

Ugradba:

Svi bravarski elementi u pravilu trebaju se ugrađivati suhim postupkom bez uporabe morta, tj. na 
predhodno postavljena sidra varenjem ili vijcima ili pak pomoću plastičnih ili metalnih čepova. Sve
sudarnice između matala i betona moraju biti brtvljene ili kitane akrilnim, silikonskim ili TIO kitom. 
Za sve predviđene bravarske radove izvođač je dužan pribaviti odgovarajuće ateste, izjave o 
sukladnosti.

Obračun rada: 

Obračun bravarskih radova vrši se po metru kvadratnom, po metru dužnom izvedenog rada, 
kilogramu ili po komadu, a sve ovisno o vrsti rada koji se obračunava. 

   SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI

Opći uvjeti: 

Pri izvedbi soboslikarskih i ličilačkih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u 
troškovniku, kao važećih propisa i to posebno: 

● Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za izvedbu zgrada, (Sl. br.: 17/70),                                
● Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje radova u građevinarstvu, (Sl. br.: 
21/90),                         ● Tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih i ličilačkih radova                    
● Posebna uputstva proizvođača                                                                                                       
● Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, (Sl. br.: 42/68), Građevinsko zanatski radovi, čl. 134
● Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, NN 118/14, NN 154/14)                                                          
●Navedenih propisa u poglavlju 2.7. Prikaz primijenjenih propis
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Materijali: 

Materijali za soboslikarske i ličilačke radove u pogledu kakvoće moraju odgovarati svim važećim 
standardima. 

HRN EN ISO 15528:2002 → boje, lakovi i sirovine za boje i lakove, uzorkovanje                            
HRN EN 13300:2002 → boje i lakovi; prekrivni materijali prekrivna sredstva za unutarnje zidove i 
stropove, razrjedivi s vodom, razredba                                                                                              
HRN EN 13300/AC:2002 → boje i lakovi; prekrivni materijali prekrivna sredstva za unutarnje 
zidove i stropove, razrjedivi s vodom, razredba                                                                                 
HRN EN 1062-1:2002 → boje i lakovi; prekrivni materijali prekrivni sustavi za vanjske zidove i 
beton, razredba HRN EN 971-1:2002 → boje i lakovi; nazivi i definicije za prekrivne materijale 
opći nazivi                                                       HRN EN 927-1:2002 → boje i lakovi; prekrivni 
materijali i prekrivni sustavi za drvo izloženo vanjskim utjecajima, razredba i selekcija                    
HRN EN 12944-1:1999 → boje i lakovi; zaštita od korozije čeličnih konstrukcija sustavom boja, 
opći dio                             HRN EN 12206-1:2005 → boje i lakovi; prekrivni materijali za aluminij i 
aluminijske legure za arhitektonske potrebe 

Ugradba: 

Izvođač radova treba prije izvođenja radova izraditi sve uzorke, te iste dati projektantu na 
pismeno odobrenje. Izvođač radova treba uporabiti materijale koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) 
jednak uzorku što ga odabere projektant od uzoraka predloženih od strane izvođača. Izvođač 
mora prije početka radova ustanoviti kvalitetu podloge na koju se treba nanjeti boja i ako nije 
pogodna za rad mora o tome obavijestiti naručitelja radova kako bi se podloga na vrijeme mogla 
popraviti. Nalič stolarije, bravarije, limarije i drugih podloga mora u svim fazama radova biti 
akvalitetno izveden.

 Obračun rada:

Obračun soboslikarskih i  ličilačkih radova vrši se po metru kvadratnom, uključujući sav materijal, 
rad i pribor za izvođenje.

KERAMIČARSKI RADOVI

Opći uvjeti: 

Pri izvedbi keramičarskih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku,
kao i važećih propisa i to posebno: 

● Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za izvedbu zgrada, (Sl. br.: 17/70),                                
● Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje radova u građevinarstvu, (Sl. br.: 
21/90),                         ● Tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih radova                                     
● Posebna uputstva proizvođača                                                                                                       
● Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, (Sl. br.: 42/68), Građevinsko zanatski radovi, čl. 134
● Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, NN 118/14, NN 154/14)                                                          
●Navedenih propisa u poglavlju 2.7. Prikaz primijenjenih propis

Materijali: 
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Materijali za keramičarske radove u pogledu kakvoće moraju odgovarati svim važećim 
standardima i pojedinačnim standardima i normama za svaki ugrađeni materijal koji je sastavni 
dio keramičakskih radova.

 ● keramičke pločice:

 HRN CEN/TR 13548:2004 → opća pravila za polagane i ugradbi keramičkih pločice                     
HRN EN 14411:2004 → definicija, razredbe i označavanje                                                              
HRN EN ISO 10545-1:2001 → uzorkovanje i osnova za prihvačanje                                               
HRN EN ISO 10545-2:2001 → određivanje dimenzija i površinske kakvoće                                    
HRN EN ISO 10545-3:2001 → određivanje upijanja vode, prozornosti, gustoće i volumena            
HRN EN ISO 10545-4:2001 → određivanje nosivosti i čvrstoće kod savijanja                                  
HRN EN ISO 10545-5:2001 → određivanje otpornosti na udar                                                         
HRN EN ISO 10545-6:2001 → određivanje otpornosti neglaziranih pločica na duboku abraziju      
HRN EN ISO 10545-7:2001 → određivanje otpornosti glaziranih pločica na površinsku abraziju    
HRN EN ISO 10545-8:2001 → određivanje linearnog koeficijenta toplinskog širenja                       
HRN EN ISO 10545-9:2001 → određivanje otpornosti na toplinske promjene                                  
HRN EN ISO 10545-10:2001 → određivanje širenja pod utjecajem vlage                                        
HRN EN ISO 10545-11:2001 → određivanje otpornosti glaziranih pločica na lasavost                    
HRN EN ISO 10545-12:2001 → određivanje otpornosti na smrzavanje                                           
HRN EN ISO 10545-13:2001 → određivanje otpornosti na kemikalije                                              
HRN EN ISO 10545-14:2001 → određivanje otpornosti na mrlje                                                      
HRN EN ISO 10545-15:2001 → određivanje olova i kadmija koje izlučuju glazirane pločice           
HRN EN ISO 10545-15:2001 → određivanje manjih razlika u boji 

● ljepila za keramičke pločice: 

HRN EN 12004:2001 → definicije i specifikacija                                                                               
HRN EN 12004/A1:2001 → definicije i specifikacija                                                                          
HRN EN 12004/A1/AC:2001 → definicije i specifikacija                                                                    
HRN EN 1308:2001 → određivanje klizanja                                                                                      
HRN EN 1323:2001 → betonska podloga za ispitivanje                                                                    
HRN EN 1324:2001 → određivanje smične prionjljivosti disperzijskih ljepila                                    
HRN EN 1346:2001 → određivanje otvorenog vremena                                                                   
HRN EN 1347:2001 → određivanje uporabljivosti                                                                             
HRN EN 1348:2001 → određivanje čvrstoće prionjivosti cementnih ljepila                                       
HRN EN 12002:2001 → određivanje pop. deformacije cem. ljepila i masa za sljubnice 

Obračun rada:

 Obračun keramičarskih radova vrši se po metru kvadratnom, uključujući sav materijal, rad, pribor
za izvođenje i skelu, ako u opisu stavke nije drugačije navedeno

Fasadna VRATA I PROZORI  (općenito):

Projektom je predviđena  fasadna stolarija ili bravarija koja mora imati okvire sa prekidom 

toplinskog mosta (sprječavanje pojave kondenzata).
Jedina iznimka od toga mogu biti vrata i prozori protupožarne bravarije, gdje je zahtjev na 

sigurnost od požara bitniji od zahtjeva za toplinskom izolacijom. 
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Alu bravarija u pravilu ima trajnost oko 50 godina.
PVC stolarija u pravilu ima trajnost oko 30 godina.
Kod vrata i prozora pojedinačni dijelovi kao što je IZO ostakljenje, brtve oko prozora i brtve oko 

stakla imaju trajnost 20-25 godina, izolacijska svojstva svih ovih dijelova se vremenom gube, 

zamjena tih dijelova će ovisiti o tehnologijama budućih godina, te se za sada može predvidjeti 

uglavnom zamjena cijele stavke, ili zamjena brtvi okvira.

Bjelovar, veljača 2021.                                              ovl. arh Marijan Gezi d.i.a.
                                                                                    

II.1.9.PRIKAZ PRIMIJENJENIH PROPISA , PRAVILNIKA, NORMI I STANDARDA

*Zakon o prostornom uređenju   NN 153/13, 65/17, 39/19, 
*Zakon o gradnji       NN 153/13         20/17, 39/19,125/19
*Pravilnik o kontroli projekata NN 32/14
* Pravilnik o održavanju građevina NN 122/14,98/19
* Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

NN    78/13 
*Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada NN93/17
*Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji     NN 152/08, 
55/12,101/13,153/13,14/14
*Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama NN  128/15,70/18 
*Zakon o normizaciji NN 80/13
*Pravilnik o hrvatskim normama NN 22/96
*Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti NN 80/13,14/14,32/19,
*Zakon o građevnim proizvodima NN   76/13,30/14,130/17,39/19
*Pravilnik  o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda

NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11 
*Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode    NN 103/08
*Tehnički propis o građevnim proizvodimaNN 35/18,104/19
*Zakon o općoj sigurnosti proizvoda NN 30/09, 139/10,14/14,32/19
*Zakon o zaštiti od požara NN  92/10
*Pravilnik o vatrogasnim aparatima NN 101/11, 74/13
*Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe  NN 35/94, 55/94, 142/03 
*Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u 
postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole   NN  115/11
*Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od 
požara NN 62/94, 32/97
*Pravilnik o sustavima za dojavu požara NN 56/99
*Pravilnik o obaveznom potvrđivanju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost 
prema požaru te o uvjetima kojima moraju udovoljiti pravne osobe ovlaštene za potvrđivanje tih 
proizvoda NN 53/91, 47/97, 68/00
*Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije NN 35/94, 110/05, 
28/10
*Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projekt
 NN 88/11

* Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja NN 141/11
* Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od 
požara NN  56/12; ispr.:61/12
* Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti 
u slučaju požaraNN  29/13,87/15
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            *Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovimaNN 108/95, 56/10
*Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvod dima i topline nastalih u požaru 
(Sl. list br. 45/83

* Zakon o zaštiti na raduNN 71/14,118/14,154/14,94/18,96/18
* Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima NN  48/18
* Pravilnik  o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme NN 18/17

* Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava NN 39/06
* Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada NN  5/84
* Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada NN   29/13
* Pravilnik o sigurnosnim znakovima NN 91/15,102/15,ispr,61/16
* Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima     NN 47/02
* Pravilnik o sigurnosti strojeva NN 97/09,28/11

* Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu     NN 56/83
* Zakon o zaštiti od buke               NN 30/09, 55/13, 153/13,41/16,114/18

* Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade 
NN  145/04, 46/08
           Direktive 2002/49/EZ
* Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu NN  46/08
* Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od 
buke  NN  91/07
* Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru    NN  156/08
Priznata tehnička pravila:
HRN U.J6.001/82 - Akustika u građevinarstvu. Termini i definicije.
HRN U.J6.151/82 - Akustika u građevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvučne 
izolacije.
HRN U.J6.201/89 - Akustika u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje 
zgrada.

* Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti     NN 79/07, 113/08, 43/09,130/17
*          Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije NN 35/07 i
           NN130/17,
          zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu NN 81/13,(  Uredba EZ
          br.852/04 čl.5 stavak 2.

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju         NN 56/13,64/15, 104/17,115/18
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće   NN  47/08
Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnjNN 
125/17

* Zakon o zaštiti okoliša            NN 80/13,153/13,78/15,12/18,118/18
* Zakon o vodama      NN   66/19

 Zakon o ograničavanju uporabe duhanskin i srodnih proizvoda NN 45/17,114/18
* Uredba o visini vodnoga doprinosa  NN  78/10, 76/11, 19/12, 151/13,83/15,42/19
* Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa    NN  107/14
* Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda    NN 
80/13,43/14,27/15,3/16
*Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima 
obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda NN  3/11

              Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96)
         Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog
          otpada  (NN 50/05, 39/09) 

- Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom(NN 123/97, 112/01)
- Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (NN 32/98)

Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za 
odlagališta otpada (NN 1  14/15,103/18,56/19ispr.

- Pravilnik o gospodarenju otpadom  (NN  23/14  ,117/17 
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- Zakon o održivom gospodarenju otpadom  (NN 94/13  ,73/17,14/19,98/19)
- Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08)
- Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN,88/15) ,

* Zakon  o komunalnom gospodarstvu         NN 68/18,110/18
* Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa

NN 15/19

Tehnički propisi:
Nosiva konstrukcija:
* Tehnički propis za betonske konstrukcije NN 139/09; 14/10, 125/10, 136/12
* Tehnički propis za čelične konstrukcije NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12
* Tehnički propis za zidane konstrukcije NN 1/07
              Tehnički propis za drvene konstrukcije  NN 121/07,58/09,125/10,136/12
Zgradarstvo i instalacije:
* Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama NN 87/08, 33/10

* Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u 
građevinarstvu Sl.l. 21/90 
HRN U.F2.012/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova.

HRN U.FS.017/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje radova pri 
polaganju podnih podloga. 

Bjelovar, siječanj 2021.                                                ovl. arh Marijan Gezi d.i.a.
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      II.1.10.POSEBNI TEHNIČKI UVJET GRAĐENJA I GOSPODARENJA GRAĐEVNIM 
OTPADOM                                                                                                                                    
Izvođač  je  obavezan  uz nadzor  distributera  iskolčiti  sve  postojeće instalacije  u zoni 
izvođenja  radova  kako prilikom   izvedbe  priključaka   ildrugih radova  ne  bi  došlo  do  
oštećenja. 
Sve  instalacije  moraju se  izvesti  na  propisanim  horizontalnim  i vertikalnim  razmacima  te  uz 
nadzor  distributera. 
Svi radovi  u  blizini  instalacija  moraju se  izvoditi  ručno. 
Po izvedbi  priključaka   izvođač   je  obavezan  javnu  površinu  i sve  ostale  oštećene  površine 
sanirati   i  vratiti  u  prvobitno stanje. 
Za  sve  prekope  potrebno je  prethodno   zatražiti  sva  potrebna  odobrenja   a  radove  izvoditi  
uz  sve  mjere  sigurnosti. 
Gradilište  mora  biti ograđeno  na  sigurnoj udaljenosti  i  pristup  neovlaštenim  osobama  mora  
biti  onemogućen. 
Izvođač  je  obavezan   u  svemu  pridržavati  se   pravila  zaštite  na  radu   i  zaštite  od  požara  
sukladno  važećim zakonima   i  pravilnicima.  . 
Moraju  biti   poduzete  sve  potrebne  mjere  za  zaštitu  susjednih  građevina   kako  prilikom 
radova  ne  bi  došlo  do  oštećenja. 
Izvođač  je  obavezan   otkloniti   i sanirati  eventualne  štete  na  susjednim parcelama   ili  
građevinama. 
Gradilište  i  prostor  oko  gradilišta  moraju  se  održavati    čistim  i  urednim.  Građevinski otpad 
mora  se  redovito  odvoziti  na  deponiju  odobrenu  za  odlaganje  građ. otpada. 
Izvođač  je  obavezan  postupati  po  Posebnim tehničkim uvjetima  koji  su  uvezani  u Glavni  
projekt.
Izvođač  je  obavezan  radove   izvoditi  prema   važećim  zakonima,  pravilnicima, standardima   i
normama, te  pravilima  struke  i  uputstvima   proizvođača   a  koristiti samo  atestirane  i  
provjerene  materijale   uz  traženi  dokaz  kvalitete.  Svi  radovi   se  moraju  izvoditi    stručno  sa
osposobljenim   radnicima   za  određeni  posao.  

Investitor  je  dužan  graditi  na  temelju  glavnog  i  izvedbenog  projekta   te  osigurati   stalni  
stručni  nadzor . 
Tijekom izvođenja građevinskih radova potrebno je osigurati prostor unutar granica zahvata za 
privremeno odlaganje građevnog otpada koji će se zbrinuti na propisani način  
(asfalt,beton,zemlja od iskopa i sl..).
Za privremeno odlaganje otpada nastalog tijekom građenja osigurat će se odgovarajući 
spremnici-kontejneri kao i kemijski sanitarni čvor.za radnike za vrijeme građenja. 
Nastali otpad potrebno je po završetku građenja po potrebi predati ovlaštenim sakupljačima, a 
komunalni predavati ovlaštenom sakupljaču na postupak zbrinjavanja.

Tijekom  izvođenja  radova  i  završetka  radova  izvođač  je  obavezan  očistiti  parcelu ,  
javnu  površinu , susjedne  parcele ako  su  korištene,  te  sanirati  sve  prekope  i  
oštećenja. 

Po  završetku  radova  na  izgradnji  sva  eventualna  oštećenja  susjednih  ograda ,  parcela  ili  
građevina  investitor  je  dužan   sanirati, odnosno  vratiti   u  prvobitno stanje. 

Bjelovar, siječanj 2021.                                      ovl. arh Marijan Gezi d.i.a.
                                                                             

TD 3/21   Bjelovar,veljača 2021.                                                           list br  52   
rekonstrukcija sanitarnog čvora



       " arting " d.o.o.  za  projektiranje, izvođenje  i  nadzor , OIB 32759739930                
Bjelovar, Strossmayerova  4    tel &  fax  241-226, 241-471 

INVESTITORI  :   KOMUNALAC 
                           Ferde Livadića 14a Bjelovar
                  OIB :  27962400486
GRAĐEVINA  :
 REKONSTRUKCIJA SANITARNOG ČVORA NA TRŽNICI
                                                                          
LOKACIJA GRAĐEVINE   : 
BJELOVAR, Šetalište dr. Ivše Lebovića 
 k.č.3349(2293/3)    k.o. Bjelovar
k.č.3346/8 (2293/2)    k.o. Bjelovar

PROJEKTANTSKI URED  :
 "ARTING " d.o.o. Bjelovar 
Strossmayerova 4,Bjelovar
OIB: 327 597 399 30

T.D.      : 3/21
Z.O:P:  Z-1/21

Na temelju članka 24. Pravilnika o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina NN 
64/14 izdaje se 

                   II.1.11.  ISKAZ PROCJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI + VODOVOD; KANALIZACIJA I SANITARIJE :

                                            = 181.788 kn +PDV=227.235,00

Glavni  projektant ; 
ovl.arh. Marijan Gezi, dipl.ing.arh.   
Projektant arh dijela:                               
ovl.arh.  Marijan Gezi,  dipl.ing.arh. 

               Ivka Segin  ,    ing arh.

Bjelovar, veljača 2021.    
  
                                                                                         Direktor : 
                                                                              Vanja Gezi, dipl.ing.arh. 
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 II.1.12. VODOVOD I KANALIZACIJA

Primjenjeni propisi :

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN RH br. 47/08)
• Zakon o vodama za ljudsku potrošnju NN 56/13, 64/15,104/17,115/18,16/20
• Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize monitoring I planovima sigurnosti
vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost
javne vodoopskrbe NN 125/17.
• DIN 1988 Tehnička pravila za instalacije pitke vode

Općenito

Investitor planira uređenje sanitarnih prostora u pomoćnim zgradama na tržnici u Bjelovaru. Uz muški I 
ženski sanitarni čvor planira se I uređenje  WC-a za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Uređenje
svih WC-a je unutar postojećih  zgrada .

Vodoopskrba:

Predmetne zgrade posjeduje priključak na javnu vodovodnu mrežu što se ovom rekonstrukcijom 
zadržava.
Snabdijevanje vodom predmetnog sanitranog čvora riješit ćemo spajanjem na postojeću 
vodovodnu instalaciju u postojećem sanitarnom čvoru.
Prema postojećem stanju u sanitarnim prostorima osigurana je samo potrošna hladna voda, 
Ovom rekonstrukcijom u prostoru svih sanitarnih prostora osigurati će se I topla I hladana 
potrošna voda. Toplu vodu osigurati će se preko protočnih električnih bojlera smještenih u 
sanitarni čvor za invalide za taj prostor, te drugi protočni električni bojler u ženskom sanitarnom 
čvoru za muški I ženski prostor.

Unutrašnja instalacija vodovoda osigurava se za sva  izljevna mjesta I električni bojler.. Izvodi se
iz polipropilenskih cijevi i fitinga sa spojem na navoj obostrano, odnosno samo s jedne strane i
holenderom s druge strane što se odnosi na  armature ispred sanitarnih uređaja.
Razvodni cjevovodi u unutarnjem razvodu su u podnim i zidnim usjecima te prema obliku 
građevine po potrebi dijelom i nadžbukno. Cjevovod je potrebno  adekvatno zaštititi i izolirati 
prema  namjeni, vrsti i poziciji instalacije. Ispred sanitarnih uređaja na potrebnim mjestima 
postavljaju se podžbukni zaporni ventili s rozetom i kapom. Razvod vodovodne mreže treba 
izvesti u skladu sa crtežima iz ovog projekta, odgovarajuće dimenzije, spajajući se na 
odgovarajuću izljevnu i zapornu armaturu.
Brtvljenje na spojevima vršit će se "Loctite"  užetom koje se omotava oko lozice navoja.

Po izvršenoj montaži , a prije zatrpavanja  iskopanim  materijalom ili žbukanja   unutar građevine,
instalacija  će se povrgnuti  ispitivanju  hladnom  vodenom probom. 
O ispitivanju   cjevovoda  treba   izraditi  zapisnik  sa  kojim  se  upoznaje  i  ovjereva   investitor,
nadzorni inženjer  i izvoditelj radova. 

Ispitivanje  se provodi hladnim vodenim  tlakom,  pritiska 1, 5  x radni tlak  u trajanju 24 sata, pri
čemu  je poželjno da se  temperatura  prilikom  ispiranja   ne mijenja. 

Ispitivanje  zadovoljava  ako poslije 24 sata , nije primijećeno propuštanje  kako na cjevovodu,
tako i na spojnim  i brtvenim mjestima. 
Prije ispitivanja  cjevovod  mora  biti kompletno  usidren, a svi spojevi  na  cjevovodu  moraju biti
slobodni. 
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Čišćenje  i dezinfekcija  svih cjevovoda   , tople i hladne vode 

Nakon  uspješno   izvršene tlačne  probe cijevne mreže , priključnih , sanitarnih uređaja  i opreme
, cijeli sustav treba očistiti i dezinficirati otopinom   klora. 
Priprema tople vode  je pomoću električnog  bojlera .

KAKO JE PREDMETNI PROSTOR I PRIJE REKONSTRUKCIJE BIO ISTE NAMJENE , 
POSTOJEĆI PRIKLJUČAK DIMENZIJAMA ODGOVARA  I ZA NOVOFORMIRANE SANITARNE 
GRUPE.

Odvodnja
Predmetna građevina posjeduje priključak na javnu kanalizacijsku mrežu .
Ovom rekonstrukcijom se ne utječe na priključak, KOJI SE U SVEMU ZADRŽAVA, TE SE NOVI RAZVOD 
UNUTAR NOVOFORMIRANIH GRUPA SPAJA NA ISTI.

Unutar građevine i parcele postoji interrni kanalizacijski sustav na koji spajamo sanitarne otpadne vode iz 
rekonstruiranih sanitarnih čvorova. 

Instalacija odvodnje riješit će se horizontalnim i vertikalnim cjevovodima do revizionog okna u ko-
jem se instalacija spaja na javnu kanalizaciju.
                                                                                                               
Instalacija odvodnje riješit će se horizontalnim i vertikalnim cjevovodima do spoja na postojeći interni 
kanalizacijski sustav.

Sanitarne otpadne vode rekonstruiranih  sanitarnih čvorova   sakupit će se u odvodnim cijevima Ø110 i 
podnim usjekom spojiti na postojeću odvodnu horizontalu. Točna dimenzija i dubina postojeće intalacije 
utvrdit će se kod rekonstrukcije te će se nova instalacija prilagoditi dimenzijom i dubinom.
Cjevovodi se polažu u zidnim i podnim usjecima ili u instalacijskim kanalima , ovisno o obliku građevine i 
rješenju kanalizacije.
Kanalizacija treba biti potpuno protočna i vodonepropusna što je potrebno dokazati sa ispitivanjem. 

Nakon izvedbe svih radova na unutrašnjoj mreži vrši se ispitivanje kanalizacije ne nepropusnost. 
Ispitivanjem moraju biti obuhvaćeni svi radovi, a o ispitivanju je potrebno sačiniti valjani zapisnik ovjeren od 
izvoditelja radova, nadzornog inženjera i investitora.
Ovim zahvatom ne utječe se na odvodnju oborinskih krovnih voda, sve ostaje kao u postojećem stanju.

Grafički dio uz vodovod i kanalizaciju na list br.  62.  i  63.
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INVESTITORI  :   KOMUNALAC 
                           Ferde Livadića 14a Bjelovar
                  OIB :  27962400486
GRAĐEVINA  :
 REKONSTRUKCIJA SANITARNOG ČVORA NA TRŽNICI
                                                                          
LOKACIJA GRAĐEVINE   : 
BJELOVAR, Šetalište dr. Ivše Lebovića 
 k.č.3349(2293/3)    k.o. Bjelovar
k.č.3346/8 (2293/2)    k.o. Bjelovar

PROJEKTANTSKI URED  :
 "ARTING " d.o.o. Bjelovar 
Strossmayerova 4,Bjelovar
OIB: 327 597 399 30

T.D.      : 3/21
Z.O:P:  Z-1/21

      II.2.2.  GRAFIČKI PRIKAZI  NOVO STANJE

Glavni  projektant ; 
ovl.arh. Marijan Gezi, dipl.ing.arh.   
Projektant arh dijela:                                     
ovl.arh.  Marijan Gezi,  dipl.ing
             Ivka Segin  ,    ing arh.

Bjelovar, veljača 2021.
   
  

                                                                                         Direktor : 
                                                                              Vanja Gezi, dipl.ing.arh. 
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POMOĆNA ZGRADA 2

POMOĆNA ZGRADA 1

POD NA TLU:

PT 1 - pod na tlu, pločice

keramika, neglazirane pločice (2300 kg/m3) punoplošno lijepljena 1,0 cm

polimercementni hidroizolacijski premaz (1600 kg/m3)           0,3 cm

lagano armirani cementni estrih (2200 kg/m3) 5,0 cm

postojeća AB podloga

pod na tlu - PT 1 6,3 cm

VANJSKI ZID:

VZ 1 - vanjski zid, blok opeka

produžna žbuka (1800 kg/m3) 2,0 cm

blok opeka (800 kg/m3) 20,0 cm

podložna produžna žbuka (1800 kg/m3) 2,0 cm

završna fasadna žbuka 1,0 cm

vanjski zid - VZ 1 25,0 cm

VZ 1A - vanjski zid, blok opeka, pločice

završna zidna obloga – keramika (2300 kg/m3) punoplošno lijepljena 1,0 cm

fleksibilno građevinsko ljepilo (1600 kg/m3) 0,5 cm

polimercementni hidroizolacijski premaz rubno brtvljen elastičnim

vodonepropusnim trakama u zoni prskanja vode (1600 kg/m3) 0,3 cm

slojevi postojećeg zida - VZ 1 25,0 cm

vanjski zid - VZ 1A 26,6 cm

UNUTRAŠNJI ZIDOVI:

UZ 1 - unutrašnji zid,pločice, opeka, pločice

završna zidna obloga – keramika (2300 kg/m3) punoplošno lijepljena 0,8 cm

fleksibilno građevinsko ljepilo (1600 kg/m3) 0,5 cm

produžna žbuka (1800 kg/m3) 2,0 cm

pregradni opekarski šuplji blok (800 kg/m3) 10,0 cm

produžna žbuka (1800 kg/m3) 2,0 cm

fleksibilno građevinsko ljepilo (1600 kg/m3) 0,5 cm

završna zidna obloga – keramika (2300 kg/m3) punoplošno lijepljena 0.8 cm

unutrašnji zid - UZ 1A 16,6 cm

postojeća asfaltna površina

iznad koje postavljamo plato

za pristup u sanitarne prostorije

kanalica spojena na internu

kanalizacionu instalaciju  za

sakupljanje oborinske vode i

vode kod pranaj tržnice

natkriveni prolaz
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