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PRIMJENJENI PROPISI, ZAKONI I PRAVILNICI 
 

1. Zakon o zaštiti od požara (“N.N.” broj 92/10) 
2. Zakon o građevnim proizvodima (“N.N.” broj 86/08) 
3. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (“N.N.” br. 

20/10) 
4. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima  NN 108/95., NN 56/10. 
5. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara 

(“N.N.” broj 56/12) 
6. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (“N.N.” 35/94,55/94, 142/03 i 130/07) 
7. Pravilnik o sustavima za dojavu požara, (N.N. 56/99) 
8. Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (“N.N.” broj 93/08) 
9. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (“N.N.” broj 8/06) 
10. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 

slučaju požara (“N.N.” br. 29/13, 87/15) 
11. Pravilniku o vatrogasnim aparatima (“N.N.” br. 101/11, 74/13) 
12. Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara(“N.N.” broj 51/12) 
13. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (“N.N.” broj 

87/08, 33/10) 
14. Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sisteme (“N.N.”  

broj 53/91 i 69/97) 
15. Tehnički propis o građevnim proizvodima (“N.N.” broj 33/10, 87/10) 
16. Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17) 
17. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (“N.N.” broj 5/10) 
18. Tehnički propis za prozore i vrata (“N.N.” broj 69/06) 
19. Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada 

(“N.N.” broj 3/07) 
20. Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/1999) 

 
STANDARDI  I NORME GRUPE HRN 
HRN U.J1.001 Nomenklatura područja zaštite od požara 
HRN U.J1.010 Definicija pojmova zaštite od požara 
HRN U.J1.020 Zaštita od požara. Određivanje specifičnog požarnog potencijala 
HRN U.J1.030 Zaštita od požara. Požarno opterećenje 
HRN U.J1.060 Zaštita od požara. Određivanje brzine širenja plamena 
HRN U.J1.070 Zaštita od požara. Razvoj požara u ispitnim pećima za konstrukcije 
HRN U.J1.090 Zaštita od požara. Ispitivanje otpornosti zidova protiv požara 
HRN U.J1.100 Zaštita od požara. Ispitivanjeotpornostistupovaprotivpožara  
HRN U.J1.114. Zaštita od požara. Ispitivanje otpornosti greda protiv požara 
HRN U.J1.140 Zaštita od požara. Ispitivanje otpornosti krovnih pokrivača protiv  djelovanja 

požara izvana  
HRN U.J1.200 Zaštita od požara. Mjerenje temperature na neizloženoj strani konstrukcije 
HRN U.J1.220 Zaštita od požara. Simboli za tehničke sheme 
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HRN U.J1.240 Zaštita od požara. Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj unutrašnjoj 
otpornosti protiv požara 

HRN Z.CO.003         Klasifikacija požara prema vrsti zapaljivih materijala 
 
Ostala regulativa 

Tehničke smjernice za preventivnu zaštitu od požara TRVB 100, TRVB 125, TRVB 126 i 
TRVBN 138 prijevodi (Technische Richtlinien  Vorbeugender  Brandschutz  TRVB A 
100/87 Brandschutzeinrichtungen Rechnerischer Nachweis, TRVB S 125/80., TRVB A 
126/87. und TRVBN 138/00.) 
Norme grupe HRN DIN 4102  1-18 
NFPA 101/03.,  Life Safety Code 
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SADRŽAJ STRUČNOG DIJELA ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA 
 

1. POSEBNI UVJETI MUP IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA  
 
2.  PODACI O UPISU GRAĐEVINE U REGISTAR KULTURNIH DOBARA RH ODNOSNO O POTREBI DA SE 

OSOBAMA SMANJENE POKRETLJIVOSTI OSIGURA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD, 
ZA REKONSTRUKCIJU GRAĐEVINE ZA KOJU SE ELABORATOM UKAZUJE NA VJEROJATNU POTREBU 
ODSTUPANJA OD BITNOG ZAHTJEVA ZAŠTITE OD POŽARA  

 

3. OPIS GRAĐEVINE  
3.1. UVOD  
3.2. LOKACIJA GRAĐEVINE  
3.3. VELIČINA, POVRŠINA I NAMJENA GRAĐEVINE 
3.4. OBLIKOVANJE GRAĐEVINE  
3.5. VRSTA I OPIS NAMJENE ODNOSNO TEHNIČKO-TEHNOLOŠKOG PROCESA  
3.6. NAČIN I UVJET PRIKLJUČENJA GRAĐEVINE NA JAVNO PROMETNU POVRŠINU I KOMUNALNU 
INFRASTRUKTURU 
3.7. OČEKIVANA ZAPOSJEDNUTOST OSOBAMA UKLJUČUJUĆI I OSOBE SMANJENE POKRETLJIVOSTI  
3.8. OČEKIVANI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE I NADZIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA  
3.9. OČEKIVANA VRSTA, KOLIČINA I SMJEŠTAJ ZAPALJIVIH TEKUĆINA, PLINOVA I DRUGIH TVARI KOJE SE 
SKLADIŠTE, STAVLJAJU U PROMET ILI SU PRISUTNE U TEHNOLOŠKOM PROCESU  
3.10. OČEKIVANA VRSTA, KOLIČINA I SMJEŠTAJ EKSPLOZIVNIH TVARI KOJE SE SKLADIŠTE, STAVLJAJU U 
PROMET ILI SU U TEHNOLOŠKOM PROCESU  
3.11 OČEKIVANA VRSTA, KOLIČINA I SVOJSTVA EKSPLOZIVNIH SMJESA (PLINOVA, PARA, PRAŠINA I MAGLICA)  
3.12. PODACI O ZATEČENIM SVOJSTVIMA GLEDE ZAŠTITE OD POŽARA, ZA POSTOJEĆU GRAĐEVINU 
3.13. PODACI O ZAŠTIĆENOM SPOMENIČKOM SVOJSTVU, ZA GRAĐEVINU UPISANU U REGISTAR KULTURNIH 
DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE  
3.14 PODACI O ZATEČENIM SVOJSTVIMA GLEDE PRISTUPAČNOSTI GRAĐEVINE, ZA POSTOJEĆU GRAĐEVINU  
3.15 OSTALI PODACI KOJI UTJEČU NA OSTVARIVANJE SUSTAVNE ZAŠTITE OD POŽARA GRAĐEVINE  
 

4. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA PREDVIĐENE U PROJEKTIRANJU GRAĐEVINE  
4.1. OSNOVNI PRINCIPI ZAŠTITE  
4.2. IZRADA PROCJENE UGROŽENOSTI PO TEHNIČKIM SMJERNICAMA ZA PREVENTIVNU ZAŠTITU OD POŽARA  
4.3. SPOMENIČKA SVOJSTVA KULTURNOG DOBRA I PRIMJENJENI NAČINI ZAŠTITE  
4.4. ZATEČENA I BUDUĆA SVOJSTVA ZAŠTITE OD POŽARA POSTOJEĆE GRAĐEVINE U ODNOSU NA ZAHTIJEVANE 
ELEMENTE PRISTUPAČNOSTI  
4.5. UTJECAJ SUSJEDNIH GRAĐEVINA  
4.6. ZNAČAJKE PREDVIDIVIH VATROGASNIH TEHNIKA  
4.7. PRIMJENJENA TEHNIČKA RJEŠENJA ZAŠTITE OD POŽARA  
- TEHNIČKO RJEŠENJE OČUVANJA NOSIVOSTI KONSTRUKCIJE  
- TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA GRAĐEVNE PROIZVODE GLEDE REAKCIJE NA POŽAR  
- TEHNIČKO RJEŠENJE IZLAZNIH PUTEVA ZA SPAŠAVANJE OSOBA  
- TEHNIČKO RJEŠENJE SPRJEČAVANJA ŠIRENJA VATRE I DIMA UNUTAR GRAĐEVINE – POŽARNI I DIMNI 
SEKTORI  
- TEHNIČKO RJEŠENJE GRANICA POŽARNIH I DIMNIH SEKTORA  
- TEHNIČKO RJEŠENJE MOBILNE OPREME I STABILNIH SUSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA 
- MOBILNA VATROGASNA OPREMA  
- STABILNI SUSTAV ZA DETEKCIJU I DOJAVU POŽARA  
- STABILNI SUSTAV ZA DETEKCIJU PLINA  
- SUSTAV REZERVNOG NAPAJANJA  
- SUSTAVI ZA ODVOĐENJE DIMA I TOPLINE  
- SUSTAV HIDRANTSKE MREŽE  
- TEHNIČKA RJEŠENJA UZ TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE 
- SUSTAVI GRIJANJA, HLAĐENJA, VENTILACIJE I PLINA  
- VENTILACIJSKI KANALI I IZOLACIJSKI MATERIJALI  
-TEHNIČKO RJEŠENJE PLINSKE KOTLOVNICE  
- TEHNIČKA RJEŠENJA ELEKTROINSTALACIJA I SIGURNOSNI SUSTAVI 
- TEHNIČKO RJEŠENJE ZA PODIZNU PLATFORMU  
4.8. POŽARNE OPASNOSTI I ZNAČAJKE POŽARA KOJI MOŽE NASTATI USLIJED PREDVIDIVOG NAČINA 
KORIŠTENJA GRAĐEVINE  
4.9. ZAHTJEVI ZA IZRADU, POSJEDOVANJE I SMJEŠTAJ PISANE DOKUMENTACIJE  
4.10. ZAHTJEVI ZA SMJEŠTAJ OSOBA, UREĐAJA, OPREME I VOZILA ZA POTREBE VATROGASNE SLUŽBE  
 
5. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA KOD GRAĐENJA  
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1. POSEBNI UVJETI MUP IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA  
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2. PODACI O UPISU GRAĐEVINE U REGISTAR KULTURNIH DOBARA RH ODNOSNO 
O POTREBI DA SE OSOBAMA SMANJENE POKRETLJIVOSTI OSIGURA 
NESMETANI PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD, ZA REKONSTRUKCIJU 
GRAĐEVINE ZA KOJU SE ELABORATOM UKAZUJE NA VJEROJATNU POTREBU 
ODSTUPANJA OD BITNOG ZAHTJEVA ZAŠTITE OD POŽARA  

- građevina nije upisana u registar kulturnih dobara 

3. OPIS GRAĐEVINE  
 

3.1. UVOD  
 
PROJEKTNI ZADATAK: 
 

Na temelju zahtjeva investitora potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju u vidu glavnog 
projekta, za gradnju postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada. Gradnja 
predmetne građevine prema važećoj lokacijskoj dozvoli predstavlja 2. fazu građenja. Ovom 2. 
fazom građenja obuhvaća se samo građevina postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog 
biootpada (uređenje parcele, pristupnih puteva, parkirališnih mjesta i glavni priključci na 
komunalnu infrastrukturu obrađeni su i definirani u sklopu 1. faze građenja). 

 
Ova projektna dokumentacija izgrađena je u skladu sa slijedećim zakonima i propisima 
 

1. Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
2. Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
3. Prostornim planom Grada Bjelovara (Službeni glasnik Grada Bjelovara 11/03,13/03-

ispravak, 1/09, 8/13, 1/16, 5/16, 6/17, 6/19) 
4. Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) 
5. Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 117/17) 
6. Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. 

godine (NN 3/2017) 
7. Planom gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za razdoblje 2018. - 2023. godine 

(Službeni glasnik Grada Bjelovara 1/2018) 
8. Izdanom lokacijskom dozvolom klasa:UP/I-350-05/19-01/000003 urbroj: 2103/01-

06/7-19-0006 od 02.04.2019., izmjenom i dopunom lokacijske dozvole klasa:UP/I-
350-05/19-01/000008 urbroj: 2103/01-06/7-19-0003 od 12.07.2019., te rješenjem 
klasa: UP/I-350-05/19-01/000003, urbroj:2103/01-06/-19-0007 od 06.08.2019. 

 
 Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, NN 20/17 i 39/19) predmetni zahvat je razvrstan 
u zgrade skupine 2a. 

 
 
3.2.  LOKACIJA GRAĐEVINE 
 
LOKACIJA: 
 

Gradnja predmetnog Postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada ( u danjem 
tekstu kompostana) biti će na građevnoj čestici k.č.br. 1382/14, k.o. Prespa.  
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Predmetna čestica je nepravilnog oblika, a njen je točan oblik i veličina vidljiv na Situaciji 
u grafičkom dijelu projektne dokumentacije. 

 
Teren je u padu prema zapadu. 

 
 Površina predmetne građevne čestice iznosi 30 000,00 m2. 
 
Lokacija zahvata je u Bjelovaru u naselju Prespa. Lokacija se nalazi u Prespi do novo projektiranog 
reciklažnog dvorišta i odlagališta otpada „Doline“, u neposrednoj blizini državne ceste Bjelovar-
Daruvar, a udaljeno od naselja. Na taj način osigurano je prometovanje svih vrsta tereta. 

 
 

3.3.  VELIČINA, POVRŠINA I NAMJENA GRAĐEVINE 
 

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE: 
 

ZGRADA KOMPOSTANE projektirana je kao slobodnostojeća zgrada, pravilnog tlocrtnog, 
pravokutnog oblika, unutar tlocrtne veličine krajnjih vanjskih gabarita  20,0 m x 78,0 m.  
 

Građevinska bruto površina iznosi: 0,0 m2 
 

Tlocrtna površina zgrade je 1.560,0 m2. 
 

Etažnost: prizemlje (Pr) 
Visina gotove kote prizemlja je 0,00 m mjereno na ulaznom dijelu. 
Visina zgrade iznosi 7,10 m mjereno od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje zgrade 
do vijenca. 
Ukupna visina zgrade do sljemena iznosi 9,35 m, mjereno od kote konačno zaravnatog terena uz 
pročelje zgrade. 
Krovište je nad zgradom dvostrešno sa ugrađenjim snjegobranima. 
Pokrov je termoizolirani panel debljine 10 cm. 
Materijali: Gradnja će se izvršiti materijalima karakterističnim za namjenu: armirani beton, opeka i 
metal. 
 
NAMJENA GRAĐEVINE: 
 
Osnovna namjena građevine je obrada biootpada (gospodarska namjena).  
 
 
 
3.4.  OBLIKOVANJE GRAĐEVINE 
 

Koncepcija konstrukcije 
 Sama zgrada postrojenja za biološku obradu prikupljenog biootpada  izvesti će se kao nosiva 
čelična okvirna konstrukcija položena na armiranobetonskim temeljima. Raspon okvira iznosi 
20,00m, a osni međurazmak okvira iznosi 6,00m (ukupno 13 polja). Dimenzije zgrade su 
20,00x78,00m. Visina stupova iznosi cca 6,50m, a ukupna visina zgrade cca 9,00m. Krovište je 
dvostrešnog nagiba 11°. Zidna obloga je izvedena od termoizoliranog panela debljine 8cm, a krovna 
obloga od termoizoliranog panela debljine 10 cm. 
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 Predmetna zgrada izvodi se pored zgrade sortirnice koja je također istih dimenzija 
20,00x78,00m te će biti međusobno povezane i činiti će jednu „dvobrodnu“ halu ukupnih dimenzija 
40,00x78,00m. Proračunom mehaničke otpornosti i stabilnosti izvršiti će se provjera cjelokupne 
zgrade, te će se temeljem toga dimenzionirati čelična i armiranobetonska temeljna konstrukcija. 
   
 Čelični okvir zgrade je zglobno povezan sa temeljnom konstrukcijom, a sastoji se od 
stupova IPE400 i IPE450, te od prečki IPE400 (kvalitete čelika S275JR). Svi okviri imaju izvedenu 
zategu od IPE120 profila (kvalitete čelika S235JR). Zategu je potrebno vješaljkama (ϕ10mm) 
povezati sa prečkom okvira. Sekundarni krovni nosači izvedeni su od pravokutnih profila dimenzija 
100x150x4mm i 100x150x5mm (kvalitete čelika S235JR). Sekundarni krovni nosači izvode se kao 
kontinuirani nosač.  
 Krovna konstrukcija stabilizirana je horizontalnom stabilizacijom izvedenom od vlačnih 
nosača ϕ25mm (kvalitete čelika S235JR). Krovna stabilizacija se izvodi na način da je svaki red 
sekundarnih krovnih nosača povezan sa horizontalnom stabilizacijom (duljina bočnog izvijanja 
prečki okvira iznosi 165cm). Vertikalna stabilizacija konstrukcije izvedena je od vlačnih nosača 
ϕ28mm (kvalitete čelika S275JR).  
 Na zabatnim stranama građevine izvesti će nosivi konzolni stupovi od IPE400 profila 
(kvalitete čelika S235JR) koji su upeto povezani sa temeljnom konstrukcijom, te nosači fasade 
povezani sa konzolnim stupovima od profila 120x100x5mm (kvalitete čelika S235JR).  Bočno u 
visini 3,0 m oko cijele građevine (kao fasadna obloga) izvesti će se zidovi od šuplje opeke omeđeni 
armiranobetonskim serklažima.  
 Iznad zida od opeke izvesti će se u prva tri polja prozori u visini 2,00m,te zidni 
termoizolirani paneli. Nosač fasade tj. zidnih panela je visine cca 1,50m, a izveden je kao rešetkasti 
nosač (donji i gornji profil 120x80x4mm i ispuna 50x50x3mm, kvalitete čelika S235JR). Zidna 
obloga iznad prozora je izvedena od termoizoliranog panela debljine 8cm, a krovna obloga od 
termoizoliranog panela debljine 10 cm. Zid od opeke (točnije njegovi armiranobetonski serklaži) će 
se „brkovima“ povezati sa nosivim IPE stupovima te će sa njima činiti jednu povezanu cjelinu koja 
će spriječiti bočno izbočavanje stupova (u visini 3,00m).  
 
3.5.  VRSTA I OPIS NAMJENE ODNOSNO TEHNIČKO-TEHNOLOŠKOG PROCESA 
 
TEHNOLOŠKI PROCES: 

 
Osnovna namjena građevine je obrada biootpada (sukladno čl.4 st.1 točka 2 Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), otpadnih organskih tvari, odnosno 
iskorištavanje organskog dijela otpada kompostiranjem. Kompostiranje predstavlja razgradnju 
biogenog materijala uz pomoć niza živih organizama pri čemu nastaju ugljikov dioksid, voda, 
toplina i kompost. 
 
 

Proces razgradnje – važni parametri 
Kompostiranje je pod utjecajem brojnih važnih parametara procesa. Glavni parametri su opisani 
dolje sa njihovim utjecajem na proces kompostiranja i ponašanjem mikroorganizama. Da bi se 
postiglo brzo kompostiranje, moraju biti dostupni sljedeći uvjeti za mikroorganizme da prežive: 

• Snabdijevanje hranjivim tvarima: glavne važne hranjive tvari su ugljik (C) i dušik (N), koji 
mora biti dostupan u dovoljnim količinama i u pravom omjeru. 

• Snabdijevanje kisikom: stalni dovod svježeg zraka u raspadni materijal je potreban da se 
osigura dovoljno snabdijevanje kisikom. 
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• Dovoljno vlage: voda služi kao nosač; hranjive tvari i kisik se prenose tekućom fazom do 
mikroorganizama. 

• Temperatura: većina mikroorganizama aktivna u toku kompostiranja je termofilna 
(optimalna visina 50-65 ºC) i mezofilna (25-45 ºC). Intenzivni proces raspadanja pojavljuje 
se u termofilnom dometu, a sazrijeva u mezofilnom. 

• pH vrijednost: većina mikroorganizama preferira pH neutralnu vrijednost. 

 

Priprema materijala 
Materijal isporučen na područje kompostiranja je obično u stanju koje nije prikladno za neposredno 
kompostiranje. Granje i žbunje, grmlje, reznice drveća, panjevi, debla, trava, sijeno i lišće moraju se 
usitniti i nasjeckati prije stvaranja kompostne hrpe da se osigura optimalni procesa raspadanja. 
Na tržištu su dostupni mnogi strojevi za taj posao. U načelu su dva tipa: brzoradni strojevi (čekić 
drobilica, čekić mlin, rezni mlin …), također nazvane sjeckalice ili drobilice te spororadni strojevi 
(jednovaljčane ili dvovaljčane drobilice, pužni mlinovi…), takozvane kidalice. 
Uobičajeno se materijal propušta kroz integrirano sito kada se ispušta iz stroja, tako da usitnjeni 
material sadrži frakciju definirane veličine. Općenito je materijal vrlo fibrozan (vlaknast) te ima 
brojne svježe lomljene površine na koje se lako mogu smjestiti mikroorganizmi. 

 

Kontroliranje procesa raspadanja 
Kisik 
Sustav kompostne hrpe ili brazde koja nije prožeta ugljičnim dioksidom mora osigurati da se svježi 
zrak može raspršiti u središtu hrpe između operacija okretanja. U hrpama koje nisu prožete 
ugljičnim dioksidom je vrlo važno, iz tog razloga, obratiti pažnju na ispravan omjer presjeka hrpe i 
mješavine materijala (posebno volumena zračnih pora, temperature ili kisikom kontrolirane aeracije 
…) da se osigura aktivnost aerobnog procesa u hrpama.    
Dovoljno snabdijevanje kisikom može također biti optimizirano sredstvima dodatnog aeracijskog 
sistema uz redovno okretanje hrpa. Umjetno prozračivanje kompostnih hrpa dopušta veće hrpe, a 
time i manje potrebnog prostora. Postoje različite metode aeracije (npr. pozitivni ili negativni 
aeracijski pritisak, aeracija kontrolirana temperaturom ili kisikom, …) da se osigura da aerobni 
proces bude aktivan u hrpama. 
Vlaga 
Zalijevanje hrpa osigurava da se održava optimalna razina vlage u hrpama za najbolji proces 
raspadanja. Zalijevanje je moguće ili ručno ili direktno prilikom okretanja, što je bolja metoda jer se 
dodana vlaga ravnomjerno distribuira kroz hrpu u toku okretanja. Zalijevanje stacionarne trapezne 
hrpe je moguće samo u ograničenoj mjeri, jer voda ne može optimalno prodrijeti u cijeli presjek 
hrpe. 
 

Razlozi okretanja komposta 
U toku procesa raspadanja, omjer zraka-vode-zemlje kompostne hrpe se mijenja zbog mikrobnog 
raspadanja i prirodno postavljenih učinaka. Javljaju se lokalne promjene u strukturi i raspodjela 
vlage u kompostnoj hrpi. Zbog težine mase materijala iznad njega, donji sloj hrpe je zbijen. Višak 
vlage se skuplja na dnu hrpe. Da bi se osigurali redovni i homogeni uvjeti za raspadanje cijele hrpe, 
potrebno je redovno okretanje. 
Kao rezultat okretanja, materijal se olabavljuje, dopušta se prodiranje kisika. Mikrobna aktivnost je 
još jednom stimulirana, što rezultira povećanjem temperature. Zbog prodora novog kisika u hrpu, 
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sprečavaju se anaerobne zone i anaerobni procesi te neugodni mirisi. U toku okretanja, suhe i 
vlažne zone hrpe su pomiješane, a razina vlage je ujednačena. 
Redovno okretanje u fazi intenzivnog raspadanja osigurava, da kada su pomiješane jezgra i vanjske  
zone, sve čestice hrpe su u centru na dovoljno dugi period, a visoke temperature garantiraju 
dezinfekciju kompostnog materijala tako da se klice i sjeme divljih biljaka pouzdano uništavaju. 
Okretanje također osigurava viši stupanj homogenosti i kvalitete komposta sa ponavljanim 
miješanjem i redovitim raspadanjem. Zbog ove homogenosti materijala, količina materijala 
zadržanog u toku prosijavanja se reducira, a količina komposta povećava.  
 

Učestalost okretanja kompostnih hrpa 
Okretanje se ne smije regulirati vremenom nego procesom raspadanja i stupnjem taloženja 
(sabijanja) hrpe. 
Tijekom raspadanja, organske tvari se mineraliziraju. U isto vrijeme, volumen i masa hrpe se 
mijenjaju. Praktična veličina i volumen pora se smanjuju, što u okretu znači manji protok svježeg 
zraka kroz hrpu. Smanjenje volumena pora je rezultat taloženja hrpe, ima negativan utjecaj na 
živući okoliš aerobnih mikroorganizama i ograničava njihovu aktivnost. Hrpa se mora okretati 
najkasnije kada temperatura padne do 5 ºC u roku 24 sata. 
Hrpa se okreće zavisno o vrsti kompostiranog materijala, njegove strukturne stabilnosti, odabrane 
veličine hrpe ili brazde, ponašanja taloženja hrpe i stanju raspadanja. Kao smjernica za okretaje 
uzima se u obzir sljedeće: 

- Intenzivno raspadanje: okretanje 2-3 puta tjedno 
- Sazrijevanje:   okretanje 1-2 puta tjedno 

Povoljno je natkriti hrpe da se zadrži redovna razina vlage u kompostnoj hrpi, čak i pod teškim 
kišama i vjetrom ili suncem i toplinom. 
Natkrivanje brazdi pomaže u zadržavanju i kontroli kontinuiteta povoljnih parametara tehnološkog 
procesa. 
 
 

Rafiniranje 
Prosijavanje i probiranje je potrebno da se rafinira gotov kompost ili zemlja i substrati proizvedeni 
iz komposta i drugih agregata. 
 

Prosijavanje 
Prirodno su kompost i zemlja dostupni u sljedećim dimenzijama čestica: 

• Svježi kompost kao poljoprivredno gnojivo   0/40 mm 

• Gotov kompost za miješanje za vrtlarenje i uređenje 0/20 mm 

• Gotov kompost kao gnojivo za privatne vrtove  0/10 mm 

• Gotov kompost za povrtnu zemlju (rahli i pakiran)  0/10 mm 

• Kompost za rekultivaciju     0/40 mm 

 
 

Rad sa hrpama i brazdama 
Rad u postrojenju za kompostiranje je okarakteriziran sa nekoliko redovnih poslova. Ne moraju se 
uvijek obaviti svi poslovi, ali mogu se pojaviti problemi u posljedičnom procesu ako neke stvari 
nisu odrađene, npr. ako drvenasti materijal nije usitnjen prije stavljanja na hrpu. 
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Dostava materijala i odstranjivanje kontaminata 
Organski otpad, zeleni otpad i drugi materijali pregledavaju se kod dobave. Serije koje nisu 
prikladne za kompostiranje jer sadrže visoku razinu kontaminata, neće se prihvatiti i moraju se 
odbiti. Sve ostale serije se važu i dokumentiraju u radnu knjigu upisa sa njihovim tipom, količinom 
i porijeklom. Nakon vaganja i upisa, prihvaćeni materijal se istovaruje sa kamiona i ponovno 
pregledava. 
Istovarivanje i raspršivanje dobavljenog materijala na ravnu površinu dokazalo se efikasnim u 
praksi. Kontaminati se mogu odmah ukloniti rukom. Da se olakša odstranjivanje kontaminata, 
organski otpad se tada može separirati prosijavanjem sa mrežom u grubu i finu frakciju. Metalne 
čestice u frakciji se mogu odstraniti magnetskim separatorom. Gruba frakcija se oslobađa od ostalih 
kontaminata (plastični film, kamenje) rukom ili mehanički, te se dodaje u kompost kao glomazni 
materijal ili se prodaje kao kruto organsko gorivo. 
 

Usitnjavanje i homogenizacija 
Sirovi kompostni materijal se usitnjava ili sjecka da se optimizira proces raspadanja. Glomazni 
otpad poput reznica, granja i korijenja mora se usitniti ili nasjeckati kada je dostavljen. Sjeckalica 
osigurava da se drvena vlakna otvore i osiguraju povoljnu površinu za nastanjenje mikrooganizama. 
Kada se kompostira nisko opsežan organski otpad, mora se dodati glomazni otpad (sjeckano ili 
usitnjeno drvo i reznice grmlja) da se osigura da kompostna hrpa ima dovoljan volumen zračnih 
pora. Materijal prosijan od gotovih proizvoda je povoljan kao glomazni materijal, ako razina 
kontaminata nije previsoka. 
 

Intenzivno raspadanje (početno kompostiranje/vruće kompostiranje) 
Intenzivno raspadanje ili faza početnog/vrućeg kompostiranja je prva faza kompostiranja. 
Karakteristična je po visokim temperaturama i visokim stupnjem raspadanja lako razgradljivih 
organskih tvari. Zbog te svojstvene topline izazvane u materijalu, on je dezinficiran, a patogeni su 
uništeni. Da bi se osigurao optimalni početak intenzivnog raspadanja, potrebno je obratiti pažnju na 
konstrukciju kompostne hrpe, jer greške u toj fazi mogu negativno utjecati na cijeli proces 
kompostiranja. 
Ako je kombiniran kompostni materijal različite vlažnosti, hrpa se mora napraviti horizontalno, sa 
suhim materijalom na dnu, a vlažnim na sloju iznad. U isto vrijeme moraju biti osigurani optimalna 
širina i težina hrpe za efikasno okretanje.   
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Kompost u intenzivnoj fazi raspadanja 

Različiti materijali su intenzivno miješani kada se hrpa okrene, što je potrebno napraviti čim prije 
kad je hrpa izgrađena. Rezultati miješanja moraju se pregledati odmah i mogu se poboljšati čestim 
okretanjem ako je potrebno. 
Ako su hrpa i mješavina optimalno planirane i primijenjene, javlja se znatan porast temperature u 
hrpi nakon samo nekoliko sati. Ako temperatura ne poraste, napravljene su greške u toku izgradnje 
hrpe. Sastav, razina vlage i struktura hrpe moraju se provjeriti i ispraviti ako je potrebno. 
Temperatura > 55 ºC je potrebna u hrpi u vremenu od 2 tjedna za pouzdanu dezinfekciju, a hrpa se 
mora okrenuti nekoliko puta da se osigura da je cijeli materijal bio u jezgri hrpe u prikladnom 
periodu. Hrpa se mora okrenuti barem 4 puta zbog toga. 
Nakon početka procesa dezinfekcije, ne smije se dodavati svježi materijal na hrpu da se spriječi 
ponovna infekcija. Mora se mjeriti temperatura hrpe i dnevno bilježiti kako bi se osigurala 
evidencija dezinfekcije. Temperature > 75ºC moraju se izbjeći jer će doći do zastoja procesa 
raspadanja. Vlažnost hrpe mora se redovito provjeravati, barem jedanput tjedno. Ako je potrebno, 
hrpa se mora redovito okretati i vlažiti. 
 

Sazrijevanje 
Faza sazrijevanja je faza u toku koje se biološke aktivnosti usporavaju u hrpi, a temperatura pada 
ispod 55 ºC. Kompost se tada odnosi kao svježi kompost. Ako je proces raspadanja pravilno 
kontroliran, faza sazrijevanja počinje oko dva-četiri tjedna nakon dezinfekcije. Faza sazrijevanja 
služi da se kompost biološki stabilizira i smanji emisija neugodnih mirisa, koja je još uvijek moguća 
kod svježeg komposta. Proces raspadanja je nadziran redovnim mjerenjima temperature i provjerom 
vlažnosti te također provjerom stupnja raspadanja na kraju procesa. Kompostna hrpa se tada okreće 
i vlaži ako je potrebno. 
Faza sazrijevanja počinje kada se svježi kompost pretvara u biološki stabilan gotov kompost, a 
temperatura hrpe opada ispod 45 ºC. To je normalno 6-10 tjedana nakon početka intenzivne faze 
raspadanja. Obično više nije potrebno okretati gotov kompost. Gotov kompost se tada sortira u veće 
hrpe, a temperatura se redovno kontrolira. 
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Rafiniranje (fina obrada) 
Rafiniranje, također nazvano klasifikacija, služi da se proizvede konačni proizvod i odstrane 
kontaminati. Tehnički, rafiniranje se izvodi prosijavanjem. Zavisno o traženim veličinama čestica 
konačnog proizvoda, koriste se finokalibarska sita (do 10 mm), srednjekalibarska sita (do 20 mm) 
ili velikokalibarska sita (do 40 mm). Materijal koji ostane nakon prosijavanja može se općenito 
ponovno iskoristiti za kompostiranje glomaznog materijala. 
Zračni odvajači mogu se koristiti u toku rafiniranja gotovih proizvoda za smanjenje kontaminacije 
sa laganim materijalima (komadići filma). Nadalje, može se koristiti odvajač krutog materijala (ako 
se traži) za obojene metale ili valjkasti separator za neželjezne materijale. 
Gotovi proizvodi moraju se zaštititi od kiše i ustajale vode. Proizvodi su također zaštićeni od 
vjetrom prenosivih sjemenki kada je pokriven membranom ili folijom. 
 
 
3.6.  NAČIN I UVJET PRIKLJUČENJA GRAĐEVINE NA JAVNO PROMETNU POVRŠINU I 
KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 
 
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA: 
 
Elektro instalacija i telekomunikacije: 
Građevina će se priključiti na postojeću NN mrežu. Potrebna zakupljena snaga za cijelo 
postrojenje definirana je unutar elektroprojekta. Na krovu kompostane izvodi se solarna 
elektrana za vlastite potrebe snage 120 kW. Svi detalji vezano za elektroinstalacije su 
prikazani u mapi elektroprojekta 
 
Instalacije vode i kanalizacije: 
 

Vodovod: 
Zgrada će se spojiti na vodovodnu mrežu. Detaljno prikazano u projektu vodovoda i 

kanalizacije. 
 
Odvodnja: 

Čiste oborinske vode sa objekta odvode se  u okolni teren, a dio oborinskih voda služi za punjenje 
vodonepropusnog tehnološkog bazena. Voda iz tehnološkog bazena koristi se u zatvrorenom 
sustavu za vlaženje komposta. Sve detaljno prikazano u mapi vodovoda i kanalizacije i 
tehnološkom projektu. 

Grijanje: 
Građevina je otvorena. Ne grije se. 

 
3.7.  OČEKIVANA ZAPOSJEDNUTOST OSOBAMA UKLJUČUJUĆI I OSOBE SMANJENE 
POKRETLJIVOSTI 

Zaposjednutost prostora (prema tablici 1. Priloga 4. PRAVILNIK O OTPORNOSTI NA POŽAR I 
DRUGIM ZAHTJEVIMA KOJE GRAĐEVINE MORAJU ZADOVOLJITI U SLUČAJU 
POŽARA). ZA PREDMETNU GRAĐEVINU TABELA NIJE PRIMJENJIVA  
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OPERATER STROJA ZA 
PREVRTANJE KOMPOSTNIH 
HRPA I UNUTARNJI TRANSPORT 
KOMPOSTANE 

KV 1 

OPERATER BIOSHREDDERA KV 1 

OPERATER ROT. SITA ZA 
KOMPOST 

KV 1 

UKUPNO RADNIKA: 3  

 
Predviđaju se 3 zaposlenika muškog spola. 

 

 
3.8.  OČEKIVANI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE I NADZIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA  
 
-nema posebnih specijalnih sustava za upravljanje i nadziranje tehnološkog procesa. 

 

3.9.  OČEKIVANA VRSTA, KOLIČINA I SMJEŠTAJ ZAPALJIVIH TEKUĆINA, PLINOVA I 
DRUGIH TVARI KOJE SE SKLADIŠTE, STAVLJAJU U PROMET ILI SU PRISUTNE U 
TEHNOLOŠKOM PROCESU  
 
-ne očekuje se pojava zapaljivih tekućina i plinova. U tehnološkom procesu javlja se samo vlažni 
kompost. 

 

3.10.  OČEKIVANA VRSTA, KOLIČINA I SMJEŠTAJ EKSPLOZIVNIH TVARI KOJE SE 
SKLADIŠTE, STAVLJAJU U PROMET ILI SU U TEHNOLOŠKOM PROCESU  
 
-ne očekuje se pojava eksplozivnih tvari. U tehnološkom procesu javlja se samo vlažni kompost. 

 

3.11 OČEKIVANA VRSTA, KOLIČINA I SVOJSTVA EKSPLOZIVNIH SMJESA (PLINOVA, 
PARA, PRAŠINA I MAGLICA)  
 

-ne očekuje se pojava eksplozivnih smjesa. U tehnološkom procesu javlja se samo vlažni kompost. 

 

3.12. PODACI O ZATEČENIM SVOJSTVIMA GLEDE ZAŠTITE OD POŽARA, ZA 
POSTOJEĆU GRAĐEVINU 

 
-nova građevina (nema podataka o postojećoj građevini) 
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3.13. PODACI O ZAŠTIĆENOM SPOMENIČKOM SVOJSTVU, ZA GRAĐEVINU UPISANU U 
REGISTAR KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE  
 

-nema podataka 
 
 

3.14 PODACI O ZATEČENIM SVOJSTVIMA GLEDE PRISTUPAČNOSTI GRAĐEVINE, ZA 
POSTOJEĆU GRAĐEVINU  
 
 

-nova građevina (nema podataka o postojećoj građevini) 
 
 

3.15 OSTALI PODACI KOJI UTJEČU NA OSTVARIVANJE SUSTAVNE ZAŠTITE OD 
POŽARA GRAĐEVINE  

 

PRIKAZ PREDVIĐENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

Sukladno Zakonu o gradnji  temeljni zahtjev za građevinu je sigurnost u slučaju požara dok je 
temeljem istog Zakona određeno da Građevine moraju biti projektirane i izgrađene tako da u slučaju 
izbijanja požara: 

1. nosivost građevine može biti zajamčena tijekom određenog razdoblja 

2. nastanak i širenje požara i dima unutar građevine je ograničeno 

3. širenje požara na okolne građevine je ograničeno 

4. korisnici mogu napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni 

5. sigurnost spasilačkog tima je uzeta u obzir. 

dok je u članku 25.st. 2. Zakona o zaštiti od požara (“N.N.” broj 92/10,) naznačeno da se smatra da 
je bitni zahtjev zaštite od požara ispunjen ukoliko građevine udovoljava minimalnim tehničkim 
zahtjevima zaštite od požara utvrđenim posebnim propisima i tako da su u ovoj gradnji,odnosno pri 
izradi Glavnog projekta primijenjeni propisi, pravilnici, normativi i pravila tehničke prakse na 
kojima se zasniva predviđeni sustav zaštite od požara, s ciljem zaštite života, zdravlja i sigurnosti 
ljudi te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, uz društveno i gospodarski 
prihvatljiv požarni rizik, te uz primjenu navedenih propisa. 
 
4.1.OSNOVNI PRINCIPI ZAŠTITE  
 
Podjela zgrade u podskupine prema zahtjevnosti zaštite od požara: 

Sukladno Pravilniku o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara 
(“N.N.” broj 56/12) predmetna zgrada razvrstava se u građevine skupine 2, odnosno 
NESTAMBENE INDUSTRIJSKE ZGRADE. 
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Osnovni principi zaštite: biti će izvedena gromobranska instalacija, vatrodojava, te unutarnja 
hidrantska mreža. Sve metalne površine će se uzemljiti. Objekt će biti zaštićen i vanjskom 
hidrantskom mrežom. Udaljenost vatrogasne postaje od parcele iznosi oko 6 km. Unutar građevine 
postaviti će se vatrogasni aparati. 
 
 
4.2. IZRADA PROCJENE UGROŽENOSTI PO TEHNIČKIM SMJERNICAMA ZA 
PREVENTIVNU ZAŠTITU OD POŽARA  
 
Za predmetnu građevinu nisu primijenjene priznate metode proračuna i modela za dokazivanje 
ispunjavanja bitnog zahtjeva zaštite od požara. 
Nema zahtjeva za izradom procjene ugroženosti od požara jer građevinu sagledavamo prema 
Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 
požara (NN 29/13, 87/15). 
 
Sukladno članku 4 Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju 
zadovoljiti u slučaju požara (“N.N.” br. 29/13 i 87/15) u daljnjem tekstu Pravilnik, predmetna 
građevina se može svrstati u zgrade podskupine 3 (ZPS 3). 
 
 
ZONE OPASNOSTI 
-ne očekuje se pojava zona opasnosti 
 
 
4.3. SPOMENIČKA SVOJSTVA KULTURNOG DOBRA I PRIMJENJENI NAČINI ZAŠTITE  
 
-građevina nije kulturno dobro. 
 
 
4.4. ZATEČENA I BUDUĆA SVOJSTVA ZAŠTITE OD POŽARA POSTOJEĆE GRAĐEVINE 
U ODNOSU NA ZAHTIJEVANE ELEMENTE PRISTUPAČNOSTI  
 
 

Elementi pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti: Za predmetnu 
izgradnju, te radni proces u njoj, nije propisana obveza primjene Pravilnika o osiguranju 
pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13). 
 
 
 

4.5. UTJECAJ SUSJEDNIH GRAĐEVINA  
 
 

Sama građevina nalazi se van građevinskog područja, te u blizini nema stambenih objekata. 
Također udaljenosti između objekata na parceli su od 11m do 85m te se ne očekuje prijenos požara 
sa objekt na objekt. Zgrada predmetne kompostane zajedno sa zgradom prethodno projektirane 
sortirnice čini jednu funkcionalnu cjelinu, te će cijela konstrukcija promatrati kao jedna industrijska 
građevina.  
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4.6. ZNAČAJKE PREDVIDIVIH VATROGASNIH TEHNIKA  
 
 

Zgrada je projektirana i biti će izvedena tako da se u slučaju eventualno nastalog požara, svim 
osobama koje se zateknu, omogući sigurno napuštanje i osigura nesmetan pristup vatrogasnoj 
tehnici i intervenciji samih vatrogasaca. Prema pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe pristup 
vatrogasnog vozila svim objektima moguć je sa bar tri strane gdje se predviđa površina za 
operativni rad vatrogasnog vozila što je vidljivo iz Situacije i zadovoljava uvjet od 5,50 m 
minimalne širine i 11,00 m dužine. Pristupne površine do građevine kao i površine za operativni rad 
vatrogasne tehnike imaju nosivost od 100 kN/os, u jednoj ravnini s dopuštenim nagibom od 10 % u 
bilo kojem smjeru površine. 
 
4.7. PRIMJENJENA TEHNIČKA RJEŠENJA ZAŠTITE OD POŽARA  
 
- TEHNIČKO RJEŠENJE OČUVANJA NOSIVOSTI KONSTRUKCIJE  
 
ZGRADE PODSKUPINE 3 (ZPS3) KONSTRUKCIJE I ELEMENTI ZGRADE MORAJU 
ZADOVOLJITI SLJEDEĆE ZAHTJEVE ZA OTPORNOSTI NA POŽAR: 
 
Nosivi djelovi (osim stropova i zidova na granici požarnog odjeljka 
Zadnji kat i potkrovlje    R 30 
Prizemlje i katovi     R 60 
Zidovi i stropovi na granici požarnog odjeljka i granici parcele (REI nosivi zidovi, EI 
pregradni zidovi) 
Zidovi na granici parcele    REI 90, EI 90 
Ostali zidovi i stropovi na  
granici požarnog odjeljka    REI 90, EI 90 
Stropovi i kosi krovovi stambene ili poslovne namjene s nagibom ne većim od 60 stupnjeva 
prema horizontali 
Stropovi iznad zadnjeg kata    R 30 
Međustropovi iznad ostalih katova   REI 60 
 
 
- TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA GRAĐEVNE PROIZVODE GLEDE REAKCIJE NA POŽAR  
 
PROČELJA: 
Toplinski kontaktni sustav pročelja 
Klasifikacijski sustav     D-d1 
Ili sastav slojeva sa sljedećim klasifikacijskim komponentama 
- pokrovni sloj      D 
- izolacijski sloj     C 
UNUTARNJE ZIDNE OBLOGE I ZAVRŠNI SLOJEVI 
Unutarnje zidne obloge, izuzimajući evakuacijske puteve 
Klasificirani sustav     D 
Ili izvedba sa sljedećim klasificiranim komponentama 
- obloga       D ili B 
- izolacija       C ili D 
Unutarnje zidne obloge, u evakuacijskim putevima 
Klasificirani sustav     C 
Ili izvedba sa sljedećim klasificiranim komponentama 
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- obloga       C 
- podkonstrukcija     A2 
- izolacija       B 
Unutarnji završni slojevi zida unutar evakuacijskih puteva 
- hodnici       C-s1, d0 
- stubište       C-s1, d0 
GRAĐEVNI PROIZVODI ZA PODOVE I STROPOVE 
Podne podloge na evakuacijskim putevima 
- hodnici       Cfl-s1 
- stubište       Cfl-s1 
Podne konstrukcije 
Klasificirani sustav     D 
Ili izvedba sa sljedećim klasificiranim komponentama 
- nosivi dio      C ili C 
- izolacijski sloj     C ili D 
Konstrukcije ispod neobrađene stropne ploče  
uključujući i pričvršćenja izuzev stropne obloge 
Klasificirani sustav     D-d0 
Ili izvedba sa sljedećim klasificiranim komponentama 
- podkonstrukcija     A2 
- izolacijski sloj     Cdo ili D 
- obloga ili spušteni strop    Dd0 ili Bd0 
Stropne obloge na evakuacijekim putevima 
- hodnici       C-s1, d0 
- stubište       C-s1, d0 
KROVOVI 
Ravni krovovi 
Gornji sloj debljine od najmanje 5 cm šljunka ili istovjetnog materijala 
- izolacija (hidroizolacija i slično)   E 
- toplinska izolacija     D 
Kad gornji sloj ne odgovara prethodnoj točki 
- izolacija       BKROV (tl) 
- toplinska izolacija     E 
 
 
Dozvoljene površine požarnih i dimnih odjeljaka odrediti će se sukladno tablici 2. Pravilnika. 
Građevine  na parceli promatraju se kao industrijske građevine, te će se sukladno tome i odrediti 
otpornost na požar nosivih i ukrutnih elemenata, te dozvoljena površina požarnih odjeljaka. 
 
Predmetno postrojenje za biološku obradu otpada ima tlocrtnu površinu 1560 m2. Duž cijele istočne 
strane pročelja na „zajedničkom“ zidu smješteno je postrojenje za sortiranje komunalnog otpada 
tlocrtne površine 1560 m2 (ukupno 3120m2). Ova dva postrojenja su i tehnološki povezana, te 
zajedno čine jednu funkcionalnu cjelinu industrijske namjene i jedan požarni odjeljak. Unutar obje 
građevine nalazi se sustav automatske dojave požara, te za dozvoljenu površinu požarnog odjeljka 
do 3200m2  nema zahtjeva na otpornost na požar nosivih i ukrutnih elemenata. 
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- TEHNIČKO RJEŠENJE IZLAZNIH PUTEVA ZA SPAŠAVANJE OSOBA  
 
Sama evakuacija iz  objekta je brza, te se odvija direktno iz prizemlja na otvoreni vanjski prostor.  
U skladu s člankom 34, stavak 1. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje 
građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15) ukupna duljina evakuacijskog 
puta ne smije prelaziti duljinu od 40 m, iz razloga što prostori neće biti štićeni automatskim 
sustavom za gašenje tipa “Sprinkler“.  
 
Maksimalna duljina zajedničkog dijela evakuacijskog puta ne smije prelaziti 23 m, što je u skladu s 
člankom 34; stavak 2. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju 
zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15). 
 
U građevini  se ne predviđa da se mogu  pojaviti invalidne i osobe slabe pokretljivosti.  
 
 
EVAKUACIJA I SPAŠAVANJE 
 
Za evakuaciju i spašavanje potrebno je izvesti glavne i pomoćne puteve evakuacije. Pod glavnim 
evakuacijskim putevima smatraju se hodnici, stubišta i glavni izlazi, dok u pomoćne evakuacijske 
puteve spada evakuacija putem vatrogasne tehnike kroz prozore i sl. otvore. Evakuacijski putevi 
moraju imati toliku propusnu moć, da sve prisutne osobe mogu u najkraćem vremenu napustiti 
ugroženi objekt.  
Vrata na putu evakuacije iz stubišnih prostora nužno opremiti sustavom brava i okova za 
evakuacijske izlaze u skladu s EN 1125 obzirom da je predviđen boravak većeg broja osoba koje 
nisu upoznate sa prostorima građevine i građevina je javne namjene. Tehnički prostori mogu se 
opremiti sustavom brava i okova prema HRN EN 179. 
Ukoliko su vrata na evakuacijskom izlazu opremljena panik okovom (EN 1125 ili HRN 
EN 179) te su dodatno iz sigurnosnih razloga protuprovale blokirana putem vatrodojavne 
centrale uz takva vrata potrebno je obvezno predvidjeti tipkalo „evakuacijskog terminala“ za 
deblokadu evakuacijskog izlaza“ kako bi se osigurala evakuacija i u slučaju da vatrodojavni 
sustav ne detektira požar. 
 
 
OZNAČAVANJE IZLAZA 
 
Znakovi izlaza postaviti će se na svim izlazima, a označiti će se i putovi kretanja prema 
izlazima. Svaki propisani znak koji označava izlaz ili prilaz k izlazu smjestiti će se na takvom 
mjestu i imati će takvu veličinu i oblik da je lako uočljiv. Svi izlazni putovi bit će označeni 
natpisima i oznakama u skladu sa hrvatskom normom HRN ISO 6309 i HRN 7010 – Grafički 
simboli – Sigurnosne boje i sigurnosni znakovi –Sigurnosni znakovi za mjesta rada i javne 
prostore, a sve u skladu sa Pravilnikom o sigurnosnim znakovima (NN broj 91/2015). Veličina, 
znakova te mjesta postave odredit će se u skladu s navedenim propisom. 
 
 
RASVJETA 
Sukladno članku 39. Pravilnika o otpornost na požar osnovni zahtjevi rasvjete za slučaj nužde i 
označavanja evakuacijskih puteva ispunjeni su ukoliko su primijenjene odredbe hrvatskih 
normi HRN EN 1838, HRN EN 50171 i HRN EN 50172. 
Glavne funkcije sustava rasvjete u nuždi jesu: 
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• da omogući ljudima siguran izlaz iz problematičnih zona, odn. pružanje dovoljno 
rasvjete uzduž puteva za evakuaciju, tako da osobe sigurno mogu pronaći put do 
izlaza za vrijeme ispada mrežnog napona, ili u slučaju havarija, odn. prirodnih 
katastrofa (požari, potresi i sl.); 
• da osigura adekvatne znakove i orijentacijske uvjete, kako bi ljudi pronašli 
evakuacijske putove; 
• osiguravanje lake identifikacije požarne sigurnosne opreme, koja se nalazi na putu 
prema van. 
 
Opća rasvjeta je umjetna rasvjeta građevine ili prostora ili njihovog dijela koja odgovara 
njihovoj posebnoj namjeni, 
 
Sigurnosna rasvjeta je umjetna rasvjeta građevine ili prostora ili njihovog dijela, pridodana 
općoj rasvjeti iz sigurnosnih razloga. Sastoji se od pomoćne i panik rasvjete, a automatski se 
uključuje za vrijeme smetnji ili prekida u napajanju električnom energijom opće rasvjete, 
 
Pomoćna rasvjeta je sigurnosna rasvjeta koja osvjetljava prostor minimalno propisanim 
osvjetljenjem tijekom minimalno propisanog vremena, 
 
Panik rasvjeta je sigurnosna rasvjeta koja označava najkraći put iz građevine ili prostora 
na siguran otvoren prostor tijekom minimalno propisanog vremena. Svjetiljke moraju osigurati 
autonomiju rada od minimalno 90 minuta. 
 
Nivo osvijetljenosti za evakuacijske puteve definiran je u širini do 2 m i to: 
• 1 lx na centralnim osima u širini od 1 m 
• 0,5 lx na preostalom dijelu širine puta 
Podloga svjetiljki koje označavaju puteve evakuacije mora biti obojana u zelenu boju, a 
oznake na svjetiljki bijele boje. 
Mjesta postavljanja svjetiljke sigurnosne rasvjete: 
• izlazna vrata određena za evakuaciju (iznutra), 
• s vanjske strane glavnog izlaza (izvana), 
• osvjetljavanje znakova za izlaz, 
• stubišta, 
• mjesta promjene razine poda, 
• promjena smjera kretanja, 
• raskrižja hodnika i prolaza, 
• područje izvan izlaznih putova kao što su: sanitarni čvorovi i tehničke sobe, 
• kod opreme za zaštitu od požara. 
 
- TEHNIČKO RJEŠENJE SPRJEČAVANJA ŠIRENJA VATRE I DIMA UNUTAR GRAĐEVINE  
POŽARNI I DIMNI SEKTORI  
 
 
Predmetna zgrada je projektirana tako da postrojenjem za sortiranje komunalno prikupljenog 
otpada čini  jedan požarni odjeljak: 
 
1. PO-1 Sortirnica+Kompostana Pbrutto= 1.560,00 m2+1.560,00 m2=3120 m2 (ukupno) 
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POŽARNO  OPTEREĆENJE 
 
Svrha ovog prikaza jest u tome da se kod požarnih odjeljka građevine osigura jedinstvena 
protupožarno-tehnička ocjena na osnovi mnogobrojnih faktora svojstvenih konkretnom objektu i 
njegovoj namjeni. 
Procjenom ugroženosti od požara utvrđuje se razina opasnosti i ugroženosti od požara na temelju 
koje se određuju potrebne mjere zaštite. Da bi procjena bila što objektivnija, za njenu izradu se 
primjenjuje numerička metoda kojom se temeljem brojčanih pokazatelja dobivenih objektivnom 
prosudbom požarne opasnosti određuje ugroženost građevine (zajedno sa osobama i sadržajem koji 
se u njoj nalazi) od požara i tehnološke eksplozije, te se predlažu odgovarajuće mjere zaštite. 
Dakle, pored važeće hrvatske norme HRN U.J1.0.30 za izračun požarnog opterećenja koriste se i 
strane numeričke metode kao primjerice austrijska  TRVB A 100 87., kao pravilo tehničke prakse. 
 Austrijska numerička metoda TRVB A 100 87. (TechnischeRichtlinenVorbeugender - 
tehničke smjernice za preventivnu zaštitu od požara) je numerička metoda koja kod nas ima 
najrašireniju primjenu. 
Numerička metoda za izračun požarnog opterećenja TRVB 100, ima osnovnu formula  
 
 S x F = ( G + k1 ) x B/k2 

          B =  Q x C x R x K x A x P x E x H 
 
 Pri tome se za pojedine računske faktore uzima 
 
 S - vrijednost mjera zaštite od požara 
 F - vatrootpornost nosivih i pregradnih građevinskih dijelova 
 G - geometrija požarnog sektora 
 k1, k2 - konstante prema tablici 1. (postavljanje i rad sustava za odvođenje               

dima i topline  nastalih u požaru ODT - sustav, TRVB s 125)                  
 B- specifična opasnost od požara 
 Q- požarno opterećenje 
 R- opasnost od zadimljavanja 
 K- opasnost od korozije 

          A- opasnost od aktiviranja 
 P- ugroženost osoba 
 E- interventni faktor javne vatrogasne postrojbe 
 H- visina zgrade 
 
Za izračun požarnog opterećenja koristi se važeća norma HRN U. J1.030 kao i okvirno austrijske 
smjernice za preventivnu zaštitu od požara TRVB 100, TRVB 125, TRVB 126 i TRVB 138. 
Požarno opterećenje građevine sukladno HRN U.J1.030 izražava se kao ukupno (MJ) i kao 
specifično požarno opterećenje u (MJ/m2). 
Tehnička smjernica za preventivnu zaštitu od požara TRVB 126 sadrži požarno-tehničke značajke 
za različite robe i namjene; proizvodnja, trgovina, skladištenja i druge aktivnosti tako da je u tablici 
2 dano mobilno požarno opterećenje qm  u MJ/m2 u odnosu na ukupnu površine za dotičnu namjenu 
što odgovara definiciji specifičnog požarnog opterećenja sukladno HRN U.J1.030. q=qi+qm 
Prema tablici 6.2 uzima se imobilno opterećenje iznosi u MJ/m2, u ovisnosti od karakteristika 
gorivosti materijala od kojih je zgrada projektirana. 



 Statera d.o.o. 
za projektiranje i nadzor građenja 
J.J.Strossmayera 341 
31000 Osijek  - HR 

 INVESTITOR:GRAD BJELOVAR (OIB: 18970641692) 
    Trg Eugena Kvaternika 2, BJELOVAR 
GRAĐEVINA:POSTROJENJE ZA BIOLOŠKU OBRADU 
                        ODVOJENO PRIKUPLJENOG BIOOTPADA  
ZAHVAT: GRADNJA 
LOKACIJA: BJELOVAR k.č. br. 1382/14, k.o. Prespa 
ZOP: KOMPOSTANA 
 

 

    
  

ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 
 

 
 

 
Osijek, srpanj 2020. 

 

 

Tako će se u cijeloj ovoj analizi požarnog opterećenja koristiti tablica 2. TRVB 126 
 
 
PO-1 –POŽARNI ODJELJAK 1 
 
Požarno opterećenje u dijelu sortirnice (postojeće) 
 
• Mobilno požarno opterećenje uzeto je za izračun kao prosječno za dotičnu aktivnost iz 

Austrijskih  smjernica  TRVB-100-126 iz tablice 2. kako je dolje navedeno: 

 
Mobilno požarno opterećenje uzeto iz TRVB 126, tablica 2. Kapacitet sortirnice je obrada 10t na sat 
otpada, te se u građevini može naći do maksimalno 10t gorivog otpada. Najnepovoljnija situacija je 
da se unutar građevine može naći papir (17MJ/kg, težine 1200kg/m3) i plastika (42MJ/kg, težine 
700kg/m3). Procijenjeni ukupni volumen otpada koji se može naći unutar građevine iznosi 10m3 
papira, te 10m3 plastike (iz razloga jer se sortirani otpad u sklopu tehnološkog procesa kontinuirano 
iznosi izvan građevine gdje se otpad čeka zbrinjavanje po ovlaštenom poduzeću  te nema 
skladištenja otpada unutar građevine). Tlocrtna površina objekta iznosi 1560 m2. Iz čega proizlazi: 

 
Qm=((10m3x17MJ/kgx1200kg/m3)+(10m3x42MJ/kgx700kg/m3))/1560m2= 

319,23 MJ/ m2 (nisko PO) 
 
Imobilno požarno opterećenje uzeto iz TRVB 100, tablica 6.2, za građevinu tip 06: 

Qi=300 MJ/m2 
Ukupno požarno opterećenje: 

Quk = Qm +Qi = 619,23,00  MJ/m2 (nisko PO) 
 

 
Požarno opterećenje u dijelu kompostane 
 
• Mobilno požarno opterećenje uzeto je za izračun kao prosječno za dotičnu aktivnost iz 

Austrijskih  smjernica  TRVB-100-126 iz tablice 2. kako je dolje navedeno: 

 
Mobilno požarno opterećenje uzeto iz TRVB 126, tablica 2, pod rednim brojem 464 "umjetna 
gnojiva“ 

Qm=200 MJ/ m2 (nisko PO) 
 
Imobilno požarno opterećenje uzeto iz TRVB 100, tablica 6.2, za građevinu tip 06: 

Qi=300 MJ/m2 
Ukupno požarno opterećenje: 

Quk = Qm +Qi = 500 MJ/m2 (srednje PO) 
 
 
 
- TEHNIČKO RJEŠENJE GRANICA POŽARNIH I DIMNIH SEKTORA  
 
- jedan požarni odjeljak (nema granica požarnih i dimnih sektora) 
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- TEHNIČKO RJEŠENJE MOBILNE OPREME I STABILNIH SUSTAVA ZA GAŠENJE 
POŽARA 
 

MOBILNA VATROGASNA OPREMA  

 
Vatrogasni aparati: 
 Svi objekti obuhvaćeni ovim projektom će se opremiti vatrogasnim aparatima. Aparat mora 
biti uočljiv lako dostupan i pripremljen za intervenciju. Da bi se to osiguralo potrebno je vršiti 
redovne i periodične preglede kao i kontrolna ispitivanja. Oni će biti tako smješteni da nisu na 
dohvat djeci. Aparati za gašenje požara postavljaju se na lako uočljiva i trajno pristupačna mjesta, 
tako da ručka za nošenje aparata ne smije biti na visini većoj od 1,50 m mjereno od poda. 
 
Proračun potrebnih vatrogasnih aparata: 
 
Prema tablici 3. Pravilnika o vatrogasnim aparatima broj vatrogasnih aparata za: 
 
Sortirnica-(postojeće stanje se zadržava) 
za veličinu požarnog sektora 1.560,00 m2 i srednju požarnu opasnost odabrano je 108 JG (jedinica 
gašenja). Odabrani su S-9 aparati za gašenje prahom (108JG/15JG=minimalno 8 komada 
vatrogasnih aparata, odabrano 10 komada).  
 
Kompostana 
za veličinu požarnog sektora 1.560,00 m2 i nisku požarnu opasnost odabrano je 54 JG (jedinica 
gašenja). Odabrani su S-9 aparati za gašenje prahom (54JG/15JG=minimalno 3,6 komada 
vatrogasnih aparata, odabrano 4 komada).  
 
 
Aparati za gašenje požara po požarnim odjeljcima: 
 

Gosp. zgrada Površina 
m2 

Požarno 
Opterećenje 

Požarna 
opasnost 

S-9 JG 
(ukupno) 

Razred 
požara 

PO-1 sortirnica 1.560,00 nisko srednja 10 150 ABC 
PO-1 

kompostana 
1.560,00 nisko niska 4 60 ABC 

 
 
MJERE ZAŠTITE OD POŽARA-RAČUNSKO DOKAZIVANJE TRVB A100 
 
Sukladno TRVB A 100 predviđaju se mjere zaštite od požara: 
  
 G=A x b = 1.560,00 m2 x 20,00m=31.200,00 
 k1=4,42 x 105 (nema sustava ODT-a) 
 k2=6,25 x 105(nema sustava ODT-a) 
 B=Q x C x R x K x A x P x E x H=1,4x1,2x1,2x1x1x1x0,83x1,3=2,17 

S x F=(G+k1) x B/k2=1,64  
Za građevine vatrootpornosti manje od 30 minuta traži se automatski vatrodojavni sustav a 
automatskim prosljeđivanjem alarma na postrojenju za biološku obradu otpada. 
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STABILNI SUSTAV ZA DETEKCIJU I DOJAVU POŽARA  
 
Ugraditi će se sustav za detekciju i dojavu požara  

 
STABILNI SUSTAV ZA DETEKCIJU PLINA  
 

Nema stabilnih sustava za detekciju plina. 
 
SUSTAV REZERVNOG NAPAJANJA  
 

Nema sustava rezervnog napajanja. 
 
SUSTAVI ZA ODVOĐENJE DIMA I TOPLINE  

   
Nema sustava za odvođenje dima i topline. 
 

 
SUSTAV HIDRANTSKE MREŽE  
 

Vanjska hidrantska mreža 
Vanjsku hidrantsku mrežu čini sustav postojeće vanjske nadzemne hidrantske mreže 

(označeno na Situaciji na geodetskoj podlozi). Postavljeni su tako da zadovoljavaju odredbe 
Pravilnika o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (NN 08/06). 
U neposrednoj blizini hidranta postavit će se ormari za smještaj crijeva, mlaznice, ključa i druge 
potrebne opreme.  Maksimalnu udaljenost koju pokriva vanjski hidrant iznosi 80m, te mora biti 
udaljen minimalno 5m od objekta. Predviđaju se četiri nadzemna hidranta. 
 
Proračun hidrantske mreže: 
 
             Za specifično požarno opterećenje od 700,00 MJ/m2 (maksimalno u sortirnici) i ukupnu 
površinu svih građevina na čestici 3000-5000m2 najmanja protočna količina vode kroz 
mlaznicu/mlaznice mora biti Q= 1200,00 l/m (20l/s) i tlak na mlaznici hidranta minimalno P= 
2,50 bar, a prema tablici 1 Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara. Navedeni pritisak 
je potrebno dokazati u projektu vodovoda i kanalizacije. 
 
 
 
Unutarnja hidrantska mreža 

Unutarnju hidrantsku mrežu čini sustav nadzemne hidrantske mreže (označeno na Situaciji 
građevine). Postavljeni su tako da zadovoljavaju odredbe Pravilnika o tehničkim normativima za 
hidrantsku mrežu za gašenje požara (NN 08/06). Predviđa se unutarnja hidrantska mreža unutar hale 
za sortiranje od tri hidranta koja pokrivaju cijeli objekt (duljina crijeva od 20m+mlaz vode 5m), te 
jedan hidrant unutar montažne hale za skladištenje. 
 
Proračun hidrantske mreže sortirnica (ostaje kao postojeće): 
 
             Za specifično požarno opterećenje od 700,00 MJ/m2 najmanja protočna količina vode 
kroz mlaznicu/mlaznice mora biti Q= 60,00 l/m (1,0l/s) i tlak na mlaznici hidranta minimalno 
P= 2,50 bar, a prema tablici 1 Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara. Navedeni 
pritisak je potrebno dokazati u projektu vodovoda i kanalizacije. 
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Proračun hidrantske mreže kompostane: 
 
             Za specifično požarno opterećenje od 500,00 MJ/m2 najmanja protočna količina vode 
kroz mlaznicu/mlaznice mora biti Q= 40,00 l/m (0,67 l/s) i tlak na mlaznici hidranta minimalno 
P= 2,50 bar, a prema tablici 1 Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara. Navedeni 
pritisak je potrebno dokazati u projektu vodovoda i kanalizacije. 
 

 
- TEHNIČKA RJEŠENJA UZ TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE 
 
 

SUSTAVI GRIJANJA, HLAĐENJA, VENTILACIJE I PLINA  

 
Nema instalacija grijanja, hlađenja, ventilacije i plina. 
 

 

VENTILACIJSKI KANALI I IZOLACIJSKI MATERIJALI  

 

Sva ventilacija na građevini je prirodna-nema umjetne ventilacije 
 
 
-TEHNIČKO RJEŠENJE PLINSKE KOTLOVNICE  
 
Nema plinske kotlovnice.  
 
- TEHNIČKA RJEŠENJA ELEKTROINSTALACIJA I SIGURNOSNI SUSTAVI 
 
Projektom električnih instalacija potrebno je dokazati da će građevina tijekom izvođenja i 
projektiranog uporabnog vijeka ispunjavati bitne zahtjeve zaštite od požara. Prethodno je 
potrebno dokazati: 
- odabirom tehničkih karakteristika proizvoda za električne instalacije, 
- odabirom i provedbom propisanih mjera za sigurnosnu zaštitu, 
- proračunima tehničkih karakteristika proizvoda za električne instalacije postavljanjem 
zahtjeva i usklađivanjem tehničkih karakteristika s relevantnim značajkama pojedinog 
bitnog zahtjeva. 
 
- TEHNIČKO RJEŠENJE ZA PODIZNU PLATFORMU  
 
 Nema podizne platforme. 
 
4.8. POŽARNE OPASNOSTI I ZNAČAJKE POŽARA KOJI MOŽE NASTATI USLIJED 
PREDVIDIVOG NAČINA KORIŠTENJA GRAĐEVINE  
 
Izvori opasnosti za nastanak požara i tehnološke eksplozije koji su karakteristični za 
predmetnu građevinu: 
- oštećenja, i preopterećenja el. instalacija, 
- pušenje i odbacivanje opušaka  
- nekontrolirana upotreba električnih uređaja  
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- udari munje  
- nedovoljna obučenost korisnika pri korištenju uređaja i opreme 
- neispravne instalacije 
 
Na temelju gore navedenih uzroka požara, iste možemo locirati na posebnim prostorima, 
ali i možemo konstatirati da se isti u cijelosti nalaze u svim dijelovima građevine i kao povremeni 
poslovi kod raznih popravaka, servisiranja i tekućeg održavanja, pa zato kao nenadani 
predstavljaju veći požarni rizik. 
 
 
4.9. ZAHTJEVI ZA IZRADU, POSJEDOVANJE I SMJEŠTAJ PISANE DOKUMENTACIJE  
 
Investitor je dužan odrediti mjesto na kojem će držati i čuvati svu potrebnu certifikacijsku 
dokumentaciju ugrađene opreme, potrebnih uputa za rukovanje, te svu dodatnu 
dokumentaciju ispitivanja protupožarnih instalacija, opreme za gašenje i obuke zaposlenih 
osoba. 
 
4.10. ZAHTJEVI ZA SMJEŠTAJ OSOBA, UREĐAJA, OPREME I VOZILA ZA POTREBE 
VATROGASNE SLUŽBE  
 
- 
 
5.MJERE ZAŠTITE OD POŽARA KOD GRAĐENJA 
 
Tijekom gradnje glavni izvoditelj radova kao odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od 
požara i njegovi podizvoditelji moraju se pridržavati odredbi Pravilnika o mjerama zaštite od požara 
kod građenja koji uređuje mjere zaštite od požara koje treba poduzeti na gradilištu tijekom građenja, 
kako bi se požarni rizik ograničio na prihvatljivu mjeru,te omogućila učinkovita intervencija 
vatrogasaca uz njihovu zaštitu. Osim dokumentacije propisane posebnim propisom iz područja 
gradnje, izvođač na gradilištu mora imati i elaborat zaštite od požara koji je poslužio kao podloga za 
izradu glavnog projekta građevine. 
Mjere zaštite od požara na gradilištu provode se kontinuirano dok gradilište postoji. 
Opasnosti od požara na gradilištu nastaju zbog različitih svojstava otpornosti i reakcije 
na požar materijala koji se koristi kao i pojedinih radnji koje se obavljaju kod građenja. 
 
Kako bi se spriječilo nastajanje i širenje požara na gradilištu i osiguralo njegovo učinkovito gašenje 
potrebno je planirati i provoditi odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere na gradilištu, za 
vrijeme i izvan radnog vremena, koje uključuju: 
- mjere praćenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ograđivanje gradilišta, čuvarska 
službe i drugo), 
- mjere zabrane ili ograničenja kretanja vozila i osoba, 
- mjere zabrane ili ograničenja unošenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za 
potrebe građenja (pirotehnika i slično) i obavljanja opasnih radnji (pušenje i 
slično), 
- mjere označavanja, upozoravanja, obavješćivanja i informiranja o opasnostima i 
provođenju potrebnih mjera zaštite od požara, 
- osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje 
početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, 
- odabir mjesta i uvjete smještaja osoba na gradilištu (stambene barake, kontejneri 
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i drugo) koji se odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim 
smjerovima od ostalih objekata gradilišta), požarna svojstva konstrukcijskih 
elemenata (minimalno razreda reakcije na požar A2), grijanje i hlađenje prostorija 
(zatvoreni sustavi) i drugo, 
- odabir mjesta i uvjete držanja i skladištenja zapaljivih i eksplozivnih tvari 
(sigurnosne udaljenosti, ograđivanje, znakovi opasnosti, priručni uređaji i oprema 
za gašenje požara i drugo), 
- mjere zaštite od požara kod obavljanja radova koji mogu izazvati požar 
(zavarivanje – elektrolučno ili autogeno, rezanje reznom pločom, brušenje, 
lemljenje, rad uporabom otvorenog plamena kao što je varenje ljepenke kod 
hidroizolacijskih radova, skidanje boja plamenikom i slično), 
- mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste sredstava za gašenje 
početnih požara (vode, pijeska i drugo), 
- mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste opreme za gašenje 
početnih požara (vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo), 
- mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i održavanja, 
- mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prašine i otpada (osobito ambalažnog 
otpada, krpa natopljenih otapalima i slično), 
- odabir odgovarajuće izvedbe (Ex-izvedba) i mjere održavanja u ispravnom stanju 
uređaja, opreme i alata te njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon 
uporabe, 
- mjere zaštite od djelovanja munje i statičkog elektriciteta,, 
- mjere provjere provođenja mjera zaštite od požara, 
- način postupanja i uzbunjivanja u slučaju požara (pozivanje brojeva telefona koje 
treba nazvati: zaštita i spašavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomoć 
194 i slično). 
Na gradilištima kod kojih se tijekom gradnje koriste tehnologije visokog požarnog rizika, 
ili su otežani uvjeti gašenja i spašavanja, provode se dodatne mjere zaštite od požara sukladno 
izrađenoj prosudbi privremeno povećanog požarnog rizika. 
 
 
 
Na zaštitu od požara gradilišta na odgovarajući način se primjenjuju propisi koji uređuju 
pojedina područja ovisno o vrsti radova koji se u pojedinim fazama građenja izvode na gradilištu. 
Mjere zaštite od požara na gradilištu planiranjem i provođenjem prate stanje na gradilištu 
do potpune gotovosti gradilišta odnosno do izdavanja uporabne dozvole za građevinu. 
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5. GRAFIČKI PRILOZI 
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