
ZAVRŠNI POKROVNI SLOJ
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TEMELJNI BRTVENI SLOJ

- GLINA POSTOJEĆA (d=min.100 cm, k=10   m/s)

- HDPE FOLIJA (d=2mm)

- OTPAD

-9

- GEOTEKSTIL  ( 1200gr/m ; UV stabilan)
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DRENAŽNI SLOJ ZA OBORINSKE VODE

DRENAŽNI SLOJ ZA PLINOVE 

BRTVENI SLOJ GLINE

IZRAVNAVAJUĆI SLOJ 

OTPAD

REKULTIVIRAJUĆI SLOJ

OZELENJAVANJE

OBODNI KANAL 

ZA OBORINSKE VODE

SIDRENI

OTPAD

DRENAŽA

DRENAŽNA CIJEV  O 20 cm

PIJESAK + BENTONIT
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DRENAŽNI SLOJ (šljunak 16-32), d > 50 cm

GEOTEKSTIL (1200 gr/m )

NABIJENA GLINA

DETALJ DRENAŽE I DNA

                                M 1:30
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- HDPE FOLIJA 

- GEOTEKSTIL 
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OBODNI KANAL 

ZA OBORINSKE VODE

DETALJ DONJEG BRTVENOG I POKROVNOG

SLOJA                                                      M  1:50


