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SVEUKUPNI POPIS MAPA:

MAPA 1.

MAPA 2.

MAPA 3.

MAPA 4.

MAPA 5.

MAPA 6.

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
"B-PROJEKT" d.o.0., Bjelovar, (oib: 54648399349), TD 117/20
Hrvoje Lonjak, dipl.ing.arh. br.ovl.:3777

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT-

PROJEKT KONSTRUKCIJE

"B-PROJEKT" d.o.0., Bjelovar, (oib: 54648399349), TD 117/20
Marko Veceri¢, dipl.ing.grad. br.ovl.:4246

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT -PROJEKT VODOVODA 1
KANALIZACIJE

"B-PROJEKT" d.o0.0., Bjelovar, (oib: 54648399349) , TD 117/20

Marko Veceri¢, dipl.ing.grad. br.ovl.:4246

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT-elektri¢ne instalacije slabe i jake
struje i instalacije za zastitu od munja

»ENING* d.o.0., Bjelovar, (oib: 67647928091)

Zeljko Misir mag. ing. el., br.ovl.: E2430

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT-projekt sustava za dojavu poZara
3,ENING“ d.o.o., Bjelovar, (oib: 67647928091)
Zeljko Misir mag. ing. el., br.ovl.: E2430

TEHNOLOSKI PROJEKT
"B-PROJEKT" d.o.0., Bjelovar, (oib: 54648399349) , TD 117/20
Marko Veceri¢, dipl.ing.grad. br.ovl.:4246

ELABORAT ZASTITE NA RADU
"B-PROJEKT" d.o.0., Bjelovar, TD 117/20
Hrvoje Lonjak, dipl.ing.arh.

ELABORAT ZASTITE OD POZARA
H»STATERA® d.o.0., Osijek
Dalibor Persi¢, mag. ing. aedif.

ELABORAT ZASTITE OKOLISA —

POSTROJENJE ZA BIOLOSKU OBRADU

ODVOJENO PRIKUPLJENOG BIOOTPADA

"Hudec Plan" d.o.0., Zagreb, (oib: 85323749202), T.D. BBO 05-431
Projektant: Svjetlan Hudec, dipl.ing.grad.

GEOTEHNICKI ELABORAT
"SPP" d.o.0., Varazdin, (oib: 17497489416)
Projektant: Kristijan Grabar, dipl.ing.geoteh.




d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge — Bjelovar,

B PROJEKT Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,
-

mob:098-530-503; MB2473607; OlB54648399349

Gradevina: Postrojenje za biolosku obradu
prikuplienog biootpada

Listbr: 3

Ured: Franjevacka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091;

Datum: Bjelovar, srpanj 2020.

T.D.
117120

SADRZAJ:
OPCI DIO:
Izvod iz sudskog registra

Ovlastenje inZenjera gradevinarstva
RjeSenje o imenovanju glavnog projektanta

SNk W=

TEHNICKI DIO :

1.TEKSTUALNI DIO
. Sadrzaj

. Tehnicki opis

. Privremena regulacija prometa

. Hidrauli¢ki proracun

. Iskaz procijenjenih troskova gradenja

N DN AW —

2. GRAFICKI DIO:
1. Situacija vodovoda i kanalizacije
2. Tlocrt vodovoda — TEMELJ
3. Tlocrt vodovoda — PRIZEMLIJE
4. Tlocrt kanalizacije — TEMELJ
5. Tlocrt kanalizacije — PRIZEMLIJE
6. Tlocrt krovnih ploha
7. Detalj kanalizacijskog revizijskog AB okna - tip 1
8. Presjek kanalizacijskog rova
9. Presjek vodovodnog rova
10. Krizanje instalacija vodovoda i kanalizacije

RjeSenje o imenovanju projektanta vodovoda i kanalizacije
Izjava o projektantovoj odgovornosti i pridrzavanju propisa

. Program kontrole i osiguranja kakvoce izvedenih radova

M 1:500
M 1:100
M 1:100
M 1:100
M 1:100
M 1:100
M 1: 25
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Gradevina: Postrojenje za biolosku obradu

prikuplienog biootpada

Datum: Bjelovar, srpanj 2020.

d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge — Bjelovar,

Ured: Franjevacka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091;
mob:098-530-503; MB2473607; OIB54648399349

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

B-PROJEKT
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Ured: Franjevacka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091; Datum BJeIovar, srpanj 2020
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B PROJEKT Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,
-

d.0.0. za graditeljstvo, trgovinu i usluge — Bjelovar, Gradevina: Postrojenje za biolosku obradu Listbr: 8
prikuplienog biootpada

Ured: Franjevatia Kor. 19, Bjelovar telfax: 043/225-09%; | p - Bielovar sroan 2020 TD.
: ) : 117/20

mob:098-530-503; MB2473607; OlB54648399349

Na temelju ZOG donosi se:

RJESENJE

Imenuje se ovlasteni inzenjer gradevinarstva : Marko Veceri¢, dipl. ing. grad. za projektanta

INVESTITOR:

GRADEVINA:

ZAHVAT:

LOKACIJA:

Z0P:

PROJEKTA VODOVODA I KANALIZACIJE

GRAD BJELOVAR (OIB: 18970641692)
Trg Eugena Kvaternika 2,
BJELOVAR

POSTROJENJE ZA BIOLOSKU OBRADU
ODVOJENO PRIKUPLJENOG
BIOOTPADA

GRADNJA

BJELOVAR
k.¢. br. 1382/14, k.o. Prespa

KOMPOSTANA

za "B-PROJEKT" direktor:
Igor Barberi¢,dipl.ing.grad.
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Ured: Franjevacka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091; . . T.D.
! ! Datum: Bjelovar, srpanj 2020. 1720
mob:098-530-503; MB2473607; OIB54648399349

Na temelju ¢lanka 70., stavka 2., Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, 39/19) izdaje se:

IZJAVA (“117/20-G”) O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA SA PROSTORNIM
PLANOM I PROPISIMA U GRADEVINSKOM DIJELU PROJEKTA-PROJEKTA
VODOVODA I KANALIZACIJE

INVESTITOR: GRAD BJELOVAR (OIB: 18970641692)

Trg Eugena Kvaternika 2,

BJELOVAR

GRADEVINA: POSTROJENJE ZA BIOLOSKU OBRADU
ODVOJENO PRIKUPLJENOG
BIOOTPADA

ZAHVAT: GRADNJA

LOKACIJA: BJELOVAR

ZO0P:

k.C. br. 1382/14, k.o. Prespa

KOMPOSTANA

PRIMJENJENI ZAKONIL, PROPISI I NORME

Zakon o gradnji, NN 153/13, 20/17 1 39/19

Zakon o prostornom uredenju, NN 153/13, 65/17, 114/18 1 39/19

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18)

Zakon o vodama (NN 66/19)

Zakon o zastiti zraka (NN 127/19)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

Zakon o zastiti pucanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17)
Zakon o zastiti od pozara (NN 58/93, 33/05 1 92/10)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10, 115/18)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Uredba o klasifikaciji voda (NN 77/98)

Pravilnik o higijeni hrane (NN 99/07)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama
(NN 40/99, NN 6/01 i NN 14/01)

Plan za zastitu voda od zagadenja (NN 8/99)

PROJEKTANT PROJEKTA VODOVODA I KANALIZACIJE:
Marko Veceri¢, dipl. ing. grad.

za "B-PROJEKT" direktor:
Igor Barberi¢,dipl.ing.grad.
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Ured: Franjevacka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091; . . T.D.
! ! Datum: Bjelovar, srpanj 2020. 1720
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INVESTITOR: GRAD BJELOVAR (OIB: 18970641692)
Trg Eugena Kvaternika 2,
BJELOVAR

GRADEVINA: POSTROJENJE ZA BIOLOSKU OBRADU
ODVOJENO PRIKUPLJENOG

BIOOTPADA
ZAHVAT: GRADNJA
LOKACIJA: BJELOVAR

k.C. br. 1382/14, k.o. Prespa

Z0P: KOMPOSTANA

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE KAKVOCE

PROJEKTANT VODOVODA
I KANALIZACIJE:
Marko Veceri¢, dipl. ing. grad.

SURADNIK:
Ivica Komljenovi¢, bacc. ing. aedif.

za "B-PROJEKT" direktor:
Igor Barberi¢,dipl.ing.grad
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE KAKVOCE

1. Projektirane instalacije izvode se prema projektiranoj dokumentaciji €iji je prilog ovaj program
kontrole 1 osiguranja kakvoce.

2. Sastavni dijelovi projektne dokumentacije su :
- Program kontrole i osiguranja kakvoce izvedenih radova
- Tehnicki opis
- Privremena regulacija prometa
- Hidrauli¢ki proracun
- Nacrti

3. Narucilac odabire izvoditelja koji izvodi kompletne ili samo pojedine radove. Investitor i voditel;
sklapaju “Ugovor o gradnji”.

4. Sav materijal za izvedbu radova prema ovom ugovoru duzan je dobaviti izvoda¢ prema specifikaciji
materijala navedenoj u projektnoj dokumentaciji, a u skladu sa vaze¢im zakonskim propisima.

5. Za sav ugradeni materijal moraju se dostaviti odgovarajudi atesti i certifikati kojima se dokazuje

kvaliteta ugradenog materijala i opreme.

6. Izvodacje duzan svog ovlastenog predstavnika - Rukovodioca radova - imenovati prije pocetka radova
1 0 tome obavijestiti Narucioca.

9. Sve probleme ugovorenih radova Narucilac ¢e rijesiti sa izvoda¢em preko osoba ovlastenih za vrSenje
nadzora.

10.0Obavijest o zavrsetku radova izvodac¢ je duzan dostaviti pismeno naruciocu.

11.Sve garantne listove, ateste i certifikate materijala i opreme, zajedno sa svim potrebnim uputstvima za
uporabu i1 odrzavanje izvedene instalacije izvoda¢ je duzan dostaviti naruiocu prije upotrebe
gradevine

12.Poslije zavrSetka izvodenja radova izvrsit ¢e se primopredaja izvedenih radova izmedu izvodaca i
narucioca 1 to u najkra¢em roku.

13.Izvedene instalacije mogu se koristiti, odnosno staviti u pogon, tek kada nadlezno tijelo izda odobrenje
za njihovu uporabu.

14.Primopredaja radova izmedu izvodaca i1 naru¢ioca obuhvaca utvrdivanje opsega izvedenih radova te
konac¢ni obracun radova.



B-PROJEKT

d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge — Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

Ured: Franjevacka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091;
mob:098-530-503; MB2473607; OIB54648399349

Gradevina: Postrojenje za biolosku obradu
prikuplienog biootpada

Listbr: 12

Datum: Bjelovar, srpanj 2020.

T.D.
117120

15.Za kvalitetu izvedenih radova izvoda¢ jamc¢i dvije godine od dana izvrSene primopredaje, a za
ugradenu opremu prema garantnom listu proizvodaca. Minimalni garantni rok za ugradenu opremu

iznosi Sest mjeseci od dana izvrSene primopredaje.

16.U garantiranom roku izvodac je duzan o svom trosku otkloniti sve nedostatke izazvane nesolidnom

izvedbom ili upotrebom nekvalitetnog materijala.

17.1zvodac ne odgovara za kvarove nastale nasilnim ostec¢enjem ili nestru¢nim koriStenjem instalacije.

18.Ako narucilac bez pismene dozvole izvodaca upotrijebi 1 koristi izvedenu instalaciju prije nego li
nadlezno tijelo izda odobrenje za njihovu uporabu, smatra se time da je narucilac preuzeo kvalitativno

1 kvantitativno u punom opsegu cjelokupnu izvedenu instalaciju.

ATESTI, MJERENIJA I ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO PRILOZITI

1. Atesti ugradene opreme 1 materijala

2. Atesti o izvrSenom ispitivanju na vodonepropusnost
3. Atest o izvrSenom ispitivanju funkcionalnosti interne kanalizacije sa svim pripadaju¢im uredajima
4. Ostali neophodni atesti i dokumenti sukladno Zakonu o prostornom uredenju i gradnji (NN 153/13)

PROJEKTANT VODOVODA

I KANALIZACIJE:

Marko Veceri¢, dipl. ing. grad.

SURADNIK:

Ivica Komljenovi¢, bacc. ing. aedif.
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Ured: Franjevacka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091; Datum: Bjelovar, srpanj 2020. 11750
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INVESTITOR: GRAD BJELOVAR (OIB: 18970641692)

Trg Eugena Kvaternika 2,
BJELOVAR

GRADEVINA: POSTROJENJE ZA BIOLOSKU OBRADU

ODVOJENO PRIKUPLJENOG

BIOOTPADA
ZAHVAT: GRADNJA
LOKACIJA: BJELOVAR

k.C. br. 1382/14, k.o. Prespa

ZOP: KOMPOSTANA

TEHNICKI OPIS
PROJEKTANT VODOVODA
I KANALIZACUE:

Marko Veceri¢, dipl. ing. grad.

SURADNIK:

Ivica Komljenovi¢, bacc. ing. aedif.

za "B—-PROJEKT" direktor:
Igor Barberi¢,dipl.ing.grad
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PROJEKTNI ZADATAK

Na temelju zahtjeva investitora potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju u vidu
GLAVNOG PROJEKTA- PROJEKTA VODOVODA I KANALIZACIE za GRADNJU
POSTROJENJA ZA BIOLOSKU OBRADU ODVOJENO PRIKUPLJENOG BIOOTPADA,

u Bjelovaru, novoformirana k.¢. br. 1382/14, k.o. Prespa.

Raspored prostora na etazama gradevine vidljiv je na arhitektonsko-gradevinskim podlogama.
Potrebno je izraditi Glavni projekt instalacija koji ¢e obuhvatiti:

- instalaciju unutarnje hidrantske mreze koju ¢e Ciniti 3 unutarnja zidna hidranta te spoj na
umivaonik

- oborinsku odvodnju sa krovnih ploha. Odvodnju izvesti na teren vlasniStvu investitora kako je
prikazano u grafickom prilogu - situacija.

- instalaciju kanalizacije koja obuhvaca odvodnju sa krovnih ploha postrojenja. Odvodnju
izvesti na teren u vlasniStvu investitora uz mogucnost prikupljana vode za bazen kompostane.
Bazen sluzi za vlazenje komposta. Sadrzi sustav za aeraciju, mijeSanje i doziranje sa dovodom
svjeze vode. Voda iz bazena pumpati ¢e se potopnom pumpom. U bazen prikupiti i otpadne
vode nastale ispiranjem poda koje ¢e se prikupljati preko podnih sifona (slivnika). Sve izvesti
kako je prikazano na grafickim prilozima — situacija. Pozicija bazena prema situaciji, a
dimenzija je 3.0 x 12.0 x 2.0 m, zapremnine 72 m".

Ovaj projekt je uskladen sa sljede¢im odredbama posebnih zakona i propisa:

- Zakon o gradnji, NN 153/13, 20/17 1 39/19

- Zakon o prostornom uredenju, NN 153/13, 65/17, 114/18 1 39/19

- Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18)

- Zakon o vodama (NN 66/19)

- Zakon o zastiti zraka (NN 127/19)

- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

- Zakon o za$titi pucanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17)

- Zakon o zastiti od pozara (NN 58/93, 33/05 1 92/10)

- Zakon o normizaciji (NN 80/13)

- Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10, 115/18)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

- Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

- Uredba o klasifikaciji voda (NN 77/98)

- Pravilnik o higijeni hrane (NN 99/07)

- Pravilnik o grani¢nim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama
(NN 40/99, NN 6/01 i NN 14/01)

- Plan za zastitu voda od zagadenja (NN 8/99)

DIN 19630 - polaganje cijevi za vodovodne mreze, DIN 1988 - vodovodne instalacije, DIN
1986 - instalacije kanalizacije, NEPA 101 1 88A
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B PROJEKT Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15, prikuPIjenc'g biOOtpada
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Prilikom projektiranja koristiti zakone, norme, preporuke i pravilnike, te je potrebno posluziti se:

- arhitektonsko - gradevinskim podlogama,
- gradevinskom dozvolom

- poloZajnim nacrtom,

- podacima dobivenim od investitora.

INVESTITOR: za "B-PROJEKT" direktor:
Igor Barberi¢,dipl.ing.grad
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TEHNICKI OPIS

OPCENITO
SPAJANJE INSTALACIJA VODOVODA [ KANALIZACIE
Gradevina posjeduje prikljuc¢ak na javnu vodovodnu mrezu.
Instalaciju kanalizacije koja obuhvaca odvodnju sa krovnih ploha postrojenja. Odvodnju izvesti na
teren u vlasni$tvu investitora uz moguénost prikupljana vode za bazen kompostane. Bazen sluzi za
vlazenje komposta. Voda iz bazena pumpati ¢e se potopnom pumpom. Sve izvesti kako je

prikazano na grafickim prilozima — situacija.

Sve spomenuto prikazano je na grafickim prilozima i obradeno hidraulickim prora¢unom.

TEHNICKO RJESENJE OPSKRBE VODOM

Objekat je prikljucen na javnu vodovodnu mrezu preko PEHD cijevi & 110 mm, PN 10,
PE 100, SDR 17 — prema DIN 8074/8075, a vodomjerno okno smjesSteno je na Cestici investitora
kako je prikazano na situaciji u grafi¢kom dijelu dokumentacije.

Zidni hidranti (ukupno 3) smjesteni su prema pozarnom sektoru. Unutarnja hidrantska mreza sastoji se
od hidranata u zidnom hidrantskom ormari¢u (500x500x 140 mm) sa limenim vratima koji sadrzi:

tla¢nu fleksibilnu cijev promjera 50 mm, duzine 20 metara sa spojnicom, zatim kutni ventil 2(MS) sa
stabilnom spojnicom (AL), okretni nastavak 2(MS) 1 mlaznicu promjera 63 mm sa zasunom. Zidni
hidranti smjesteni su uz pozarne izlaze kako bi bio osiguran nesmetan pristup i osiguranje evakuacije
ljudi. Na mlaznici hidranta osiguran je minimalni tlak od 2,5 bara. Hidrantski ventil mora biti ugraden
na visini 1,5 m od gotovog poda. Sa ovako predvidenom hidrantskom mrezom moguca je zastita svakog
dijela objekta. Kompletna unutarnja hidrantska instalacija izvest ¢e se od ¢elicnih pocinc¢anih cijevi i
fitinga sa spojem na navoj. Cijevi se montiraju u podu i u zidnim usjecima. Celi¢ne pocinéane cijevi
spajaju se na navoj, a brtve kudjeljnim vlaknima natopljenim u laneno ulje i omotanim oko profila
navoja. Izolacija cjevovoda se vrsi prema mjestu montaze filcnim i dekorodal trakama. Omatanje izvesti
sa preklopom.

Hidrantski vod za unutarnju hidrantsku mrezu voditi ¢e sa PEHD cijevima profila & 63 mm. Izvesti spoj
na postojece izvedeno stanje. (Sortirnice)

Uz hidrant ZH3 ugradit ¢e se umivaonik koji ¢e biti spojen na instalaciju hidrantske mreze. Voda iz
umivaonika sluzi samo za pranje, NIJE ZA PICE!

Po izvrSenoj kompletnoj montaZi izvrsit €e se ispitivanje instalacije hladnim vodenim tlakom.
Ispitivanje treba izvr$iti u prisutnosti nadzornog inzenjera, koji ¢e o svom nalazu potpisati zapisnik.
Ovom prilikom se ne smije pokazati curenje vode, kako na cijevnoj mrezi, tako ni na armaturi.
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Ispitivanje vodovodne instalacije

Ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda vrSi se ru¢nom tlatnom pumpom kojom se vrsi
pritisak na vodu u instalaciji. Prije ispitivanja mreza se mora napuniti vodom, pri ¢emu treba
istisnuti sav zrak u mrezi preko otvorenih najviSih ventila ili zracnih ventila. Pritisak se vrsi
pokretanjem poluge tlaéne pumpe, a ocitava se na manometru. Pritisak u mreZzi pri ispitivanju mora
biti veéi 100% vise nego je to radni pritisak, ali ne moze biti manji od 10 kp/cm? (1kp/cm® = 0,98
bar). Vrijeme trajanja ispitivanja iznosi 30 do 60 minuta.

Ispitivanje treba vrSiti 1 ponavljati tako dugo dok se ne postigne potpuna nepropusnost
instalacije, pri mjerenju tlaka dozvoljava se odstupanje u iznosu od 1 %. Pregled vrsiti u prisustvu
predstavnika distributera, nadzornog inZenjera i izvodaca. Nakon uspjeSno izvrSenog ispitivanja
potrebno je izvrsiti dezinfekciju i bakteriolosku probu, te pribaviti pozitivan atest.

Sve ostalo Sto nije obuhvaceno u tehniCkom opisu, oznaceno je na nacrtima i opisano u
proracunu.

TEHNICKO RJESENJE ODVODNJE

- koncepcijsko rjesenje odvodnje

Instalaciju kanalizacije koja obuhvaca odvodnju sa krovnih ploha postrojenja. Odvodnju izvesti na
teren u vlasni$tvu investitora uz moguénost prikupljana vode za bazen kompostane. Bazen sluzi za
vlazenje komposta. Voda iz bazena pumpati ¢e se potopnom pumpom. Pod kompostane ispirat ¢e
se preko zidnih hidranata a otpadne vode od ispiranja prikupljat ¢e se podnim sifonima
(slivnicima, 6 kom) i odvoditi u separator. Slivnici ¢e biti spojeni cijevima PVC 160 s padom
0,5% prema revizijskom oknu RO13.

U slucaju punjenja bazena oborinskim krovnim vodama, zapornica u smjeru separatora kod RO22
¢e biti zatvorena — vidi situaciju). Sve izvesti kako je prikazano na grafickim prilozima — situacija.

- sistem odvodnje

Kanalizacijski sustav se sastoji od kanala za transport otpadnih voda, revizijskih okana,
podnih sifona (slivnika) 1 bazena.

Na svim horizontalnim 1 vertikalnim lomovima trase kanala izvode se armirano-betonska
revizijska okna betonom C25/30, kao i na pozicijama bo¢nih priklju¢aka. Okna su prekrivena L.Z.
poklopcima nosivosti 150 kN, a za silaz u okna ugraduju se L.Z. penjalice. Cementnim mortom
omjera 1:1 ¢e se izraditi odgovarajuca kineta. Reparatur mortom ¢ée se obraditi dno i zidovi kako bi
se postigla zahtijevana vodonepropusnost. Kotu gornjeg nivoa poklopca uskladiti s kotom uredene
prometne ili druge povrsine.

Unutarnja instalacija odvodnje izvest ¢e se iz plasticnih PVC cijevi prema DIN 19534. Cijevi
se polazu u usjeke u zidu ili podu u padu 1,0 — 3,5 % ovisno o profilu cijevi. Spajanje cijevi vrsi se
usadivanjem cijevi u naglavak s gumenim prstenom. Pri izvodenju kanalizacije izvodac¢ se mora u
svemu pridrzavati vaze¢ih propisa u gradevinarstvu za ovu vrstu radova.

Vanjska odvodnja izvest ¢e se od plasticnih PVC cijevi profila od 160 do &350 mm SN8
prema ONORM B 5184 ili DIN-u 19534. Odabrane PVC cijevi polazu se na pjes¢anu podlogu od
10 cm. Cijevi se 1 pokrivaju pijeskom 30 cm iznad tjemena, a ugradeni pijesak ru¢no se nabija u
skladu sa statickim racunom. ostali dio rova zatrpava se materijalom od iskopa i pazljivo strojno
nabija. Sirina rova se odreduje iz odnosa §= DN+0,60 m. Pad nivelete kanala diktiran je padom
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cijevi sve do revizionog okna. Spajanje cijevi i spojnih dijelova vrsi se uticnog kol¢aka sa gumenim
prstenom.. Radi redovitog odrzavanja i ¢iS¢enja kanala izvedena su reviziona okna i to na svakom
lomu trase, mjestu prikljucenja i promjeni uzduznog pada. Vodonepropusnost spoja PVC cijevi sa
betoniranim revizionim oknom ostvaruje se preko RDS spojnog komada. Dno jarka se mora
iskopati prema propisanoj kosini. Cijev mora dobro nalijegati na 10 cm debeo nasuti sloj od finog
materijala (pijeska). Posteljica od zemlje ne smije biti razrahljena ve¢ se tlo mora izvaditi i
zamijeniti drugim materijalima koji se moraju nabiti. Kod pjes€ane i Sljuncane posteljice lezajnu
plohu treba oblikovati prema obliku vanjske stjenke cijevi, tako da poloZena cijev potpuno nalegne
cijelom duljinom. Poslije polaganja cjevovoda je potrebno ispitati na nepropusnost, a prije

Prilikom transporta PVC cijevi, iste moraju ¢itavom duzinom nalijegati na sredstvo kojim se
transportiraju, uz njih se ne smiju transportirati drugi predmeti oStrih bridova. Kanalske cijevi i
spojni dijelovi ne smiju se vuéi po tlu. Kanalske cijevi se mogu uskladistiti na otvorenom prostoru,
premda je preporucljivo da se na neki nacin zastite (prekriju). Kod skladiStenja je takoder potrebno
voditi raCuna da cijevi nalijezu na povrSinu, kako bi se sprijecile eventualne deformacije.

Ispitivanje kanalizacije se provodi prije pustanja instalacije u funkciju.

ODRZAVANJE KANALIZACIJE

Pod odrzavanjem kanalizacije smatra se ¢iS¢enje zacepljenih kanala i okana.
- CiS¢enje zaCepljenih kanala i okana

U slucaju zacepljenja kanalizacionih kanala potrebno je pozvati komunalnu sluzbu sa kojom je
nacinjen ugovor o odrzavanju sustava odvodnje. Najbolja metoda je ispiranje pod visokim tlakom.

Visokotlacno crijevo se preko odgovarajuceg kolotura uvlaci sa ceste u kanal bez silazenja
radnika u podzemlje. Pomo¢ni radnici imaju zada¢u samo posluzivanja odgovaraju¢ih zapornih
organa i vadenja ispranog otpada.

Kod vecih nanosa pijeska preporuca se koristenje jednog aparata za visokotlacno ispiranje i vise
vakuum-cisterni za usis mulja. Kod visokotla¢nog ispiranja kanala moguce je raditi i bez vakuum-
cisterne, jer sama transportna mo¢ kanala odvodi isprani mulj do uredaja za proc¢is¢avanje.

- ispitivanje na vodonepropusnost

Svi otvori ispitne dionice moraju se vodonepropusno zatvoriti odgovaraju¢im uredajima.
Dionica se postupno puni vodom, da bi se omogucilo potpuno ispustanje zraka. Voda se dovodi u
najnizoj tocci dionice. Na svim najvisim (prijelomnim) tockama dionice moraju se otvoriti otvori za
zrak za vrijeme punjenja. Nakon $to se probna dionica napuni vodom i utvrdi da u njoj nema vise
zraka, zatvore se svi ventili za dodavanje vode.

Kanalizacija se pod pritiskom odrzava 30 min. Za to vrijeme ne smije do¢i do propustanja vode
ni na jednom mjestu kanala da bi se kanal smatrao ispravnim.

Ako je vizualni pregled nemogué, vodonepropusnost dionice se provjerava tako §to se poslije
postizanja probnog pritiska na ispitivanom mjestu dionice izmjeri pad vodnog pritiska na ispitanom
mjestu dionice izmjeri pad vodnog nivoa. Dodana voda se izmjeri opremom ili izraunom.

Investitor je duzan na tehnickom pregledu gradevine Povjerenstvu predociti zapisnik o
dobivenim rezultatima provedenog ispitivanja protocnosti i vodonepropusnosti izvedenog sustava
odvodnje sanitarnih otpadnih voda. Ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda mora biti provedeno
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sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610, a
ispitivanje sabirne jame sukladno normi Opskrba vodom - zahtjevi za sustave i dijelove sustava za
pohranu vode HRN EN 1508.

Ispitivanje vodonepropusnosti mora obaviti ovlaStena osoba za ispitivanje vodonepropusnosti
gradevina za odvodnju i prociS¢avanje otpadnih voda sukladno c¢lanku 221. stavak 2. Zakona o

vodama (NN 153/09).

Sve ostalo S$to nije obuhvaceno u tehnickom opisu, oznaceno je na nacrtima i opisano u

proracunu.

PROJEKTANT VODOVODA

I KANALIZACIJE:

Marko Veceri¢, dipl. ing. grad.

SURADNIK:

Ivica Komljenovi¢, bacc. ing. aedif.
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PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA

Prilikom izvodenja radova uz cestu ili prokopa iste potrebno je uspostaviti privremenu
regulaciju prometa.

Skice privremene regulacije sadrZze nacin postavljanja prometne signalizacije pri izvodenju
radova s obzirom na konkretnu lokaciju u odnosu na cestu.

Kod povremenog zauzimanja kolnika uslijed dovozenja materijala i opreme vrSiti naizmjeni¢no
propustanje vozila. PjeSake je potrebno preusmjerivati izvan zone opasnosti ili pak rovove osigurati
odgovaraju¢om skelom od pada ili ozljede prolaznika. Potrebno je osigurati pri izvodenju radova
nesmetan pristup kuénim prilazima i ostalim sporednim prometnicama.

Odlaganje zemlje kod iskopa uvijek vrsiti tako da S$to manje smeta odvijanju pjeSackog i
motornog prometa. Odlozenu zemlju na kolniku obiljeziti odgovaraju¢im prometnim znakovima, a ako
se deponirana zemlja iz iskopa ili rov ostavljaju preko no¢i u zoni opasnosti za promet postavlja se
svjetlosna signalizacija. U svakom momentu izvodenja radova mora se ispuniti uvjet minimalne
potrebne Sirine voznog traka od 3 m.

Nakon izvodenja sve prometnice dovesti u prvobitno stanje sa svim elementima koji su bili
naruseni- vertikalna i horizontalna signalizacija. Prometnicu temeljito oprati nakon zavrSetka radova.
Sve radove vezane uz postavljanje privremene signalizacije izvesti prema vaze¢im zakonima; Zakon o
javnim cestama ( NN 100/96 1 76/98) i1 Pravilnik o prometnim znacima i signalizaciji na cestama ( NN
33/93). Tijekom izvodenja radova osigurati jasno i pravovremeno signaliziranje prometnim znacima
privremene regulacije prometa.

PROJEKTANT VODOVODA
I KANALIZACIJE:
Marko Veceri¢, dipl. ing. grad.

SURADNIK:
Ivica Komljenovi¢, bacc. ing. aedif.
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DIMENZIONIRANJE UNUTARNJE HIDRANTSKE MREZE

Najmanja proto¢na koli¢ina vode kroz mlaznicu iznosi Q= 0,42 1/s (25,2 I/min) i tlak na mlaznici
hidranta minimalno P= 2,5 bar, a prema tablici 1 Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gasenje poZara.
Unutarnja hidrantska mreza sastojati ¢e se od 9 unutarnjih zidnih hidranata.

Qpozu= 0,67 /s = 40,2 I/min (minimalno)

UNUTARNJI HIDRANTI
Tabela hidraulickog proracuna prema tabeli dr. Josefa Brixa

Dionica Duljina | PoZarni protok | Promjer| Brzina Gubitak tlaka
od Do L Q Izljevne DN \4 linijski | ukupno | lokalni | ukupno
[m] [Vs] jednice | [mm] | [m/s] | [m/m] [m] P4 [m]
P 1 10,0 0,67 8 50 0,34 | 0,0038 | 0,04 8,0 0,05
1 50,0 0,67 8 50 0,34 | 0,0038 | 0,20 2,8 0,02
2 3 40,0 0,67 8 50 0,34 | 0,0038 | 0,16 1,0 0,01
3 ISP 20,0 0,67 8 50 0,34 | 0,0038 | 0,08 1,0 0,01

Gubitci [m]: 0,48 + 0,08
Gubitci ukupno [m]: 0,56
Najniz tlak u uli¢noj vodovodnoj mrez [bar]| 4,500
- Pad tlaka u hidrantskoj mrezi [bar]:| 0,056
- Visinska razlika [bar]{ 0,300
- Gubitak tlaka u vodomjeru [bar];] 0,010
Pogonski tlak na najudaljenijem zidnom hidrantu ZH 3 [bar]:| 4,13
- Sto zadovoljava zadane uvjete za unutarnju hidrantsku mrezu

IZBOR RIKLJUCNE CIJEVI:
Odabrana PEHD cijev 63 mm, nazivnog tlaka PN 10, PE 100, SDR 17,6 — prema DIN 8074/8075 za
razvod unutarnje hidrantske mreze.
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OBORINSKE VODE

Zagadene oborinske vode sa manipulativnih povrsina

Dimenzioniranje za oborinske vode izvedeno je prema Smjernicama za izvedbu interne
kanalizacije.

Pod zagadenim oborinskim vodama podrazumijevaju se sve oborine koje dospiju na povrSinu
manipulativnih povrsina. Ove vode prikupljaju se betonskim kanalicama kako je prikazano na situaciji
te se preko revizijskih okana i kanala vode do separatora na procis€avanje zatim se procis¢ena voda
ispusta u okolni teren u vlasnisStvu investitora. Sve je prikazano u grafickom prilogu — situacija.

Hidraulicki proracun izveden je prema knjizi KANALIZACIJA, autora prof. dr. sc. Jure Margete.
Oborinski sustav dimenzioniran je na mjerodavni protok zagadene oborinske kanalizacije provodi
se po izrazu:

Q =1xAxCx é’
Gdje su:
1 - specificni dotok
A - pripadajuca slivna povrsina,
C- koeficijent otjecanja
¢ - koeficijent zakasnjena
HIDRAULICKI PRORACUN

Polazni podaci za proracun odvodnje zagadenih otpadnih voda sa podrucja prometnih povrsina
predmetne gradevine, kao i ¢istih oborinskih voda sa krova objekta preuzeti su iz podataka Hrvatskih
voda. Mjerodavni intenzitet oborina za dimenzioniranje odvodnje prometnih povrSina, kao i krova
predmetne gradevine:

i= 140 I/s/ha

Proracun srednjeg koeficijenta otjecanja koji se primjenjuje u slucaju razlicitih vrsta povrsina u
slivnom podrucju, kao $to je i ovdje slucaj:

co_ Ci4 +..+C A4,

SRE — Z A
Gdje su:
Cy.Cy,..., Cy - koeficijent otjecanja razli¢itih tipova ili vrsta povrsina,
A Ag,... Ay - pripadajuce povrsine odredenom tipu/vrsti povrsine
Ci= 0,95

A= 1560,00 m*—~ KROVNE PLOHE

Csre= 0,95

Usvojen je kao srednji koeficijent otjecanja za ukupnu povrsSinu gradevne Cestice Cge= 0,95 a
mjerodavni intezitet oborina za Bjelovar = 140,0 1/s/ha.
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Koeficijent zakaSnjena prema IMHOFFU (za srednje prilike) iznosi ¢ = 1,0.
Ukupna protoka oborinske vode iznosi:

O=i A Cyy ¢
Qukupno = 140 x 1560,00 / 10000 x 0,95 x 1,0 = 20,75 I/s (dodatni protok)

Izvesti spoj na postojece izvedeno stanje (sve prema grafickom prilogu situacija).

PROJEKTANT VODOVODA
I KANALIZACIJE:
Marko Veceri¢, dipl. ing. grad.

SURADNIK:
Ivica Komljenovi¢, bacc. ing. aedif.
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INVESTITOR:

GRADEVINA:

ZAHVAT:

LOKACIJA:

Z0P:

GRAD BJELOVAR (OIB: 18970641692)
Trg Eugena Kvaternika 2,
BJELOVAR

POSTROJENJE ZA BIOLOSKU OBRADU
ODVOJENO PRIKUPLJENOG
BIOOTPADA

GRADNJA

BJELOVAR
k.C. br. 1382/14, k.o. Prespa

KOMPOSTANA

ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Na temelju ¢lanka 17., stavka 4. Pravilnika o obaveznom sadrZaju i opremanju projekata

daje se:

gradevina (NN 64/14),

Za gradnju POSTROJENJA ZA BIOLOSKU OBRADU ODVOJENO PRIKUPLJENOG
BIOOTPADA (dio koji se odnosi na projekt vodovoda i kanalizacije), procjena
troSkova iznosi: 200.000,00 kn.

PROJEKTANT VODOVODA I KANALIZACIJE:

Marko Veceri¢, dipl. ing. grad.
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TABLICA DIMENZIJA za PVC cijevi SN4-SDR41

DN s DN1 B h H F1 F2 F3
[mm] [ [mm] [mm] [cm] [cm] [cm] [m?2] [m2] [m2]
110 32 106,8 60,0 10,00 9,68 0,0095 0,06 0,237
125 32 121,8 60,0 10,00 9,68 0,0123 0,06 0,243
160 4,0 156,0 70,0 10,00 9,60 0,0201 0,07 0,302
200 4,9 195,1 70,0 10,00 9,51 0,0314 0,07 0,319
250 6,2 243,8 70,0 10,00 9,38 0,0491 0,07 0,336
315 0 307,3 80,0 10,00 9,23 0,0779 0,08 0,414
355 8,7 346,3 80,0 10,00 9,13 0,0990 0,08 0,425
400 9,8 390,2 90,0 10,00 9,02 0,1257 0,09 0,504
450 11,0 439,0 90,0 10,00 8,90 0,1590 0,09 0,516
500 12,3 487,7 100,0 10,00 8,77 0,1963 0,10 0,604
630 15,4 614,6 120,0 10,00 8,46 0,3117 0,12 0,804
710 17,4 692,6 140,0 10,00 8,26 0,3959 0,14 1,018
800 19,6 780,4 160,0 10,00 8,04 0,5027 0,16 1,257
900 22,0 878,0 180,0 10,00 7,80 0,6362 0,18 1,624
1000 24,5 975,5 200,0 10,00 7,55 0,7854 0,20 1,815
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NORMALNI POPRECNI PRESJEK
VODOVODNOG ROVA
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TABLICA DIMENZIJA za PEHD cijevi PN10 SDR 17,6

DN s DN1 B F1 F2 F3
[mm] [mm] [mm] [cm] [m2] [m2] [m2]
16 1,8 14,2 40,0 0,0002 0,04 0,066
20 19 18,1 40,0 0,0003 0,04 0,068
25 2.3 22,7 40,0 0,0005 0,04 0,070
32 29 29,1 40,0 0,0008 0,04 0,072
40 37 36,3 40,0 0,0013 0,04 0,075
50 4,6 45,4 40,0 0,0020 0,04 0,078
63 58 51,4 40,0 0,0031 0,04 0,082
75 6,8 61,4 50,0 0,0044 0,05 0,108
90 8,2 73,6 50,0 0,0064 0,05 0,114
110 10,0 90,0 60,0 0,0095 0,06 0,147
125 1.4 102,2 60,0 0,0123 0,06 0,163
140 12,7 114,6 60,0 0,0154 0,06 0,159
160 14,6 130,8 60,0 0,0201 0,06 0,166
180 16,4 147,2 60,0 0,0254 0,06 0,173
200 18,2 163,6 80,0 0,0314 0,08 0,249
225 20,5 184,0 80,0 0,0398 0,08 0,260
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