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MAPA 1. GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
"B-PROJEKT" d.o.0., Bjelovar, (oib: 54648399349) TID7/20
Hrvoje Lonjak, dipl.ing.arh. br.ovl.:3777
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MAPA 5.

MAPA 6.

ELEKTROTEHNI CKI PROJEKT-PROJEKT SUSTAVA ZA
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Zeljko Misir mag. ing. el., br.ovl.: E2430

TEHNOLOSKI PROJEKT
"B-PROJEKT" d.o.0., Bjelovar, (oib: 54648399349) 1D7/20
Marko Ve&eri¢, dipl.ing.gra. br.ovl.:4246

POPIS ELABORATA | DRUGIH PODLOGA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA:

ELABORAT ZASTITE NA RADU
"B-PROJEKT" d.o.0., Bjelovar, TD 117/20
Hrvoje Lonjak, dipl.ing.arh.

ELABORAT ZASTITE OD POZARA
S TATERA" d.o.0., Osijek
Dalibor Pers, mag. ing. aedif.

ELABORAT ZASTITE OKOLISA - POSTROJENJE ZA
BIOLOSKU OBRADWDVOJENO PRIKUPLJENOG
BIOOTPADA

"Hudec Plan" d.o.o., Zagreb, (oib: 85323749202),BED 05-431

Projektant: Svjetlan Hudec, dipl.ing.gra

GEOTEHNIKI ELABORAT
"SPP" d.o.o.radin, (0ib:1749748941p6
ProjektantKristijan Grabar, dipl.ing.geoteh.
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TRGOVACKI SUD U BJELOVARU MBS: 0100095924
Tt-18/1851-2 Datum: 19.12.2018
PODACT ZA UPIS U GLAVND KENJIGU SUDSKOG REGISTRA
{prilog uz rjesenje)

Pod brojem upisa 5 za twrtku ENING projektiranje, gradenje i
tehni¢ke usluge d.o.o. upisuje se:
SUBJEKT UPISA
OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJIE:
# Sini%a Pretkovié, OIB: 48501642796
Malo Trojstvo, Malo Trojstvo 17
¥ = &lan uprave
fi = zastupa pojedinaZno i bez cgranicenija
i - odlukom osnivada druitva od 10.10.2011. godine imenovan
Jje &lan uprave
# - opozvan Odlukom od 18.12.2018.godine
4 Zvonimir Crnogorac, QIB: 63244838675
Zagreb, Dobrilina 33
# - prokurist
# - odluka o davanju prokure od 21.10.2016. godine
# - opozvan Odlukom od 18.12.2018. godine
- &lan uprave
= zastupa druitvo pojedinaénoc i samostalno, imenovan
Odlukom od 18.12.2018. godine
Napomena: Podaci oznageni s "#" prestali su wvaZiti!
U Bjelovaru, 19. prosinca 2018. .57 "1
2 S UD
' San}ana | rln
D002, 2018-12-19 12:34:25 Stranica: 1 od 1
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

UP/T-310-34/12-01/ 2430
504-05-12-2
14. veljade 2012. godine

Na temelju &anka 103. stavka 1, | 2. Zakona o arhitektonskim | inZenjerskim

poslovima i djelatnostima v prostomom uredenju i gradnj ("Narodne novine”, br, 152/08) | danka 13.
stavaka 1. i 3. Statuta Hrvatske komore Infenjera elektrotehnike (“Narodne novine”, br. 82/08),
Odbora za upis Hrvatske komore infenjera elektrotehnike, rjeSavajuéi po Zahtjevu za upis  Zeljka
Misira, mag.ing.el., BIELOVAR, Viadana Desnice 19, u Imenk ovlaitenih inZenjera
elektrotehnike Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, donio je

RIESENJE
o upisu u Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnlke

U Imenik ovlagtenih inZenjera elektrotehnike HKIE upisuje se Zeljko MiSir,
mag.ing.el., BIELOVAR, pod rednim brajem 2430, s danom upisa 14.02,2012.
godine.

Upisom u Imenik oviaStenih inZfenjera elektrotehnike, Zeljko Mi&ir, mag.ing.el.,
stjefe pravo na uporabu strukovnog naziva "oviastenl inZenjer elektrotehnike "
i moZe obavijati peskove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta ifili
glavnog projektanta) u okviru zadade elektrotehnidie struke, te poslove strucnog
nadzora gradenja u svojstvy odgovorne osobe (nadzornog infenjera) u okviru zadace
elekirotehnitke struke u skladu s dancima 15. 1 16. te s tim u vezl s dandma 61, i
62. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostormom
uredenju i gradnjl, sve u ckviru strukovnih zadataka u skladu s Elancima 23. i 24.
Statuta Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, te ostala prava i duinmost
sukladno posebnim propisima.

Ovlaitenl inZenjer elektrotehnike poslove iz tofke 2. ovoga Rjeenja dufan je
obavijati stvarno i stalno, te sukladno temeljnim nacellma i pravilima struke koje
treba poStivati oviasteni infenjer elektrotehnike.

OviaStenom inZenjeru elektrotehnike HKIE izdaje "inZenjersku iskaznicu™ i
"pedfat”, koji su trajno viasniStvo HKIE.

Cvlasteni inZenjer elekirotehnike dobiva posredstvom HKIE policu osiguranja od
profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se lzdaje za razdoblje
od godinu dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja uracunata je u danarinu
ovilaitenog infenjera elektrotehnike,

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike dufan je placati HKIE Clanarinu i ostala davanja
koja utvrde tijela HKIE, osim u sluCaju mirovanja clanstva, te pri prestanku danstva
u HKIE podmiriti sve dospjele financijske obveze prema istima.
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list:

7.  Ovladteni inZenjer elektrotehnike ima prava | dufnosti u skiadu s dancima 25. do 36.
Statuta Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

B. Podnositel] Zahtieva za upis u Imenfk ovladtenih infenjera elektrotehnike HKIE
uplatio je upisninu u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisude kuna) u korist
ratuna HKIE.

ObrazloZenje

Zeljko Milr, mag.ng.el, podnic je Zahtjev za upis u Imenik ovladtenih inZenjera
elektrotehnike HKIE.

Odbor za upis HKIE provea je na sjednicl odrzanc] 14.02.2012. godine postupak razmatranja
dostavijenog potpunog Zahtjeva imenovanog za upis u Imenik ovladtenih infenjera elektrotehnike
HKIE u skladu 5 €lancima 24. i 25. Pravilnika o uplsima HKIE, te je ocijenio da imenovani u skladu s
clankom 105, Zakona o arhitektonskim | infenjerskim poslovima 1 djelatnostima u prostornom
uredenju I gradnji ("Narodne novine®, br. 152/08, u dalinjem tekstu: Zaken) i €lankom 13. stavkom 3.
Statuta HKIE ("Narodne novine", br. 82/09), ispunjava uviete za upls u Imenik ovlaStenih inzenjera
elektrotehnike HKIE.

Oviasteni inZenjer elektrotehnike upisom u Imenik owviastenih inZenjera elektrotehnlke HXIE
stjelte pravo na obavljanje poslova prajektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili glavnog
projektanta) u okviru zadace elekbrotehnitke struke te poslova strunog nadzora gradenja u svojstvu
odgovarne osobe (nadzornog infenjera) u ckviru zadace elektrotehnicke struke sve u skladu s
clancima 15. i 16. te s tim u vezi s ¢lancima 61. | 62. Zakona, te strukovnih zadataka u skladu s
dancima 23. 1 24. Statuta HKIE, te ostala prava i duZnosti sukladno posebnim propisima.

Oviasteni inZenjer elektrotehnike mofe poslove projektiranja ifili struénog nadzora gradenja
prema &lanku 19. stavku 1. Zakona obavljatl samostalno u viastitom uredu, zajednitkom uredy,
projektantskom drudtvy ili u drugoj pravnoj osobl registriranoj za tu djelatnost,

Ovlateni inZenjer elekirotehnike mora poslove projektiranja iflll strunog nadzora gradenja
prema &ianku 19. stavku 2. Zakona obavljati stvarno | stalno, te sukladno temeljnim naéelima i
pravilima struke koje treba postivati ovia3teni inZenjer elektrotehnike.

Ovladteni infenjer elektrotehnike, osim u sludaju mirovanja Clanstva, dobiva posredstvom
HKIE policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za
razdoblje od godinu dana i obnavijza svake godine. Premija osiguranja uracunata je u Clanarinu
ovlastenog InZenjera elektrotehnike.

Upisom u Imenik oviadtenih infenjera elektrotehnike HKIE imenovani stjeCe pravo na “pecat” i
"inZenjersku Iskaznicu™ koje mu izdaje HKIE, a keji su trajino viasnidtve HKIE,

Oviadten inZenjer elektrotehnike Ima prava | duZnosti u skladu s dancima 25. do 36. Statuta
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

Prava ovlasienog infenjera elektrotehnike jesu: suradivati u radu svih tijela i radnih tijela
Kemore; birati | biti biran u tijela Komore; biti imenovan u radna tijela | tijela Komore; koristiti pravne i
strune usluge kole prufa Komora; prisustvovati seminarima, simpozijima [ ostalim strudnim
usavriavanijima, te susretima koje organizira Komora; pravo na stalno struno usavrSavanje i pimanje
Glasila Komore; pravo na pomod | organiziranje obvezatnog esiguranja od odgovornosti; pravo na
slobodno istupanje iz danstva Komore; podnodenje zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka;
podnoSenje prigovora na rad pojedinih tjela Komaore; davanje prijedioga za donofenje novih e za
izmjene | dopune akata Komore; podnogenje zahtjeva za mirovanje clanstva u Komoeri.
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DuZnosti oviastenog inZenjera elektrotehnike jesu: poStovanje Statuta, Kodeksa strukovne
etike, pravila struke, svih akata koje su donijela mjerodavna tijela Komore; saviesno obavijanje
funkcije u tielima Komore i ostalim tijellma u koje su birani, odnosno Imenovani; redovitc
obavjestavanje Komore, odnosno njezinth mjeradavnih tiela, te shifbl Komore o svim podatdma koje
odreduju propis! iz podrucla gradenja, ovaj Statut i ostall akti Komore u roku od petnaest dana od
nastanka promjene; na zahtiev Komore javiti Komori i njezinim tijelima podatke macajne u svezi s
provierom postovanja Kodeksa strukovne etike, poStovanja Cienika | ostalih akata Komore, prije svega
u stegovnim 1 ostalim postupclma koji se vode u Komord; plaéanje uptsnine, redovitc platanje
Clanarine i ostalin naknada utwrdenih proplsima, ovim Statutom | ostalim aktima Komore, u roku
dospijefa navedenom na rafunu; redovito uredno podmirivati trofkove osiguranja od profesionalne
odgovornasti, ako nije odredeno drugadije; u slucaju prestanka Clanstva u Komor podmirit sve
despjele obveze prema Komon.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike je duzan u skiadu s €lankom 29, Statuta HKIE, redovito
placati ¢lanarinu.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike duZan je u obavijanju poslova projektiranja ifili struénog
nadzora gradenja za koje je struéno kompetentan, poStivati odredbe Zakona i posebnih zakona,
tehnicka pravila, standarde, norme te osobno odgovarati za svoj rad i snositi odgovornost prema
trecim osobama 1 javnost.

U skladu s Odlukom o visini upisnine i élanarine Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike za
2010. godinu, uplagena je upisnina u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisuée kuna) u korist
rafuna Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike broj: 2360000-1102094148,

Ma temelju svega prethodno navedenog rijeSeno je kao u dispazitivy, te predsjednik HKIE u
skladu s €lankom 28, stavkom 1. Pravilnika o upisima HKIE donosi ovo RjeSenje.

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog RjeSenja zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor podnodenjem
tuZbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja,
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Dastaviti:

1, Zeljko Migir, 43000 BIELOVAR, Viadana Desnice 19
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismechrana Komore
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Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19,125/1kona o arhitektonskim i
inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornomdergu i gradnji (NN 78/15 118/18)
poduzée ENING d.o.o0. Donosi:

RJESENJE
kojim se
ZELJKO MISIR, mag.ing.el

odreluje za projektanta elektrotelkiog projekta na izradi glavnog projekta elektrih
instalacija za

INVESTITOR: GRAD BJELOVAR, Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar
GRADEVINA: Postrojenje za bioloSku obradu odvojeno prikuggebiootpada
LOKACIJA : Bjelovar, ké. br. 1382/14, k.o. Prespa

ZOP: KOMPOSTANA
BROJ PROJEKTA: TD 1406/20

OBRAZLOZENJE: Projektant je odgovoran da projekt elekinstalacija koji se izrduje
zadovoljava uvjete Zakona o gradnji, Zakona o prostornoettamu te posebnih zakona i
propisa.

Voditelj Projekta:

Zeljko Misir, mag.ing.el.
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INVESTITOR:
GRAD BJELOVAR, Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar

GRADEVINA:
Postrojenje za bioloSku obradu odvojeno prikuplghmotpada

ADRESA:
Bjelovar, k¢. br. 1382/14, k.o. Prespa

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:
KOMPOSTANA

BROJ PROJEKTA:
1406/20

POSEBNI UVJETI GRADENJA

DATUM: srpanj 2020.

PROJEKTANT:
Zeljko Misir, mag.ing.el.
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1 Uvod

Elaborat optimalnog tehnitkog rieenja prikljuéenja (EOTRP) izraduje se sukladno odredbama sljedecin
relevantnih propisa | akata, vezanih uz pristup mreZi | prikijutenje korisnika mreze:
1) Mrezna pravila elektroenergetskog sustava (Narodne novine, broj 74/18)
2) Metodologija utvrdivanja naknade za prikljutenje na elektroenergetsku mrezu novih karisnika mreze
i za povecanje prikljuéne snage postojecih korisnika mreZe (Narodne novine, broj 51/17)
3) Uredba o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrdivanje uvjeta | rokova prikljuéenja na
elektroenergetsku mrezu (Narodne novine, broj 07/18)
4) Pravila o prikljugenju na distribucijsku mrezu (internetska stranica: http://www hep hriods/pravila-o-
prikijucenju-na-distribucijsku-mrezu/S47).

2 Podaci o podnositelju zahtjeva i predmetnoj gradevini

Tablica 2.1 Podaci o podnositelju zahtjeva

“Podnositelj zahtjeva

Grad Bjelovar

ivie | prezime / naziv tertke (u daljnem tekstu: Podnositel] zahtjeva)

Qi 189706841692
Adresa Postanski broyj i mjssr"d 43000 Bjelofar -
Ulica i broj Trg Eugena Kvaternika 2
Kategorija Kupac sa viastitom proizvodnjom
Osnovni podaci o gradevini :
Svrha zahtjeva prikljuéenje novog krajnjeg kupca
postrojenje za sortiranje edvojeno prikupljienog
Naziv komunalnog otpada | postrojenja za biolo&ku
obradu odvojeno prikupljenog bicotpada
Postanski broj | mjesto 43000 Bjelovar
Lokacija gradevine Ulica i broj Prespa bb —

postojeca k.G.br. 1382/ k.0. Prespa

Katastarska Cestica 1 0péina | oo otormirana k.&.br.: 1382/14 k.o. Prespa

-hlirikljfc”na snaga 200 kW
Naponska razina prikljuéka 0.4 kV
Naéin pogona | Paralelno s distribucijskom mrezom

Planirana godiSnja potroSnjalproizvodnja po potrebi
Predvidivi datum prikljucenja napaznat (po potpisu zahtjeva za prikljudenje)
Osnovni podaci o kupcu ] =
Kategorija potro&nje ) poduzetnistvo B —
Vrsta/namjena gradevine gos podarska
Broj OMM L B

_ Osnovni podaci o elektrani i
Vrsta elektrane Suntana elektrana

EOTRP NN, broj: 400600-190028-0038 4
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Ma slici Stika 2.1 nalazi se okvirni kartografski prikaz lokacije gradevine Podnositelja zahtjeva, a na slici
Slika 2.2 nalazi se prikaz mikrolokacije gradevine Podnositelja zahtjeva na kartografskoj pedlozi

Slika 2.2 Mikrolokacija gradevine Podnositelja zahtjeva na kartografskoj podlozi

EQTRP NN, broj: 400600-190028-0038 5
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3 Analiza NN mreze (proraéuni tokova snaga i kratkog spoja)
Proratuni tokova snaga i kratkog spoja u NN mrezi izraduju se u aplikaciji .NN Proratuni®.

Gradevina Podnositelja zahtjeva prikljutuje se na: buduca TS 10(20)/0.4 kV Daline, NN izvad broj 11 2
koji ¢e se zvati Sortirnica 1 i Sortimica 2.

Osnovni tehnicki parametri elemenata razmatrane NN mreZe | transformacije SN/NN prikazani su u
okviru rezultata proracuna u poglaviju 7.

3.1

Kontrolni prora&un je pojednostavijeni proraéun s ciljem utvrdivanja utjecaja korisnika mreZe na vrijednosti
napona i strujna opterecenja u mrezi, uz uvaZavanje utjecaja svih korisnika mreze istog smjera koristenja
mreZe.

Kontrolni proracun

3141 Kontrolni proraéun — smjer potrosnje
Pri kontrolnom proracunu za smjer potrodnje na NN dozvolien je maksimalni relativni pad napona do
ukljutivo 8% Un u razmatranom NN izvodu te strujno opterecenje do nazivne struje voda.
NN izvod modelira se na sljedeci nacin:
= od NN sabirnica TS SN/NN do kraja NN izvoda
» napon na NN sabirnicama TS SN/NN iznosi 100% Un
* procjena opterecenja NN izvoda odreduje se na temelju broja OMM i prikljuéne snage postojecih
kupaca u NN izvodu, ukljutujugi utjecaj predmetnog kupca
# procijenjeno opterecenje NN izvoda modelira se na kKraju NN izvoda
« opterecenje NN izvoda modelira se s faktorom snage 1.

Podaci o broju i prikljutnoj snazi postojecih kupaca u razmatranom NN izvodu navedeni su u sljedecoj tablici
(Tablica 3.1).

Tablica 3.1 Postojedi kupci u razmatranom NN izvodu

R e -l B
P < 20 KW (1) 0 / /

P = 20 kW (3) 0 / / -
| P=20kW 0 ' !

Rezultati kontrolnog proraduna za smijer potrosnje dani su U poglaviju 7 (Skika 7.7). Vrijednosti struja ifili
napena su unutar granica propisanih Pravilima o prikljucenju.
Podaci o postajeéem transformatoru, koji ée biti ugraden u razmatranu TS SN/NN, dani su u sljedecoj tablici
(Error! Reference source not found.).

Tablica 3.2 Transformater SN/NN

Nazivna snaga | Nazivni prijenosni re:lﬁzﬁ?ih
[kVA] amjer [kV] preklopke
250 10(20/0.4 1-5

3.1.2 Kontrolni proracun — smjer proizvodnje
Rezultati kontrolnog proratuna za smjer proizvodnje dani su u poglaviju 7 (Slika 7.1). Vrijednosti struja uili
napona su unutar granica propisanih Pravilima o prikljuéenju.

Vrijednosti struja i napona su unutar granica propisanih MreZnim pravilima. Zakijuéuje se da u NN
mreZi postoje tehnicki uvjeti za prikljucenje gradevine Podnositelja zahtieva s prikljuénom snagom od 200
kW

Na temelju rezultata proratuna struja kratkog spoja zakljutuje da nije potrebna zamjena postojecih
osiguraéa ifili prekidata ugradenih u razmatranom NN izvodu.

EOTRP NN, broj; 400B00-190028-0038 &
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4 Opis tehnitkog rjesenja prikljuéenja

Tehnitko rjesenje prikljuéenja gradevine Podnositelia zahtjeva obuhvaca prikljuéak | zahvate na
stvaranju uvjeta u mrezi. Prikljucak se sastoji od susretnog postrojenja i prikljuénih vodova.

Realizacija prikljutenja obuhvaca izgradnju prikljucka i provodenje zahvata na stvaranju uvjeta u mrezi.
4.1 Stvaranje uvjeta u mrezi
U razmatranoj NN mre#i ne postoje tehnizki uvjeti za prikljutenje gradevine Podnositelja zahtjeva.
Za prikijuéenje gradevine (postrojenje za sortiranje odvojeno prikuplienog komunalnog otpada i postrojenje
za biolosku cbradu odvejeno prikuplienog biootpada) Podnositelja zahtjeva potrebna je:
— izgradnja nove TS 10(20)/0,4 kV Doline
— jzgradnja prikljutnih vodova 10(20) kV za novu TS 10{20)/0.4 kV Daline
~ ugradnja odgovarajuce opreme SN | NN postrojenja za potrebe prikljucenja gradevine
— Ugradnja NN bloka sa 4-polnim prekidagéem u dovodu za odvajanje elektrane
4.2 Prikljucak
Napajanje mjesta prikljuéenja iz: planirane TS 10(20)/0,4 kV DOLINE, NN izvad Sartirnica 1 i Sortirnica 2.
Opis prikljuéka: Prikljutak se sastoji od prikljutnog voda i susretneg postrojenja (Shika 4.7).
Prikljutak gradevine Podnositelja zahtjeva: U TS 10(20)/0.4 DOLINE
U susretno postrojenje ugraditi glavne osigurace prikljucka 350 A,
Mjesto mjerenja elektritne energije: U TS

Mjesto predaje elekiricne energije: na odlaznim stezaljkama glavnih osigurada u TS,

EOTRP NN, broj: 400600-190028-0058 T
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kWh | —P1

A Y
HEP ODS KORISNIK MREZE

Slika 3.1 Prikljuéno mjerni ormar (PMO)/niskanaponski sklopni blok (NBO) za 1 OMM,
smjer proizvodnje: P = 50 kW , smjer potrodnje: P>50 kW (poluizravno mjerenje)
— za suncéane elektrane

Legenda:

-P1: univerzalno intervalno kombi komunikacijsko brojilo
-T1,2,3: strujni mjerni transformatori
-Q1: tropolna osigurac-rastavna sklopka
-Q2: éetveropolna osiguraé-rastavna sklopka
Slika 4.4 Susretno postrojenje gradevine Podnositelja zahtjeva: NN razvod u TS

4.3 Ostali uvjeti

Podnositel] zahtjeva je duZan izvrsiti pripremu (poloZiti glavni vod od NN razvoda u TS do razvodnog
ormara (RO)) za prikljuéenje gradevine Podnositelja zahtjeva

ECTRP NN, broj: 400600-150028-0038 8
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5 Izraéun naknade za prikljucenje

Naéin utvrdivanja naknade za prikljutenje gradevine noveg korisnika mreZe na distribucijsku mrezu
propisan je Metodolegijom utvrdivanja naknade za prikljuéenje na elektroenergetsku mrezu novih korisnika
mreZe | za poveéanje prikljutne snage postojecih korisnika mreze. Naknada za prikljuenje namijenjena je
financiranju izgradnje prikijutka, stvaranju tehniékih uvjeta u mrezi.

lznos naknade za prikljuéenje gradevine Podnositelja zahtjeva kao kupca, prema jediniénoj cijeni i
prikljuénoj snazi, dan je u sljedeéoj tablici (Tablica 5.1).

EOQTRP NN. broj: 400600-190028-0038 9
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Tablica 5.1 Naknada za prikljuéenje gradevine Podnositelja zahtjeva prema jediniénoj cijeni (novi krajnji

kupac)
Prikljuéna snaga [kW] 200,00
Jediniéna cijena [kn/kW] 1.350,00
Ukupno [kn] 270.000,00

lzradun iznosa naknade prikljuéenje gradevine Podnositelia zahtieva na temelju stvamnih troskova
prikljuéenja u sljedecoj tablici (Tablica 5.2)

Tablica 5.2 Naknada za prikljuéenje na temelju stvarnih troskova
Udio
Jediniéna Ukupna
Element cijena [kn] Koligina ll:rv:;?lt‘ug]u cijena [kn]
Stvaranje uvjeta u SN mregi
Materijal (KB i TS) 246.719,95 1,00 100,00 246.719,95
ElektromontaZni radovi i rad inZenjera (KB i TS) 37.890,00 1,00 100,00 37.880.00
Gradevinski radovi (KB i TS) 23.159,00 1,00 100,00 23.158,00
Prijevoz 1.529,61 1,00 100,00 1.52981
UKUPNO - Stvaranje uvjeta u SN mreki 309.298,58
Prikljucak
Materijal 53.812,50 1,00 100,00 53.812,50
ElektromontaZni radovi 1.440,00 1,00 100,00 1.440,00
Prijevoz 50,00 1,00 100,00 50,00
UKUPNO - Prikljuéak 55.302,50
UKUPNO - Naknada po stvarnom trosku 364.601,06
Naknada za prikljutenje za kupca prikljuéne snage P>20 kW uz stvaranje uvieta na SN mreZi:
P =200 kW
Uvjetu=NE
Uvjetsy=DA
Ny psog = Exng * P = Nggrpe = 1350 » 200,00 — 840 = 270000 — 840 = 269.160,00 kn
5Tpp = 55.302,50 kn
STey = 309.298,56 kn
Uy = 1=100%
Ngp = STpp + ugy » STey = 55.302,50 + 1 +309.298,56 = 364.601,06 kn
L2 # Njpoag < Nep =+ N = Ngp
N = Ngp = 364.601,06 kn
EQTRP NN, broj; 400600-180026-0038 N . 10
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6 Zakljuéci

U NN mrezi ne postoje tehnitki uvjeti / potrebno je stvoriti tehnitke uvjete (definirane u togki 4.1
Stvaranje uvjeta u mrezi, predmetnog EOTRP-a) za prikljuéenje gradevine Podnositelja zahtjeva.

Na temelju analiza mreze u okviru predmetnog EOTRP-a, zakljutuje se da gradevina Podnositelja zahtjeva
moZe biti prikljuéena na NN mrezu HEP-ODS-a kao kupac s prikljuénom snagom od 200 kW, kada se
stvore tehnicki uvjeti u mrezi.

Ukoliko drugi kupac na lokaciji k.8.br. 1382/6 k.o. Prespa prihvati Ugovor za EOTRP za
predmetnu Eesticu, Grad Bjelovar ée biti obavjesten o moguénosti sklapanja aneksa Ugovora prema
Metodologiji utvrdivanja naknade za prikljutenja na elektroenergetsku mrezu novih korisnika mreze i
za poveéanje prikljuéne snage postojecih korisnika mreze (NN br. 51/2017).

Rok vazenja EOTRP-a: 270 dana od zaprimanja EOTRP-a

(Podnositel) zahtjeva duzan je u roku od 270 dana od dana zaprimanja EOTRP-a operatoru distribucijskog
sustava podnijeti zahtjev za izdavanje EES uz potpisan ugovor o prikljucenju (dostavlja se Podnositelju
zahtjeva zajedno s EOTRPF-om), a u protivnom EQTRP prestaje vaziti.)

Iznos naknade za prikljuéenje: 364.601,06 kn

Predvideni rok prikljuéenija: sukladno Ugovoru o prikljuéenju

EGTRP NN, broj. 400600-190028-0038 1
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7 Proracuni NN mreze

HHEPi2

TRANSFORMATORSKA STANICA (TS) TRANSFORMATOR (TR}
. Urs s Urs hin Snaga
Sifra TS Naziv TS {kv) v) (kvA)
15 'LUP.U},I"UJ- kv Doline 10,00 A00.00 400
MIESTO
GRABEVINA
NN IZVOD POSTOIECH KUPCI NA IZVODU PRIKLIUCENIA
TIEVA
PODNOSITELIA ZAH L ABEuTE
. Broj Broj Broj P> 20 Prupac Broj Cvoriite
Mk Wit ivada') " g F P20 (kw) ) oMM broj
1132 0 0 0 0 200 1 1
DIONICA OD - DO PARAMETRI MAGISTRALNE DIONICE
od Do Tip Broj vodita Ao Duljina loce
tvoriita Evorista vodita u paraleli [1N] {m) (A}
TS 1 %P 00-A 4x150 2 300 103 288.68
CVORISTE POTROSNJA U EVORISTU NAPON EVORISTA
Cvoriste Pevondre Ugvomibre | Utvomisre Au licz
broj | (kw) (v} 1%) (%) (kA)
1 200.00 394.70 98.67 -1.33 10.16
lznosi struja | napona su unutar propisanih granica.

STRUJA K5-a U EVORISTU

OPTERECENJE
1ZVODA

Pavoo

(kW)
200.00

(%)
48,11

by
(A}
575

Slika 7.1 Kontrolni proragun NN mreZe — smjer potrodnje — stanje mreze s prikljutenom gradevinom
Podnositelja zahtjeva (sa stvorenim tehniékim uvjetima u mrezi)

EOTRP NN, broj: 400600-180028-0038
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Sifra TS

NN 1ZvOD

Maziv NN izvoda

112
DIONICA OD - DO
od Do

Evoriita Cvoriita
TS 1

CVORISTE

Cuoriite

TRANSFORMATORSKA STANICA (TS)

TRANSFORMATOR (TR)
Urs un Snaga
v} [kva)

420.00 A00
GRADEVINA MIESTO PRIKLIUCENIA
PODNOSITELIA ZAHTIEVA GRABEVINE
Perozvooat Cariite
(kW) braoj
200.00 1

PARAMETRI MAGISTRALNE DIONICE

Ursen
Maziv TS (V)
TS5 10{20)/0.4 kV Doline 10.00
POSTOIEC] PROIZVOBAL
NA IZVODU
Penmusiteno
(kW)
.00
Tip Broj vodica
vodita u paralell
XP O0-A 2x150 2
PROIZVODNJA U
CVORIBTU
PevorsTe Uevoniste
(kW) (v)
-200,00 425.30

Iznosi struja i napona su unutar propisanih granica.

Iz Duljina
(A) (m)
300 103

NAPON CvoRISTA

Ugwomiste au
(%) (%)
106.33 1:33

(A) (56}
288.68 4811
STRUJA KS-a U EVORISTU
") bt
(ka) (lka)
10.164 5.750

Slika 7.2 Kontrolni proraéun NN mre2e — smijer preizvodnje — stanje mreze s prikljuéenom gradevinom
Podnositelja zahtjeva (sa stvorenim tehnigkim uvietima u mrezi)

EQTRP NN, broj: 400600-150028-0038
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HHEP:!

HEP — Operator distribucijskog sustava d.o.o

8 Nacrti

8.1 Prikaz planirane elektroenergetske mreze i lokacije TS - prikaz na DOF-u -

mikrolokacija

EOTRP NN, broj: 400800-190028-0034
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HHEPENE e -~ =migigs-

ELEKTRA BJELOVAR —un = ek _B_”:bﬂﬂ Bjslovar
473 000 Bialovar, Peme Bfkepa §

Turitewiteny B __li..ﬂ E Hvatemika 2

TELEFOMN = QARITI- 1YY -
TELEFAKE = DAMIT3-100 = 000 Fyatay
POSTA - 43000 Bjelovars  SERVIS
1AM « HRISZ340009 1420077732 »
WAk BN | IRGAR & OO (I "'F?:f FEEK vl BRO | I

Pomptd uvietl bee uvpetn prinljutemns
e ORaE T - dostavis se Lin L 05 02 X0
Podtowani,

Termaom Vadeg rahijove za izdavanje posebnih wwiels za poirebe crade glawnog projekin (nad broj | znak:
AN0B00102RENMB0DF) te uvida u pricienc Idejno nedenjs. dostaviamo Vam possbne wgete o ron zehvata kojs e
gradeving

delinirana lokacyom

1. Opdi podaci o gragevini:

Investitor: Grad Bjolovar, Trg E. Kvalerniks 2, Bjelovar OIB: 18870641682

Idajmo rjeierge: Arniaktonsko idejno fedenje Eradenc od B-Projekt d oo, Frangevadica 19, Bjelovar, OI8:
54548360340, TD 285M8, prosinac 2018

Gradevina Postrajen|e za sortiranje odwojena prikuplencg komunaineg ofpada | postrojenja z2a binkodku
obradu odvojeno prikuphenog otpads

Lokacija gradevine Bjslovar, k. &.br 1382/5, k o Prespe {prema nacriu iz Arhiisidonskog idejnog riesenja)

Posabnl uvjetl u odnosu na elektroenergetsku infrastrukbun:

HEP-Oparator dstribuciekog sustava auo Elekira Bjslovar utvrduje possbne wuvjeste koma uvjeluje izradu giawnog
FMEEMMHW rojekia. Prilkom zvodenja redova ne smije se ofietiti: elekiroenerpetsk kabsl B

:elehr.meruerge{skl uh,eil W postrogenge (U daljingem tekstu: eektroenergeiska infrastrukiums) o
nadlaﬁnnﬂt HEP ODS-a.

1. Fodnosielj zahieve mom lemelem EQTRF-a skliopil ugovor o prikjuéens | shodilh EES prije . shodena

potwde glavnog projexta,
2. Fok valesja posebnih uvpela ber ujela priddulsnga irnosi 2 godine od dana njibova xdavan|a.
S podtovanjem,

Izradia |
Edumrd Krinpotic dpd inl

Vioditelj Odjels paistum ez
Dalibor Cirek, mag ing eliechn.inl,

R

MM gmuumnﬁehw

g mﬁ-
»ff" T peanrhm progssan 0

e Bk SRS P
CLEKTRA BIELOVAR

Privilek: - Posuda ta srada EOTRP-a brop  400600-190028-001 801 B0

CLAN HEP GRUPE
= UPRAVADRUSTVA = IMREXTOR = NOLA SULENTIE «

o TROGOVACKI SUD U ZAGREBU MRS 080434330 » ME W4T
* QI8 ABEI0RNTEY » UPLACEN TEMELMI KARTTAL #05.436.000.00 HRX +
o wenr fep By .
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LIRBROT: 376=10-19-2
Lagreb, 14. sijetnja 2019.

KLASA: 361-03/19-01/217 E ] R | .—z‘s-_'

Republika Hrvatskn

Bjelovarsko - Bilogorskns Fupanijn
Grad Bjelovar

Upravai odjel #a komunalne
djelatnesti i uredenje prostora
Trg E. Kvaternika 2

42000 Bjelovar

Predmet: Poscbni uvjeti gradnje
Investitor: Grad Bjelovar
Gradevina: Postrejenje za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalneg otpada i postrojenju
za biolofku obradu odvojeno prikuplienog biootpada
Laokacija: k.C. 138275, k.o, Prespa, novoformirana k.¢. (382714, K.o. Prespa
Veza: KLASA: 351-01718-01/30, URBROJ: 2103/01-06/01-19-22,
od 10. sijednja 2019,

Postovani.

temeljemn  rahtjeva obavieStava se Naslov, kako je prema adredbama élanka 26, Zakona o
elektronitkim Komunikacijama (NN br. 73708, 90/11. 133712, B0/13. 7L/14 i 72/17; dalje:
ZEK) i Praviinika o nadinu i uvjertima odredivanja zone elekironitke komunikacijske
infrastrukture i druge poverane opreme, zadtitne zone | radijskog koridora ¢ obveze
investitora radova ili gradevine (NN br. 753/13; dalje: Pravilnik) projekiant obvezan glavnim
projektom predvidjet zadtitu eventualno postojece elektronitke komunikacljske infrastruktune
(dalje: EK1) u zoni zahvata). Slijedom navedenog. projekiant je obveran od infastrukiumog
operatora  (popis u privitku) pribaviti izjavu o poloZaju navedene infrastrukture u zond
zahvata 1¢ na osnovu navedene izjave projekiom predvidjeti zaStitu ili eventualne potrebno
izmeStanijc EKl-a. Postojeda EK treba biti ucriana w situacijski prikaz.

Takoder, prema odredbi élanka 26, stavka 4. ZEK-a, u slu@aju kada je mufno zastititi ili
premijestiti elekironiéku komunikacijsku infrastrukiury i drugu povezanu opremu u swrhu
izvodenjn mdova ili gradnje nove grodevine, investitor radova ili gradevine obveznn je. o
viastitom tro2ku, osigurati znstitu ili premjedtunje elektronitke komunikacijske infrastrukiure i
druge povezane opreme koja je izgradena u sklado s ZEK-om i posebnim propisima. U
protiviam, trofak njezine zastite ili premjestanja snosi infrastrukturni operator.

Madalje. prema élanku 6. stavku 5. Pravilnika, u sluéaju potrebe izmicanjo ili zadtite postojede
¢clekronitke komunikacijske infrastrukture 7 druge povezane opreme (EKI) ili clektronidkog
komunikacijskog voda (EKV), o nu zahijev investitora (viasnika ili korisnika objektn ill
nekretnine na kojoj je predmetna EX1 ili EKV) radi izpradnje nove komunalne infrastrukture,
razlidite vrsie objekatn ili radova na postojedoj kemunainoj infrastruktun ili postojedem
obpeltu. n:

I infrastruktumi operator posjeduje uporabnu doevolu za predmeinu EKTEKY.

HEWATSLA REGLILATONMA AGDNCUEA TA MREEDNE DIELATHNOSET
Rpharm Prnageld M ihastwe'n 9, 10110 Fagrab ! Dil EPROTRILAL / Tei (D)) FOEFOOF, Fas’ 00] FOOT 000§ wesies Folliofen b
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Hrvasaki Telekom d d

Selrar prisngmd ereia

RF. Miunovics §, HE. - 10110 Zagreb
Teledon: +385 | 4018 653
Taladaks: +385 1 4917 118

B-PROJEKT d.o.0.

Franjevatka 19
43000 Bjelovar

wema T43-45124040-19
reewe moea Miarijana Tudman
= +385 1 4918 658

o 14.01.2019.

remmsre POSTROJENJE ZA SORTIRANJE ODVOJENO PRIKUPLJENOG KOMUNALNOG
OTPADA | POSTROJENJA ZA BIOLOSKLU OBRADU ODVOJENO PRIKUPLJENOG
BIOOTPADA NA K.C. 1382/5 K.O.
INVESTITOR: GRAD BJELOVAR (OIB: 18970641692), Trg Eugena Kvaternika 2, |, 43000
Bjelovar

Temeljem Vaseg zahfjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podrugja ohuhvata,
izdajemo Vam shedecu

IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zasiite postolece EK] u viasniStvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavili smo Vam
izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Podaci o trasi
nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Na mjestima haﬂziée EKI | predmetne gradevine poirebno je osigurati zaglitu u skladu s
Pravilnikom o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture | povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze invesfitora
radova ili gradevine (N.N_ 75/13). Mjesta ugroZavanja utvrditi | dokumentirati opisom iz
kojegq se vidi opseg potrebnog zahvata odabrane tehnologije s obradenim funkcionalnim
tehnié kim rieSenjima s tehnifko tehnolodkog | trodkovnog aspekta koje mora biti sastavni
dio glavnog | izvedbenog projekia.

3.  Sve potrebne podatke o EKI za potrebe izrade tehniéko-tehnoloSkog riedenja zastite |
izmjestanja, dodatno zatraZiti od HT

4. Projekt zastite | izmicanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid | suglasnost,

Hrvask Teitkom dd

Foberta Frazgeta Mitasoica 9, 10110

Telefom +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Totemer worw Ui br. wwrw hrvatskitelekom he

Posiovna baska Zagrehadia banka d d Zagreb | THAN: HRI4 1360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHRIN
Madmoomi odbar: 1. B Taibot - predsjededk

Uprava: O Tomatkoic - predsadek. M. Felleel, D. Daub, B. Drila; N. Rapaic, 5. Kramar

Resstar treovacksh droftave Treovacks sud u Zaprebu. MBS: 030066156 | OIB: 81793146560 | PDV identifkacijski broj: HF. 81793146560
“Temeljni kapisal- 9§27 853 500,00 kuea | Dupen bevj dionsca: 31,670,064 diogica bez nominalnog izzosa
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T

5.  Ukoliko se postojeta EKI u viasnidtvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih parcela,
potrebno je s HT-om sklopiti ugovor o medusobnim pravima | obvezama, kako bi se isti
definirali na novim parcelama.

6. [zvoditelj radova obavezan je prije pofetka radova u blizini HT-ove EK] zatraZiii iskoitenje
(mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahfievom na Hrvatski telekom d.d. (kontakt osoba
Dalibor Carek, tel: 043 226019, mob: 098 222477, e-mail: dalibor carekgt ht hr ).

7. Tmoskove zastite, oznafavanija | eventuainih odle¢enja EK| snosi investitor (sukladno £
26. Zakona o elektronitkim komunikaciiama NN RH, 73/08, 9011, 13312, BOM13 i 71/14).

8. Swvaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati | dovesti do oitetenja TK kapaciteta,
investitor je duZan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz toéke 6. ovog
dokumenta ili na tel: 08009000,

9. Skrecemo pozomost na zakonsku odredbu po kojoj je unitenje, ostetenje ili ometanje u
radu elekironiéke komunikacijske infrastrukiure i drugih javnih naprava kazneno dielo
kaZnjivo po odredbi Clanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144112, 5615, 61/115).

10. Investitor je duZan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije pofetka radova)
dostaviti obavijest o poietku izvodenja radova kontakt osobi navedenoj u toéci 6, kako bi
osigurali nazotnost ovlagtenih osoba HT-a.

Ova Izjava o poloZaju elektroniéke komunikaciiske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjeseca
od datuma izdavanja, cdnosno do 14.01.2021. godine.

S postovanjem,
Direkior Odjela upravijanja elektronickom komunikacijskom
imfrastrukturom

Dijana Soldo, oec.

Napomena: [zfava |e dostavijena na email: hrvoje.bprojekt@gmail. com

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA
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TD:
1406/20

) Postrojenje za bioloSku obradu
odvojeno prikupljenog biootpada
Bjelovar, srpanj 2020.

-
b
e ==
| 1
| T
| 1
- I
1] -*
1
| 1
d 1
il |
-
i -
) § e
e [ L
LN
-
o
‘\t
- - T
i S
- J——
- e p—
] - .F." - - - — -
. —
= - ™
-a ol L
1 &
| | r:
| = | _-:
-
F-a = -
| { 4
e ‘4
a1
e
| — — =3
mtp 1
r 4
- | -
-
- - —

= =
- ar
- - I . .
[ - ,
ul | - i
- - [
L}
-~ ! o
- e e — .-
L - i I
b Jodl
t [ 1
[ {
'R |
1 |.
’ [ e

L3




ENING - energetski inZenjering Postrojenje za bioloSku obradu
Bjelovar, llacka 33 odvojeno prikupljenog biootpada
Tel. 043/214-406 i 226-021 Bjelovar, srpanj 2020.

TD:
1406/20

list:
33

L
o7 - Dpurns Telskeen df, Boni rus Soan, wmn Jagee
p I ma AN OO0 T HF0ED Dl BRI

FOWTART D% TR DD DFOEE WL DDCFTa T

TELEMOM wFxgoptina. taighom br

B-PROJEKT doo.

Tropstvena ullca 15, Trojstveni markovao
43000 Bjeiovar

Brog: OT4393010

Datum obrade; 14.01 2018,

Predmet: lzjava o polodaju EK infrastrukture u zoni zahvata

PoStovan,

dana 14 012010, zaprimili smo Vas zahtjev z3 offovanjem o poloZaju elektronicke komunikacijske rfrastrukiure u zoni zahvata

sa sliedesm opisom:

Izgradma POSTROVENLA ZA SORTIRANJE ODVOJEND PRIFKUPLJEMOG KOMUMNAL NGOG OTPADA | POSTROJENJA ZA

BIOLOSKU OBRADU ODVOJEND PRIKUPLIENDS BIOOTPADA, u Bislovan prema projekiu B-PROJEKT- 27 Belovars,

investtora GRAD BJELOVAR [(CIB: 1887064 1882}, Trg Eugena Kvatemika 2. BJELOVAR

MNa Vas zahijev maviwemo da OT-Optima Telekom d.d na katastarskim cesticama

k£ 13838 ko Prespa. p.u. Bislovar

nema Egradenu viashiu elekironitiu komunikscisky infrastruldur

S podtovanjem,

OT - Optima Telskom d.d.

Kontakt emall, EKl-izjave@optima-talakom. hr
Trajanje ove izjave j& 12 miesecl od datuma izdavanja

Ova] dolwment e valian ber potpisa | pedala
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Al Hrextskea d.oo

Weind st
ML~ 10000 Zngteh
Al

B-PROJEKT d.o.o.
Tropstvena ubca 15,
Tr. Markovac,

43 000 Bjelovar

Datum: 14.01.2019.

PREDMET: IZIAVA O POLOZAIU ELEKTRONICKIH
KOMUNIKACIJISKIH KABELA
odgovor - dostavlja se;

Postovani,

primili smo Vas dopis vezan za poloZa) nade infrastrukture u zoni zahvata izgradnje
gradevine: POSTROJENIE ZA SORTIRANIE ODVOIENO PRIKUPLIENDG KOMUNALNDG
COTPADA I POSTROJENIA ZA BIOLOSKU OBRADU ODWOIENO PRIKUPLIENOG BIOOTPADA,

NA k.2br. 1382/5, k.o, Prespa - POSTOJECA (Novoformirana k.2, br. 1382714, k.o.
Prespa),

Izjavijpemo da u zom zehvata nemamo pologenu svoju infrastrukiuru.

S podtovanjeam.

Za Al Hrvaltska d.o.o.
Odjel projektiranja fiksne mreze | dokumentacije

1

Al keha d.5.0.
WVeinl put ] - 1 000 Zagreh

(2]

A1 Hrentabia A0, pp AT, 10003 Eagreh / Ted «ARE L o8 B 061 / Fan = 380 148 @0 000 ) T-mail effesBAl he

[rcnieveres Bankn Flatbessnbank Austrm o, Zagest fo moun: Tabeflnn | |00 3a1 583 | [BAN, HR3ISAR000 1504 L5583

|iefi Do paméarniy. Elan Uprave |/ jobaneses Kandere, Son Umeve ¥ Troovacis mad w Zagrein, MBS 0IUEXIES J O Z0534500
tmmalen kel G T2 000,00 b, spliecdon o efdosn
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ZUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za kemunalne djelatnosti i
ureden|e prostara

KLASA: 350-05/18-01/01
URBROJ: 2103/01-068/12-19-2
Bielovar, 07.01.2019

Upravni odjel za komunaine djelatnosti i uredenje prostora Grada Bjelovara
na temelju dlanka B2, Zakona o gradnji (,Narcdne novine® broj 153/13) i Elanka 57.
stavka 2. Zakona o cestama ( ,Narodne novine' broj B4/M1, 22/13, 54/13, 14813 |
92/14.) povodom zahtjeva Grada Bjelovara, Upravnog odjela za komunalne
djelatnosti | uredenje prostora, Trg E Kvaternika 2, u predmetu izdavanja posebnih
uvieta za formiranje Cestice i gradnju "POSTROJENJA ZA SORTIRANJE
ODVOIENG PRIKUPLJENOG KOMUNALNOG OTPADA | POSTROJENJA ZA
BIOLOSKU OBRADU ODVOJENO PRIKUPLJENOG BIOOTPADA U PRESPI
izdaje

POSEBNE UVJETE

kojima se uvjetuje izrada projekine dokumentacije za zahvat u prostoru:
formiranje Gestice | gradnja "POSTROJENJA ZA SORTIRANJE ODVOJENO
PRIKUPLJENOG KOMUNALNOG OTPADA | POSTROJENJA ZA BIOLOSKU
OBRADU ODVOJENO PRIKUPLJENOG BIOOTPADA U PRESPI® na postojecoj
kat.Gest.or. 1382/5 k.0. Prespa odnosno na novelormirano kat. éestbr. 1382/14 k.o,
Prespa.

1. Smiesta) predmetnih gradevina kao | kolno pieSatkog prilaza izvesti kako
j2 prikazano u Arhitekionsko idejnom projektu izradenom po B-PROJEKT"
d.o.o. Trojstveni Markovac, Broj projekta TD 2B5/18 od prosinca 2018,
goding,

2. Materijal iz iskopa ne smije se odlagati na kolnik. Visak zemlje odmah
utovariti | odvesti na deponi] Ewentualno rasipanje zemlije pri ulovaru
obavezno octistili sa kolnika, a po potrebi | oprati.

3. Visinske kote kolnog ulaza potrebno je uskladiti s kotama kolnika.

4. Dostaviti jedan primjerak glavnog projekla radi izdavanja Potvrde glavnog
projekta.

5. Javnu povrsinu vratiti u prvobitno stanje,

8, Preko nodi kelnik mora biti slobodan od ljudi, strojeva | materijala, a rov
zatrpan.
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—— HRVATSKE VODE
e —— VOONOCOSRODARSKE QJEL
E ZA SHEDM U | BONJU SAW Felefon, 035 | 346 307
= 35000 Slavonski Brod, Setalifee brade Radicn 23 Melefax D35 f 225 321

KLASA: 325-01/19-1B/0000056
URBROJ: 374-3107-1-19-3
Datum: 110120149
GRAD BJELOVAR
Trg Eugenn Kvaternika 2, 43000 Bielovar

Predmet: Vodopravni uvijeti za fzgradnju Postrajenja 2a sortiranje sdvaejene prikupljienog knemunalnog
otpada | postrojenje za biolodku obradu odvalens prikupljenog komunalnog blsotpada

Investitor GRAD B|ELOVAR, Trg Eugena Kwvaternika 2, 43000 Bijelovar, podnio je zahtjev zaprimijen
04.0.1 2019, za iadavanie vodopraviib uviets 2 izgradnju Postreden|a za sortiranje odvojeno prikupljenog
komunalnog otpada | postrojen|e 2a biolofku obradu advajene prikupljenog komunalnog biootpada na
lokaciji u Bjelovary, kibr, 1382/5, leo. Prespa, novaformirana k& br. 1382/14, ko, Prespa.

Uz zahtjev za izdavanje vodoprarnih uvjeta dostavijena jesliededs dokumentadija:
« [de[no rjesenje, TD: 285/ 18 B-PROJEKT. doo. Bjelovar, prosmac 2018, goud.

Podnositelj zahtjeva osloboden je placanja upravne pristojbe prema Clanku B. Zakons o upravnim
pristajbama NN broj 115/16.

Uvidom u raspolodivu dokumentaciju utvrdeno je da planirani zahwvat utjede na chljeve (2 Slanka 4. stavak
2. [ &lanka 40. Zakona o vodana (NN braj 153/09, 63/11, 13011, 56,/13 | 1414 | 46/18.), te temeljem
Hanka 143. Zskona o vodama, Hrvatske vode, VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA SREDNJU | DONJL SAVU,
35000 Slavonskl Brod, SetaliSte brade Radida 22, izdaju:

VODOPRAVNE UVIETE
za (zradu tehnidhe dokumentacife za gradnfu Postrojenfo zo sortiranje odvojeno prikuplfenog
komunalnog otpada i pastrofenje s biolosku abradu odvofene prikupljenog komunalnog blootpoda
niz lakacifi u Bfelavaru, k.20 1382/5, ko, Prespo, navaformirana k& br. 1382/14, ko, Prespa.

Vodopravni uvieti su:
1. Investitor je dufan izraditi projekinu dolmentaciju po ovisdtenom uredu |1 trgovalkom drugtva

registriranom | ovlagtenom za projektiranje. Pored konstrulktivadh § pstalih priloga potrebnib za tu vrstu
abjekata projekina dokumentacija treha sadrEavat slijedece:

1.1. Makrosituaciju sa oznakom lokaclje predmotne gradevioe | vodnogospadiarskih objekata na
koje bi predmetni pogon mogan (math uthecaii.

1.2.  Pregledni nacet lokacije sa ucrtanim svim ohjgktima koji postoje i koji ce se u daljnjim fazama
izgradivati. Nacrt treba sadriavat! resenje mreede vodoopskrbe | odvodnje otpadnih voda sa
svim uredajima za obradu otpadnih voda, sa 2pojem na recpifent.

13. Elaborat organizacije rads u poslownom difelu, sa posebnom obradam;

a) epls tehnoloflkog procesa

b)potrebe | opskrbe vodom,

c) kolicine, sastav | odvodnja otpadnih vola,
d)obrade otpadnib voda,

&) nadin odlaganja otpadnib tvari,

{) nakin skladiftenja | astguravan s opasnih beard,
g)utvrditi brojzaposlenih ednosno prisumih osoba
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VODNE ¢, USLUGE
(_‘E:____:._) d_ o
1000 Bjelovar, Farde Livadida 14/a

Broj:  102-8/02-2018/V
Bielovar 21.01.2018

REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ZUPANIJA

INVESTITOR:
QlB:
PROJEKTANT:

OZNAKA PROJEKTA:

ZOP:
RAZINA RAZRADE:

LOKACIJA;
GRABEVINA:

ZAHVAT:
PRIKLJUGENJE:

GRAD BJELOVAR

Upravnl odjel za komunaine djetatnost |

uredenis prostora

\aé broj | znak KLASA: 351-01/18-01/30
URBROJ:2103/01-08/01-18-8

GRAD BJELOVAR, Trg E Kvatarnika 2

18570641692

B-PROJEKT d.o.0. Bjelovar

T.D. 285/18, prosinac 2018. god.

SORTIRMNICA

ARHITEKTONSKO IDEJNI PROJEKT za ishoden/e lokacijske
dozvole MAPA 1/2

BJELOVAR postojecs kat dest br 1382/5. k.o Prespa,novoformirana
kat Zeslbr.1382/14 k.o Prespa i
POSTROJENJE ZA SORTIRANJE CDVOJEND PRIKUPLJENOG
KOMUNALNOG OTPADA | POSTROJENJA ZA BIOLOSKU
OBRADU ODVOJEND PRIKUPLJENOG BIOOTPADA
Formiranje Sestice | gradnja

Na komunainu vodnu gradevinu za javnu odvodnju

Posebni tehnigki uvjeti prikijuéenja

1. Na predmetnom podrudju nije zgradena komunalna vodna gradevina za javnu odvodnju - U
svrhu odvodnje sanitamih | fekainih voda potrebno je izgraditi sabimu jamu dovoljnih dimenzija |

propisanin uvjeta na vodonepropusnost,

2 Prainjenje sadriaja sabirme jame potrebno j@ osigurati na siguran nalin u svrhu Zega treba
potpisati ugovor s oviastenom organizacijom za prainjenje sadriaja sabirnih Jama | zbrinjavanje

na siguran nagin,

3 Za sve ostale potrebne podatke obratiti se u RJ Odvodnja. Posebni tehniéki uvjeti vrijede tri
godine od dana lzdavanja.

Franjo Kis/ing.geot.
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VODH{EL !‘JSLUGE Broj recuna; 2402006-1100683933
) d.en IBAN: HRG624020061 100683933
& 1000 Myalowar, Farda Livadica 14/a OiB: 43307218011

Broj 101-7/02-2018
Bjelovar, 18.01.2018,

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKD - BILOGORSKA ZUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjal za kemunalne djetatnosti |
uredenje prostora

Vas broj i znak: KLASA; 351-01/18-01/30
URBROJ: 2103/01-06/01-18-8

PREDMET: Posebni tehnicki uvjeti prikljucenja

PRIKLJUCENJE Na kemunalnu vodnu gradevinu za javnu vodoopskrbu

INVESTITOR: GRAD BJELOVAR (QIB 18870641682), Trg Eugena Kvaternika 2

PROJEKTANT: "B-PROJEKT' d.o.0., Bjslovar

OZNAKA PROJEKTA T.D. 285/18, prosinac 2018. god.

ZOP; SORTIRNICA,

RAZINA RAZRADE: ARHITEKTONSKO IDEJNI PROJEKT za ishodenje lokacijske dozvaie,
MAPA 1/2

LOKACIJA: BJELOVAR Postojeda k &.br. 1382/5, k0. Prespa Novoformirana k.¢
br. 1382/14, k.o. Prespa

GRABEVINA: POSTROJENJE ZA SORTIRANJE ODVOJEND PRIKUPLJENOG

KOMUNALNOG OTPADA | POSTROJENJA ZA BIOLOSKU OBRADU
ODVOJEND PRIKUPLJENCG BIDOTPADA
ZAHVAT: FORMIRANJE CESTICE | GRADNJA

1. Vodovodnl prikfjutak Evesti na ulignu vodovodnu mredu PEHD @110 mm ugradnjom prkijutnog voda od
PEHD cijevi PN 18 bara, pod pravim kutom bez horizontalnih | vertikalnih lomova: Dimenzije prikljuéks odredit
projekinom dokumentacijom

2. Na posjedu investitora, 1m od regulaciske linile, zgraditi vodomjarno okno od vodonepropusnog betona
Dimenzipe okna odraditi prajektnom dokumentaciom tako da u okno stanu sw fazonskl komadi, armature |
spojnl element| te da je omogudena nesmeatana sanscijs eventuainin kvarcva. Ispred | (za vodomjera ugraditi
odgovarajuti zasun Kod vodomjera vedih od 40 mm obaverna |a ugradnja kompenzacla (montaino
demontadni komad)

Uaz u vodomjemo okna dimanzia 83 x 80 em mora se natezitl u ughu okna (il na rubu cijevil. Na ulaznom
alvaru ugraditi ||. &, stepenice (stupaljke) | ||.2. poklopac nosivostl 50kN s natpisom "VODOVOD® U slutaju
izgradnje okna na  prometnigi il keinem ulazu petrebne je ugraditi |2, poklopac odgovarajuée nostvost. Miesio
Ulaza | iziaza cijevi u vedomjerne okno obhavezne zabrivil nepropusnam smjeasam

U vodomjerno okno ugraditli vodomjer, U sludaju legradnje hidrantskog voda, u vodomjerno okno
ugraditi kembinirani vodomjer kojl ée mjeritl potrofinju vode na hidrantskom vodu | vodu za sanitarne
patrebe.

Regulator pritiska, koji se ugraduje na intemim (kuénim) instalacijama | nije u nadiegnost distributera, ne
dozvoljava se ugraditi u vodomjemao okna,

3 Sve potrebne suglasnost! | tehnitku dokumantaciu osigurava investitor, dok gradavinsks | monterske radove
na vodovodnom prikijutku izvode Vodne usfuge d.o.o. |l drugl oviasteni izvedat od strana Vodnih uslugad.oo
MNakon [zvodania gradevinskih radova na javnoj povrdini, sanirall | devesti povrlinu u polatne stanje.

Zn kvalitetu izvedenih radova, nositel| RjeSenja kojim su radovl dozvoljeni, odgovoran jo dvije godine.
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4. Prije lzvodenz radova investitor mora sshodili suglasnost dsbributers rad dentifkacie postoeéih instalscis
(HT-a d.d.. HEP-a, Elektrometaia d.d., Vodnih usluga d oo ) kako prilikom =vodenja radova na prikljuteniu ne
bi doélo do oStetenia postoledih instalacia

5. Prilikom vodenja radova valeda @ Odiuka o prikljuSenju na komunaine vodne gradevine (Slutben)
glasnik Grada Bjelovara). Temelam odredbi navedens adiuke svastitor (viasnik gradevine) duZan je prige
irgradnje prikjuika pribaviti | dostavit 2vodady radova sijedaty dokumentacii

a) lzvadak iz zemijiSne knjige ¢ upisanim viasnikom,

b) Preskku kalastarskog plana za cesticu koja se prikuluje na komunainu vodnu gradevinu,

c) Fosebne lehniCke uviete oviadlanog distnbutera (Vodne usiuge d.o.o.)

d} Ako se prikljutak 2vedi u vodomjerno okno izgradenc na testicl susjedne gradevine, prilo2ili suglasnost
viasnika Lestice na kojoj se vai prikfutanie ovierenu kod javnog bilfesnika,

€] Presiku Rjesenja Upravnog odiets. ako ss redowi @vode na @vnoj povrdind, kojim se odobrava
Zauzimanjs javne povréine (prekapanje ifill bugenje) sa svrhom zvodenja prikijutks,

fi U shiaju ako se radow zvode na povriinl koja nije u nadle2nosti Grada Bjelovara viasnik gradeving
mara sporuditalju vodnih usluga i negovem ugovarateliu dall nedenms, suglasnost il drugl akt kojm
pravna il fizitka osoba koja raspolade predmetnom povrlinom dozvoljava [fvodenje mdova (Hrvatske
ceste, FUC ),

B. Za izvedbu kuénog prikfjutka potrebno je upotrijebitl opremy prema BIN normama | to:

a) prikdjutak na PEHD clevovod lzveall iskijutivo slektrozavanvanem (sedio sa ventiom | rotirajtinm
nastavkom, IS0 5001, sa ugradbenom garmiturom i ul€nom zastitnom kapom  za pakljudak iz PE 100
| radni tak 18 bara),

b}  spoj prikijuéne PEHD cifsvi PN 16 bata na ogriicu prikljutks izvesti elektrazavarivaniem

¢] ugradbena leleskopska gamitura obaxdana opekom na suhg,

d} vodomyer za hladnu vedu do 40°C postaviti na 20 cm od dna vodompernog okna,

e) minimaina udaljenost prvog ventila od stjenks vodomjemnog okna znosl 20 om,

N ulignu zastitnu Kapu osigurati od mehanitkibh ostedenia betonskom kockom, na prometnici ugradit
navainu ulitnu kapu s mogutnotéu podetavanja visine,

g) prikijuinu cijev ispod prometnice obaverno poiodti u Zastiinu ciev,

myou vadu‘njerrmm oknu prjelaz sa PEHD cijevi zvesh skiutvo elektrozavarivanjem prjelaznog komada
PEHD = masing,

() regulstor pritiska, ko se mora ugraditi na intermnim (kudnim) instalaciama | nije u nadieinosti
distributera, ne dozvoljava se ugraditi u vodom|erno okno baz posebnog odobrenja distributers

7 Owlastenl izvodaé radova od strane distributera dufan je prijaviti izvodenje radova na montagi
prikijutka dva dana prije pofetka radova. Radove s& priavijuje popunjavanjem propisanog obrasca koji se
mede dostaviti osobno U prostorije distributera (Vodne uslege d.o.0. Bjelovar, RJ Vodovod, F. Livadida 14a) il
na fax. 043622122,

B Nakon &to su zavréeni svi gradevinskl | monterskl radovl levodat radova duan je u roku osam dana
predatl distributeru svu potrebnu dokumentaciju za prijavu prikljuéka, Na temelu  dostaviens
gokumentacie. predstavnik distributera potpisati Se Zapisnik o primopeedajl | pudtanju u rad vodovodnog
prikijuika, te fime potvrdit da je prikljutak prijavien

9. Distributer se ne smatm odgovornim za mogude Stete | trobkove nastale kao rezultat ne pridriavania
Posebnih lehnitiih uvjeta. nekvalitetno zvedenih radova il neadekvatno ugradenog materiala

10 Za sve ostale potrebne podatce obratitl se u RJ Vodovod. Pesebnl tehnicki uvjeti vrijede tri godine od
dana lzdavanja.

Clan uprave
Zoran Biséan, dipling stroj
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH
POSLOVA
POLICIISKA UPRAVA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
Broj: 511-02-04/5-32/1-19.
Bjelovar, 17.01.2019 godine

Policiiska uprava bjelovarsko-bilogorska, Inspektorat wunutamjih poslova
temeljem zahtjeva investitora GRAD BJELOVAR, Bjelovar, Trg Eugena Kvatemika 2,
od 07.01.2019. godine, radi izdavanja posebnih uvjeta gradenja iz podrutja zadtite od
poZara u predmetu gradenja postrojenja za sortiranje odvojeno prikuplienog
komunalnog otpada | postrojenja za biologku obradu odvojeno prikupljencg bioolpada u
Bjelovaru, na postojeéo| k.&.br. 1382/5, k.o.Prespa, novoformirana k.é.br. 1382/14, k.o,
Prespa, a na temelju élanka 24. Zakona o zaé8liti od poZara ( Narcdne novine, broj:
92M10 ), te sukladno élanku 81. stavak 1. Zakona o prostornom uredenju ( Narocdne
novine, broj: 153/13 i 20/17), daje

POSEBNE UVJETE GRABENJA

iz podruéja zadthe od polara u predmelu gradenja postrojenja za sortiranje
odvojeno prikupljenog komunalnog olpada | postrojenja za bicloSku obradu odvojeno
prikuplienog biootpada u Bjelovaru, na postojecoj k.i.br. 138275, k.o. Prespa,
novoformirana k.C.br. 1282/14, k.o. Prespa, investitora GRAD BJELOVAR, Bjelovar,
Trg Eugena Kvaternika 2.

1. Sve mjere zastite od poZara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim
zakonima, propisima i normama, koje reguliraju ovu problematiku.

2. Osigurati vatrogasne pristupe gradevini.

3. Predvidjeti stabilni sustav za gasenje vodom, sukladno obvezi ugradnje,
konstrukcijskim karakteristikama | po2arnom opteredenju gradevine.

4. Glavni projekt |zraditl tako da se na temelju grafickih prikaza, proracuna |
tekstualnih objadnjenja mo2e ocijeniti da projektirana gradevina ispunjava
bitne zahijeve iz podrudja zastite od poZara

5. Ishoditi Potvrdu glavnog projekta od sirane Inspektorata unutamjih poslova
Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske, kojom se potwrduje da su u
glavnom projekiu predvidene propisane ili posebnim uvjetima gradenja
trazene mjere zastite od poZara.

ObrazloiZenje

GRAD BJELOVAR, Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, u svojstvu investitora,
podnijeo je zahtjev od 07.01.2018. godine, radi izdavanja posebnih uvjeta gradenja iz
podrucja zasdtite od poiara u predmetu gradenja postrojenja za sorfiranje odvojenc
prikuplienog komunalnog otpada i postrojenja za biolosku obraduodvojeno prikuplienog
bigotpada u Bjelovaru, na postojecoj k.€.br. 1382/5, k.o. Prespa, novoformirana k.€.br.
1382/14, k.0. Prespa.
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Uvidom u dostavifenu tehnitku dokumentaciju namjeravanog zahvata u prostoru
. IDEJNI PROJEKT * |, broj TD,: 285/18, izraden u piosincu 2018, godine, po B-
PROJEKT d.o.o., Bjelovar, Trojstveni Markovac, Trojstvena ulica 15, sa situacijskim
nacriom katastarske testice, k & broj 1382/14, k.o. Prespa, utvrdeno je da:

su U predmelu gradnje sve mjere zastite od podara, odredene vaZecim hreatskim
prop/sima | normama koje reguliraju ovu problematiku, te ih treba sukladno tome |
primjenjivatl

sukladno namjeni gradevine | tlocrinoj prostranosti gradevine, osigurati
vatrogasne pristupe prema Pravilniku o uvjetima za valrogasna pristupe (Narodne
novine, broj:35/94, 55/04 | 142/03).

je potrebno osigurati zastitu od poZara stabilnim sustavom za gasenje poiara sa
vodem, predmetne gradevine prema obvezl ugradnje, konstrukcijskim karakterstikama
| potamom optereéenju gradevine, sukladno sa élankom 3. | 4. Pravilnika o hidrantskoj
mreZi (Narodne novine, broj. B/08).

temeljiem Zlanka 14. Zakona o prostornom uredenju | gradenju | Elanka 25.
Zakona o za8liti od polara (Narodne novine, broj; 82/10,) potrebno je zraditi glavni
projekt take da projektirana gradevina Ispunjava bitne zahtjeve lz podruéja zastite od
polara

od strane nadleine policiiske uprave treba ishoditi polvrdu na glavni projek
temeljem &lanka 82. Stavak 2. Zakona o gradnji ( Narodne novine, broj, 153113, 2017)

Posebni uvjeti gradnje izdaju se stranci na osobni zahtjev
Oslobodeno placanja upravne pristojbe po élanku B Totka 2. Zakona o
upravnim pristojbama (Narodne novine, broj: 1156/16),
DOSTAVITI:
G. GRAD BJELOVAR,
Bjelovar, Trg Eugena Kvatemika 2
2. Pismohrana _ dr.T.ﬁ__\ _
VODITELS INSPEKTORATA

Jakob Krunoslav

7‘3/7&.
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INVESTITOR:
GRAD BJELOVAR, Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar

GRADEVINA:
Postrojenje za bioloSku obradu odvojeno prikuplghmotpada

ADRESA:
Bjelovar, k¢. br. 1382/14, k.o. Prespa

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:
KOMPOSTANA

BROJ PROJEKTA:
1406/20

IZJAVA O USKLADENOSTI SA ZAKONIMA | PROPISIMA

DATUM: srpanj 2020.

PROJEKTANT:
Zeljko Misir, mag.ing.el.
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Na temeljutlanka 70. Stavka 1. alineja 2. Zakona o gradnjiN(NBroj. 153/13, 20/17, 39/19,
125/19 ), projektant Glavnog projekta elektroiekim instalacija : Zeljko Misir, dipl.ing el.,
daje

1ZJAVU PROJEKTANTA

Da je Glavni projekt — projekt elektrotetimih instalacija jake i slabe struje i instalacije za
zastitu od udara munje izten od strane Ening d.o.o. Bjelovar za :

INVESTITOR: GRAD BJELOVAR, Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar
GRADEVINA: Postrojenje za bioloSku obradu odvojeno prikuggebiootpada
ADRESA: Bjelovar, k¢. br. 1382/14, k.o. Prespa

ZOP: KOMPOSTANA

izraden i uskladen sa sljedéim zakonima i propisima :

A) Posebni uvjeti gralenja

- EOTRP- br. 400600-190028-0018 od travnja. 2019. izdan &fP4dperator distribucijskog sustava
d.o.o0., D.P. Elektra Bjelovar, P. Biskupa 5

-Posebni uvjeti grdenja br: 400600102/478/19EK od 05.02.2019. izdani po Hp&rator
distribucijskog sustava d.o.o., D.P. Elektra Byelo P. BiSkupa 5

-Posebni uvjeti grdenja br: KLASA: 361-03/19-01/217, URBROJ: 376-10-19-2 atisijeinja 2019.
izdani po HAKOM Zagreb.

-Izjava o poloZaju EKI br: T43-49124040-19 od 1420119. izdana od Hrvatski Telekom d.d., Zagreb
-Izjava o poloZaju EKI infrastrukture u zoni zahvata br: G¥43/19 od 14.01.2019. izdana od Optima
Telekom d.d., Zagreb

-lzjava o poloZaju EK kabela od 14.01.2019. izdad®1 Hrvatska d.o.o0. Zagreb

- Posebni uvjeti za izradu projektne dokumentacije URBR®J3/01-06/12-19-2 od 07.01.2019. izdan
od Republika Hrvatska , Bjelovarsko-Biogorska ZupanijeadsBjelovar, Upravni odjel za komunalne
djelatnosti i urdenje prostora

- Vodopravni uvjeti za izgradnju URBROJ:374-3107-1-19¢8 11.01.2019. izdan od Hrvatskih Voda,
Vodogospodarski odjel za srednju i donju Savu

- Posebni tehiki uvjeti priklju¢enja br 102-8/02-2019/V od 21.01.2019. izdan od Vodne Uslug
Republika Hrvatska , Bjelovarsko-Biogorska Zupanija, dsBjelovar, Upravni odjel za komunalne
djelatnosti i urdenje prostora

- Posebni tehrki uvjeti priklju¢enja br 101-7/02-2019 od 16.01.2019. izdan od Vodne Usluge,
Republika Hrvatska , Bjelovarsko-Biogorska Zupanija, dsBjelovar, Upravni odjel za komunalne
djelatnosti i urdenje prostora

- Posebni uvjeti grdenja br. 511-02-04/5-32/1-19 od 17.01.2019. izdan od RiéulHrvatska,
Ministarstvo unutarnjih poslova , PU Bjelovarskiegorska
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B) Zakoni i propisi

-Zakon o prostornom udenju (NN 153/13, NN 65/17, NN 114/18, 39/19)

-Zakon o gradnji (NN 153/2013 i 20/17, 39/19, 1Z5/1

-Zakon o normizaciji (NN 80/13)

-Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154+194/18, 96/18)

-Zakon o zastiti od pozZara (NN 92/10)

-Zakon o javnim cestama (NN 84/11, 22/13, 54/18/13, 92/14 )

-Zakon o vodama (NN 66/19)

-Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18)

-Zakon o gospodarenju otpadu (NN 94/13, 73/1719.%

-Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 13/13, 78/15)

-Zakon o tehriikim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnostN(80/13, 14/14, 32/19 )

-Zakon o Hrvatskoj komori arhitekta i inZinjera raditeljstvu (NN 78/15, 114/18)

-Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulagdN 69/09, 128/10, 136/12, 76/13,
153/13)

-Zakon o elektrortkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/1B/14, 72/17)

-Norme HRN IEC 60346 1-7 .

-Tehniki propis za niskonaponske elektre instalacije (NN 05/10),

-Tehniki propis za sustave zastite od djelovanja munjgragevinama (NN 87/08, 33/10,153/13).
-Pravilnik o elektrénoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar atineih naponskih granica
(NN101/09)

-Pravilnik o zastiti na radu za radna mjesta (NNL33

-Pravilnik o zastiti na radu pri koriStenju elektré energije (NN 9/87).

-Pravilnik o elektrénoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar alineih naponskih granica
(NN101/09)

-Pravilnik o tehnékim mjerama za zasStitu elektroenergetskih postrojenja reshapona (Sl.list 7/71 i
44/76),

-Pravilnik o n&inu i uvjetima odrdivanja zone elektrokke komunikacijske infrastrukture i povezane
opreme, zastitne zone i radijskog koridora, te abvavestitora radova ili gdavine (NN 42/09 i 39/11)
-Pravilnik o tehniékim uvjetima za elektrotku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih zgrada
(NN 155/09)

-Pravilnik o tehnékim normativima za zastitu elektroenergetskih postr@enjreiaja od pozara (Sl.list
74/90),

-Pravilnik o kontroli projekta (NN 32/14)

-Pravilnik o prostornim standardima,urbanikt-tehnkim uvjetima i normativima za spfavanje
stvaranja arhitektonsko-urbanidtih barijera (NN47/82)

-Pravilnik o tehnikim normativima za temeljenje gfavinskih objekata (SI 15/90)

-Pravilnik o tehnikim normativima za djelovanje nosivih gevinskih konstrukcija (S126/88)
-Pravilnik o tehnikim normativima za beton i armirani beton (S| 13/87

-Pravilnik o hrvatskim normama (NN 22/96)

srpanj 2020.

PROJEKTANT
Zeljko Misir, mag.ing.el.
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list:
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INVESTITOR:
GRAD BJELOVAR, Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar

GRADEVINA:
Postrojenje za bioloSku obradu odvojeno prikuplgebhmotpada

ADRESA:
Bjelovar, k¢. br. 1382/14, k.o. Prespa

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:
KOMPOSTANA

BROJ PROJEKTA:
1406/20
IZIJAVA O USKLADENOSTI SA PROJEKTIMA

Na temeljutlanka 108. Zakona o gradnji (N.N. Broj. 153/16/1 i 39/19,125/19), daje se:

lZJAVA

kojom ovlasteni inZenjer Zeljko Misir, mag.ing.el. (Rje§e br. UP/I-310-34/12-01/2430)

potvrduje da je ovaj projekt uskian sa slijed@m projektima:

MAPA 1. GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

"B-PROJEKT" d.o.0., Bjelovar, (oib: 54648399349) TD7/20

Hrvoje Lonjak, dipl.ing.arh. br.ovl.:3777

MAPA 2. GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT-
PROJEKT KONSTRUKCIJE

"B-PROJEKT" d.o.0., Bjelovar, (oib: 54648399349) TD7/20

Marko Veseri¢, dipl.ing.gral. br.ovl.:4246

MAPA 3. GLAVNI GRA DEVINSKI PROJEKT -PROJEKT VODOVODA |

KANALIZACIJE

"B-PROJEKT" d.o.0., Bjelovar, (oib: 54648399349) TD7/20

Marko Veeri¢, dipl.ing.gral. br.ovl.:4246

MAPA 5. ELEKTROTEHNI CKI PROJEKT-PROJEKT SUSTAVA ZA

DOJAVU POZARA
-ENING* d.o.0., Bjelovar, (oib: 67647928091) TD@&V/20
Zeljko Misir mag. ing. el., br.ovl.: E2430
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MAPA 6. TEHNOLOSKI PROJEKT
"B-PROJEKT" d.0.0., Bjelovar, (oib: 54648399349) 1D7/20
Marko Veseri¢, dipl.ing.gra. br.ovl.:4246

POPIS ELABORATA | DRUGIH PODLOGA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA:

ELABORAT ZASTITE NA RADU
"B-PROJEKT" d.o.0., Bjelovar, TD 117/20
Hrvoje Lonjak, dipl.ing.arh.

ELABORAT ZASTITE OD POZARA
,STATERA" d.0.0., Osijek
Dalibor Perst, mag. ing. aedif.

ELABORAT ZASTITE OKOLISA - POSTROJENJE ZA
BIOLOSKU OBRADWDVOJENO PRIKUPLJENOG
BIOOTPADA

"Hudec Plan" d.o.o., Zagreb, (oib: 85323749202),BED 05-431

Projektant: Svjetlan Hudec, dipl.ing.gra

GEOTEHNIKI ELABORAT
"SPP" d.o.o.radin, (0ib:1749748941p6
ProjektantKristijan Grabar, dipl.ing.geoteh.

srpanj 2020.

PROJEKTANT:
Zeljko Misir, mag.imy.
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ISPUNJENJE TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA ZASTITU NA RADU
1.Primijenjeni propisi

-Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154¥194/18, 96/18)

-Norme HRN IEC 60346 1-7 .

-Pravilnik o elektrénoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar atineih naponskih granica
(NN101/09)

-Pravilnik o zastiti na radu za radna mjesta (NNL29

-Pravilnik o tehntkim mjerama za zastitu elektroenergetskih postrojenjaretigpona (Sl.list
71711 44176),

-Tehniki propis za niskonaponske elektre instalacije (N.N. 05/10),

-Pravilnik o tehnikim normativima za zaStitu niskonaponskih mreza i pripadhj
transformatorskih stanica (Sl.list 13/78),

-Pravilnik o tehntkim normativima za zastitu elektroenergetskih postr@enjrelaja od pozara
(Sl.list 74/90),

2.1zvodi iz primijenjenih propisa
2.1. Uzemljenje

Mase (izlozeni vodljivi dijelovi) moraju se spojiti sa z#stm vodicem zuto - zelene
boje. Prema normi HRN HD 60364-4-41 presjek Wwadrzastitnog izjedn@avanja potencijala
koji se spaja na glavnu sabirnicu uzemljenja na smije bitnjinad 6 mnt Cu. Istovremeno svi
pristupa&ni vodljivi dijelovi (mase) moraju se spojiti na isti sustazemljenja pojedinao, u
grupama ili skupno.

2.2. Glavno zastitno izjedtdavanje potencijala

Glavna sabirnica uzemljenja mora povezati sligedeodljive dijelove:
- vodi¢ uzemljenja, zemljovod,
- zastitni PE vodi
- metalne cijevi i stine konstrukcije unutar zgrade (plin i voda),
- centralno grijanje i klima udaje,
- strani vodljivi dijelovi u podrgju dohvata rukom dostupnih vodljivih dijelova (mgasa
- odvod sustava zastite od munje LPS.

2.3. TN sustav

U slweaju nastanka kvara zanemarive impedancije dumienijskog vodia i dostupnih
vodljivih dijelova (masa) zastitha naprava mora automaiskijuciti napajanje u vremenu
kracem od 0.4 sekunde za strujne krugove nazivne struje do 32 Atrdme krugove nazivne
struje jednake ili vée od 32 A vrijeme isklapanja je do 5 sekundi.
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2.4. TT sustav

Kod primjene zastitnog udaja diferencijalne struje (RCD) umnozak zbroja otpora
zastitnih vodta i otpora uzemljivéa s nazivhom preostalom proradnom strujom ne smije u
slweaju kvara prij¢i 50 V. Zastitni urelaj mora automatski iskliti napajanje u vremenu
kratcem od 0,2 sekunde za strujne krugove nazivne struje do 32 Atrdme krugove nazivne
struje jednake ili vée od 32 A vrijeme isklapanja je do 1 sekunde. Ako se automaklap ne
moze provesti u zahtijevanim vremenim mora se gidedatno izjedr@avanje potencijala.

Ostale potrebne mjere: &ia spajanja vodia, odabir razvodnih ormara i mjere za zaStitu od
preopteréenja i kratkih spojeva su detaljnije opisani u pald mjera zastite od pozara.

_ PROJEKTANT:
Zeljko Misir, maggrel.
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ISPUNJENJE TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA ZASTIITU OD POZARA
1. Primijenjeni propisi

-Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

-Tehniki propis za sustave zaStite od djelovanja munje nadeyimama (NN 87/08,
33/10,153/13).

-Norme HRN IEC 60346 1-7.

-Pravilnik o elektrénoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar atineih naponskih granica
(NN101/09)

-Pravilnik o tehntkim mjerama za zastitu elektroenergetskih postrojenjaretigpona (Sl.list
71711 44176),

-Tehniki propis za niskonaponske elektre instalacije (N.N. 05/10),

-Pravilnik o tehnikim normativima za zaStitu niskonaponskih mreza i pripadhj
transformatorskih stanica (Sl.list 13/78),

-Pravilnik o tehnékim normativima za zastitu elektroenergetskih postr@enjreiaja od pozara
(Sl.list 74/90),

2. lzvodi iz primijenjenih propisa

Vodi¢i se smiju nastavljati iskljgivo u razvodnim kutijama te je na taj &ia iskljucena
moguenost nastajanja iskrenja. Razvodni ormari moraju biti aslpeni od nezapaljivog
materijala.

Uredaji za zaStitu od preoptefenja i kratkog spoja moraju se postaviti hacetak
svakog strujnog kruga, a i na sva mjesta gdje se smanjujetdgpusteno opteéenje vodta.
Struja za koju je strujni krug projektiran mora biti manja wadjno podnosive struje voeh ili
kabela. Nazivna struja zaStitnog dega mora biti manja od trajno podnosive struje adili
kabela.

Kao zastitni urdaj od preopter&nja i kratkog spoja u ovoj instalaciji bée koriSteni
osigurai s rastalnim uloSkom ili automatski osiggira

_ PROJEKTANT:
Zeljko MisSir, mag.iad
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INVESTITOR:
GRAD BJELOVAR, Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar
GRADEVINA:
Postrojenje za bioloSku obradu odvojeno prikuplgebhmotpada
ADRESA:
Bjelovar, k¢. br. 1382/14, k.o. Prespa
ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:
KOMPOSTANA
BROJ PROJEKTA:
1406/20
PROJEKTANT:
Zeljko Misir, mag.ing.el.
ovlasteni inzenjer elektrotehnike
2. TEHNICKI DIO
DATUM: srpanj 2020.
PROJEKTANT:

Zeljko Misir, mag.imd.
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TEHNICKI OPIS
1. Program kontrole i osiguranja kvalitete

Elektricna instalacija i instalacija za zaStitu od udara munje searramesti prema ovom
projektu, vazéim tehnikim propisima i standardima. Ovo se odnosi na sve detalepbeira
da li su ili nisu navedeni u samom projektu.

Prije paietka radova izvéa¢ mora pregledati gdevinu te upozoriti investitora na
eventualna odstupanja projekta i stvarnog stanja. Ako s®@maregleda ustanovi da dio
projekta ne odgovara ili da dio instalacije ne bi ispravnokitionirao, izva@at mora o tome
odmah pismeno izvjestiti investitora.

Sam izvaat ne smije mijenjati dijelova projekta bez suglasnosti inikesa. Investitoru
se preporta da se za svaku promjenu posavjetuje s projektantom jer revajdgovara za
moguwu neispravnost ili nefunkcionalnost zbog izmjena koje stinjgne bez njegove
suglasnosti.

Izvoda¢ mora tijekom montaze voditi gdavinski dnevnik. U njega nadzorni inzenjer i
investitor upisuju sve eventualne izmjene projekta.

Prije ispitivanja i stavljanja instalacija pod napon itatga se mora pregledatime se
potviduje da je elektiina oprema koja je dio stalne instalacije u skladu sa sigainos
zahtjevima predmetnih normi za opremu, da je odabrana idegeaprema HRN HD 60364 i
uputama proizvéaca i da nije vidljivo oStéena.

Nakon pusStanja instalacije pod napon provode se ispitavénja se sastoje od probe i
mjerenja, a izvode se prvenstveno ovim redom:
neprekinutost voda
izolacijski otpor elekttine instalacije
zastita elekttinim odjeljivanjem strujnih krugova
automatski isklop opskrbe
dodatna zastita
polaritet
redoslijed faza i pogonska ispitivanja
pad napona
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2. Projektni zadatak

Za investitora Grad Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2, na lokaBjelovar, k. br. 1382/14,
k.o. Prespa, gdjée se nalaziti Postrojenje za bioloSku obradu odvojeno pijgnog biootpada
potrebno je napraviti kompletan projekt elekire instalacije i instalacije za za zaStitu od udara
munje. Projektom elektroinstalacije potrebno je razradidpajanje gréevine iz GRO-
sortirnica, glavni razvod, rasvjetu u hali za kompostagenjazvod LAN mreze. Projektom
instalacije za zastiru od udara munje potrebndjéheatiti i procjenu rizika od udara munje.

3. Opis grdevina

KOMPOSTANA - je jednoetazna gtavina namijenjena za obradu biootpada.
Gradevina je u osnovi armirano-betonska (temelji i serklazi) Zdovima od opeke i
termoizolacijskim sendvi panelima. Konstrukcija krovista jeelicna, a kao krovni pokrov
koristi se lim.

4. Instalacija jake struje
4.1. Prikljwak i razvod elekttine energije

Gratevinace se prikljwiti na niskonaposku elektmu mrezu iz GRO-sortirnica. Kabel
¢e se poloziti u perforirani kanal od glavnog razdjelnog aiama hali sortirnice do razvodnog
ormara RO-1 u hali kompostane kabelom PP0OO-Y 4*33mm

Razdjelni ormar kompostane RO-1 izvest se kao samostdje nadzbukni limeni
ormar. U RO-1¢e biti smjeSteni glavni osiguéa glavna sklopka, odvodnici prenapona, zastitna
strujna sklopka i osigutaza elektroenergetski razvod kompostane.

4.2. Instalacija i izjednmvanje potencijala

U predmetnoj grdevini potrebno je izraditi instalaciju za izjedfsvanje potencijala.
Izjedna&avanje potencijala se izvodi povezivanjem svih metalnilsan@netalne vodovodne ili
odvodne cijevi, cijevi centralnog grijanja, metalna vrateetalna kudiSta strojeva i stino) na
zajednéki uzemljivas.

KuciSta svih metalnih elektroormara potrebno uzemljiti pavagzjem na temeljne
uzemljiva&’e pripadajdih objekata. Povezivanje treba izvesti pda@nom trakom ili
fleksibilnim uZzetom odgovarageg presjeka.

4.3. Zastita od elektihoq udara

Zastita od elekttinog udarace biti izvedena TN-CS sustavom. Za glavni razvod i
napajanje vah strojeva koristite se TN-C sustav zastite
Zastita od elekttinog udara za rasvjetu i prikmice je provedena zastitnim uigima
diferencijalne struje FID 63/0.03 A. U cijelom okfe predvieno je izjedn&avanje potencijala.
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4.4. Solarna elektrana
4.4.1. TehnolosSki proces i tektke karakteristike

Solarne (sutane) fotonaponskeelije spojene i objedinjene u kompaktne panele
ugraiene natelicnu konstrukciju, koja je izvedena pod kutem 33°. Fotonakeislije su niz
adekvatno spojenih poluvatkih dioda koje odlikuje karakteristika da izravno pretyara
surtevo zra&enje kojem su izloZzene u istosmjernu elekit energiju. Kokina elektréne
energije najviSe ovisi o0 f@ni osurtanosti fotonaponskih panela te kutu upadacswuih zraka na
panel, a neSto manje o temperaturi. Ukupna snaga fotonkpgrsistava jednaka je zbroju
shaga pojedinih fotonaponskih panela uldjih u sustav.

Ova istosmjerna elektia energija moze se Koristiti u istosmjernim strujnim krigua,
ali za koriStenje u konzumne svrhe u dammstvu i industriji potrebno ju je pretvoriti u
izmjenkni izvor elektriéne energije pomtu DC/AC izmjenjivaa (invertera). Ako Zelimo, kao
Sto je ovdje sltaj, tu izmjenénu elektrtnu energiju distribuirati postojem javnom
elektroenergetskom mrezom, potrebno ju je usaglasitih(emzirati) prema tehgkim
karakteristikama mreze (napon, frekvencija, smjer okmgtmpolja itd.) Na trziStu postoje
navedeni DC/AC izmjenjiv@ koji ispunjavaju trazene zahtjeve kao i navedeni fotomebo
paneli. Oni se mdusobno spajaju i jos s nekim elementima (zastita i sl.) teggénu -suganu
elektranu.

Monokristalni fotonaponski paneli posta¥i se pod kutem od 33°, galicnu konstrukciju s
cilem proizvodnje elekttine energije i predaje-prodaje u javnu niskonaponsku
elektroenergetsku mrezu HEP-a, 400V/50 Hz. To je tzv. ‘od-guncana elektrana, dakle
direktno prikljuitena na spomenutu elektroenergetsku mrezu. Solarni fobmis&p sustav je
stacionarnog tipa. Sdana elektrana ima izmjenjiva, koji radi sinhrono s nisko naponskom
mrezom 400V/50Hz HEP-a. Svaka grupa panela je spojena peekijelnog DC ormaéa sa
zastitom.

Primjenjene su sigurnosne i zastitne mjere za fotonaponsi#talacije u skladu s vazen
hrvatskim i me@unarodnim normama. U razdjelnim ormama DC i AC se nalazi zaStita od
prenapona i udara munje ostvarena s odvodnicima struje enurenapona tip 1+2, za
fotonaponske instalacije. Dodatna zaStita odnosno odebdirenapona se nalaze i u
izmjenjivatu i to i na ulaznoj DC strani te na izlaznoj AC strani prema nein400 VAC HEP-
a. U samom izmjenjivau na ulaznoj DC strani za fotonaponske panele je integrirakige: za
odvajanje panela od izmjenjia

4.4.2. Openito

Surtana elektrana u osnovi je sastavljena od:

fotonaponskih modula koji iz energije Sewog zr&enja proizvode elekénu energiju
pretvarga koji istosmjernu struju pretvaraju u izmjémi
mjerne i prikljietne opreme (kabeli, ormar s brojilom, osigtinga, sklopkom i dr.)

— pokretne metalne konstrukcije
Predmetna swana elektranage biti izgralena na krovu gospodarske dggine — postrojenje bioloSku
obradu odvojeno prikupljenog otpada.



ENING - energetski inzenjering Postrojenje za bioloSku obradu TD: list:
Bjelovar, llacka 33 odvojeno prikupljienog biootpada | 1406/20| 54
Tel. 043/214-406 i 226-021 Bjelovar, srpanj 2020.

4.4.3. Sutana elektrana u mreznom pogonu

Surtana elektrana sastoji se od dva osnovna dijela: fotonapgngleneratora (PV
generatora) i fotonaponskog pretusadPV pretvaréa).

PV generator

Konverzija sutiane energije u elektnu vrsi se u elementarnim samim ¢elijama putem
fotonaponskog efekta. Kada sana fotonaponskacelija apsorbira Sumevo zr&enje,
fotonaponskim se efektom na njenim krajevima predaevelektromotorna sila i tako sanacelija
postaje izvor energije.

Elementarnacelija je PN-spoj silicija. U predmetnoj stanoj elektrani bitée celije
izvedene u tehnologiji monokristalnog silicija. Bl®motorna sila jednéelije je 0,65V kod
zatvorenog strujnog kruga bez tereta, gistiruje kratkog spoja je 30 mA, a djelotvornostije
je od 17%.

Ovakve elementarnéelije povezuju se u sdane fotonaponske module, a moduli se
serijski povezuju u lance da bi se dobio odgovaraplazni istosmjerni, DC napon. PV lanci se
formiraju u nizove kako bi se postigla Zeljena snelgktrane, a da nazivna izlazna struja elektrane
ne preoptereti elementarne fotonapongkkje. Sustav PV lanaca i pojedémh modulacini
fotonaponski generator — PV generator.

PV pretvarac

Istosmjerni napon proizveden u fotonaponskim modulimargbmo je pretvoriti u
izmjeniéni napon odgovarajieg napona i frekvencije (400 V, 50 Hz), kako bi se mogao kitirist
u Sirokoj potrosniji. U tu svrhu koristi se fotonaséi pretvara.

Surtani fotonaponski pretvata (PV pretvard) je naprava koja pretvara napon
istosmjerne struje i struju, u napon izmjéme struje i struju (DC napon i DC struju u AC napon
i AC struju) (citirano iz norme HD 60364-7-712).

Pretvara ima u sebi ugkden ureaj za automatsku sinhronizaciju s mrezom, Sto
omogutava paralelan rad PV elektrane s mrezom, radi jgrgulaizvedene energije u mrezu. Osim
toga pretvara mora biti opremljen sustavom zastite od injeki&d»C struje u mrezu i zastitni
uredaj sa mogénosu automatskog podeSavanja napona i frekvencije.

Projektom su dimenzionirani i odieni kabeli i vodti za povezivanje PV pretvatana PV
generator i na udaje za mjerenje proizvedene energije. Pretvarara imati certifikat kojim se
odobrava njegov priklgak na mrezu Operatora HEP-a.

Osnovni dio izmjenjiva je poluvodtki most sastavljen od upravljivih poluvaikih
sklopki koje visokom frekvencijom prekidaju istosmjerrapon i pretvaraju ga u izmjemi.
Takav napon se filtrira | predaje elektroenergetskoj mréxsim pretvorbe istosmjernog u
izmjeniéni napon izmjenjiva ima ugraten joS niz zastitnih funkcija potrebnih za siguran rad
sustava. U sustavima manje snage (< 0,1 MW) elektrana skugtje na niskonaponski vod
distribucijske mreze napona 0,4 kV. U sklopu elektranegjesnjerni i komunikacijski uréaji
koji omogleuju pr&enje proizvodnje putem ¢anala.
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Osim navedenog izmjenji¢ge trofazan i opremljen je prenaponskom zastitom ulazaeklhs
nadstrujnom zastitom PV lanaca (stringova), sustavom aéepje rada mreze, uiajem za
automatsku sinkronizaciju na napon mreze, sustavom zamevalnog oblika napona mreze,
zastitnim urdajem (U<, U>, f<, f>), sustavom zastite od injektiranja s@tgerne struje u mrezu
(1A;0,2s) uréajem za iskljgenje s mreze i ukljigenje na mrezu (isklgenje s mreze u staju
nedozvoljenog pogona, u shju nestanka jedne od faza ili nule i ponovno uéjoje na mrezu
nakon ispunjenja uvjeta paralelnog rada).

Pod ispitivanje i puStanje u pogon podrazumijeva se
o ispitivanje i kontrola prilikom preuzimanja gotogpreme,
o ispitivanje i kontrola prilikom izgradnje
o ispitivanje i kontrola prije puStanja u pogon.
o pokusnirad

4.4.4. NN kabeli i mjerno — priklfina oprema

Spojni vodEi za povezivanje modula bit¢te vaieni po nosivoj konstrukciji
fotonaponskih panela i kroz ziée biti dovedeni do ormaia RPDC u kojente biti izvedena
prenaponska zastita na DC strani. Nakon izvrSene prenkparestite DC kabeli lanaca se
uvode na DC ulaz dvokanalnog pretwara

Na AC strani pretvara izlaz¢e biti izveden do ormaéa RPAC u kojente biti izvedena
nadstrujna zastita i prenaponska zastita AC izvqulatvar&a.

4.4.5. Nosiva konstrukcija

Fotonaponski moduli se oslanjaju na aluminijsku konstijukdkoja se sastoji od
aluminijskinh profila, vjetrospregovima, veznim elemené i prihvatnim elemenata za
fotonaponske module. Konstrukcijée biti pricvrSéena na krovnu konstrukciju. Nosiva
konstrukcijace biti povezana na LPS uzemljiva

4.4.6. Montaza
MontaZa dijelova sufane elektrane vrsi se po slijéden postupku:
a) gratevinski radovi (prema gdavinskom projektu)
- montaza aluminijske nosive konstrukcije za montmtonaponskih modula
- izjedr@avanje potencijala i izrada spoja na LPS uzendjiva
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b) montaza elektroopreme
- montaza i spajanje fotonaponskih modula
- polaganje NN kabela od razvodnog ormara
- postavljanje razvodnog ormara RPDC
- postavljanje razvodnog ormara RPAC
- postavljanje mjerno priklinog ormara KPMO
- postavljanje i spajanje izmjenjiva
- polaganje NN kabela do mjerno-prikijiog ormara (KPMO)
- mjerenje, ispitivanje i pustmnj pogon

4.4.7 Ispitivanje i puStanje u pogon

Pod ispitivanje i puStanje u pogon podrazumijeva se
- ispitivanje i kontrola prilikom preuzimanja go®wpreme,
- ispitivanje i kontrola prilikom izgradnje
- ispitivanje i kontrola prije puStanja u pogon.
- pokusni rad

4.4.8 Pokusni rad

Pokusni rad izvodi se s usuglasenim programom lgiéla Bjelovar a u osnovi obuhéa

Mjerenja:
— mjerenje kvalitete elekifhe energije
— mjerenje utjecaja elektrane na MTU-signal

Ispitivanja:

sinkronizacija elektrane na EEM mrezu
prepoznavanje kvara na mrezi

simetrénost napajanja mreze

vizualni pregled elektrane i mjernog mjesta
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4.4.9. Odrzavanje

Za izvedbu fotonaponskog sustava koristi se oprema vrleurteknologije koja trazi
minimalno odrzavanje. Kakao bi fotonaponski sustav ispoavkvalitetno radio, odrzavanje
treba biti uskldeno s preporukama proizsaia opreme i zahtjevima tehikiih propisa i normi
glede sigurnosti (zastite) na radu, periodisti i opsega pregleda, servisa, ispitivanja i
kontrolnih mjerenja.

5. Instalacija slabe struje
5.1. komunikacijska instalacija

- Komunikacijski razvod treba izvesti tako da bude pregledinsu cijevi vdene Sto
viSe u pravcu i da se u njima ne moze sakupljati voda. Zabmanje polaganje
razvodnih kutija u vlaznim prostorijama.

- Pristupna komunikacijska kanalizaciga biti izveden s dvije cijevi PEHD) 50mm
polozenu podzemno preko potmmg zdenca pokraj objekta, do priktjuog zdenca u
gradevinskoj parceli uz granicu prema javnoj povrSimémog pojasa.

- Najmanje udaljenosti kod mdasobnog priblizavanja podzemnog elektkiug
komunikacijskog kabela s bakrenim vomha 1 najblizeg podzemnog
elektroenergetskog kabela ovise o0 nazivnhom naponu elkergetskog kabela i
propisane su Tablicom 1. Ako te udaljenosti u realnim umjetinije mogude postéi,
potrebno je primijeniti odgovaraja zastitne mjere.

Sve radove u neposrednoj blizini postafepodzemnih komunikacijskih instalacija izga®
je duzan obavljati réno i uz prethodne popéee kontrolne prokope, ako se ukaze potreba.
Na podréju radova nema krizanja s telekomunikacijskomaitastijom.

5.2. Videonadzor

Sustav videonadzora obulde ¢e unutrasnjost pojedinih objekata za koji
postoji rjeSenje te, vanjski dio okoliSa kég se priklj&iti na postoj€i sustav kabelom UTP
CAT6. Kamere kojée nadzirati vanjsku povrSinu nalagé se na krajevima parcele.
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6. Instalacija za zaStitu od udara munje

6.1.Tehnkki opis

6.1.1. Grdevine

KOMPOSTANA - je jednoetazna gtavina namijenjena za obradu biootpada.
Gradevina je u osnovi armirano-betonska (temelji i serklazi) B8dovima od opeke i

termoizolacijskim sendvi panelima. Konstrukcija krovista jeéelicna, a kao krovni pokrov
koristi se lim.

6.1.2. Instalacija za zaStitu od munje

Prema tehrkim propisima za ovu vrst objekta potreban je sugtazastitu od munje.
Osnovni dijelovi instalacije za zaStitu od rfeusu:
* hvataljke
* odvodi
* uzemljiva

Kao hvataljke na grevinama koristit¢e se mreza hvataljki izvedena okruglim Al
vodicima promjera 8 mm. Vodi se postavljaju na odgovard@ sliemene i krovne noge.
Odvodi ¢e se takder izvesti okruglim Al vodéima promjera 8 mm koji se postavljaju na
odgovarajde nosée. Prijelaz sa odvoda na zemljovode izv&stse na mjernim spojevima koji
¢e se izvesti nadzbukno. Prijelaz se izvodi odgovdaiajuspojnicama za mkisobno spajanje
okruglih i plosnatih vodia. Uzemljenje je izvedeno trakastim uzemljiean polozenim u temel;
gradevine i povezanim na temeljni uzemlj¥&ortirnice koji je izveden u prvoj fazi. Trakasti
uzemljiva je izveden od Fe-Zn trake 25*4 mm. Ngsobno spajanje dijelova od po&ane
trake izvodi se kriznim spojnicama.

Svi Zljebovi, oluci, metalni opSavi krovova, metalni okwrata i ostale metalne mase
na objektu i u objektu povezdae se sa instalacijom za zastitu od udara munje.

_ PROJEKTANT:
Zeljko Misir, mag.ing.el
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INVESTITOR:
GRAD BJELOVAR, Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar

GRADEVINA:
Postrojenje za bioloSku obradu odvojeno prikuplgebhmotpada

ADRESA:
Bjelovar, k¢. br. 1382/14, k.o. Prespa

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:
KOMPOSTANA

BROJ PROJEKTA:
1406/20

PROJEKTANT:
Zeljko Misir, mag.ing.el.
ovlasteni inzenjer elektrotehnike

3. PRORATUNI

DATUM: srpanj 2020.

_ PROJEKTANT:
Zeljko MiSir, mag.ied
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PRORACUNI

1. Pror&un opteréenja objekta

Na osnovu jednopolne sheme odieai su potros& prikljuceni na niskonaponsku
mrezu (RO-1 u Kompostani).

Instalirana snaga Pi = 53,96 kW
Faktor istovremenosti fi = 0,75
VrSna snaga Pv = 32,40 kW

Strujno opteréenje prikljuwnih kabela do gl. osiguta je:
32,40
IV = —mmmmmmmeeeeee =52,17A
0,69*0,90

Trajno dozvoljena struja za prikini kabel PP00-Y 4*350 mm2 pri polaganju u cijev
ili kanale Id = 107 A. Za napajanje RO-1 iz GRO-sortirnica gl ¢e se kabel PP0O-Y
4*35mm?2 .

ldu=1d =107 A

Trajno dozvoljena struja za odabrani kabetage od dobivene struje optéenja pa
prema tome prikljtni kabel zadovoljava.

Napomena: razdjelnici RO5-1, RO 5-2 i RO 5-3 se prema tehnofkom projektu
napajaju iz GRO Sortirnica

2. Pror&un pada napona

Prema Pravilniku o tehtkim normativima za elektthe instalacije niskog napona
dopusteni su slijedepadovi napona od trafostanice do posljednjeglans

* za strujne krugove rasvjete 5%

* za ostale strujne krugove 8%
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Opteréenja pojedinih grana, presjek védi duljine i izr&unati pad napona prikazani
su u slijedéoj tablici:

I(m) S(mm2) .
. . specifi éna P (kW) u () u (%) pad
DIONICA duljl.n'a pres.Jc?k vodljivost snaga napon napona
vodi éa vodi éa
od GRO do RO-1 75 35 56 32,40 400 0,775
od RO-1 - RU-6-4 60 16 56 7,00 400 0,293
od RU6-4 — U32A, 400V 1 6 56 3,00 400 0,006
ukupno od SPMO-RU 1,073

Sveukupni izraunati pad napona je manji od dopustenih 8%.

3. Provjera zastite od elektmog udara

Uvjet zastite u TN sustavu sa nadstrujnim zastitngpravama je:
Zs *la=<Uo
gdje je: Zs — impedancija petlje kvara koja sejsatbizvora, linijskog vodia do
mjesta kvara i zastitnog va@i izmelu mjesta kvara i izvora
la — struja koja prouztmje automatski isklop zastitne naprave unutar tdwe
isklopnih vremena
Uo — nazivni napon linijskog votk prema zemilji
Uvjet zaStite u TT sustavu sa RCD je:

Ra * IAn < 50V ili Ra <50V /An

gdje je: Ra - zbroj otpora uzemljiai zastitnog vodia za dostupne vodljive dijelove
An — nazn&ena preostala proradna struja RCD-a

4. Provjera zaStite od elekinog preopterEnja

U vezi zaStite od preopteienja u slijedéoj tablici prikazano je:
* jzracunata vrijednost impedancije petlje kvara ( jedrdopkratki spoj ) Zs,
* jzracunata vrijednost struje kratkog spoja la uzindajuobzir utjecaj mreze
(faktor smanjenjac=0,8),
* vrijeme pregaranja osiguiat iz karakteristika.
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Zs=I1*R la = --———-

Znaenje simbola:
| - duljina (m)
R; - jedinkna impedancija voda (Q )
Zs - impedancija vodac )
la - struja kratkog spoja ( kA)
Un - nazivni napon (V)

t
vod vodE [duljina Zs la Osiguraé
od — do (mm?) (M) (Ohm) (kA) Al (s)
od GRO do RO-1 35 75 0,06 3,06666667 100 0,8
od RO-1 - RU-6-f# 16 60 0,125625| 1,46467662 63 0,08
od RU6-4 — U32A 6 1 0,1285416) 1,43144246 32 0,0[L

Osnovni uvjet zasStite od preoptéenja ja da u sléaju kvara zastitni urdaj (u ovom
slweaju automatski osigutd pouzdano iskljai strujni krug. Pror&un je napravljen za
najudaljenije troSilo.
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5. Pror&un instalacije za zaStitu od munje
5.1. Prordun udarnog otpora uzemljiva

-za trakasti uzemljiva:

SO 2L
Rt= 0,37 * - *log -------
L d*h

o] - speaii otpor tla, iznosi 100 Ohmm,
- ukupna duljina uzemljige (m),

gdjeje: s
L
d - dimenzije uzemljiva, d=b/2,
b
h

- Sirina trake (m),
- dubina polaganja (m).
Za oko 450 m uzemljiva prema gornjem izrazu otpor rasprostiranja je:
Rt= 0,5990hm
udarni otpor : Rud =k * Rt =2,5* 0,599 = 1,49h®

Trazena vrijednost udarnog otpora prema tekim propisima o gromobranima je 20
Ohma za gromobrane poloZene u tlu sa sgedifi otporom manjim od 100 Ohma.

Uvjet je zadovoljen!

5.2. Procjena rizika od udara munje
5.2.1. Kalkulacija rizika bez zastite

Osnovno
Parametar Opis Oznaka Vrijednost
Sirina (m) W 20
Duzina (m) L 70
Visina (m) H 8
Sabirna povrsina (m2) A 1,46E+03
Specifiéni otpor zemlje (Ohm/m) Rho 100,00
Gustoca udara udara/(km2 god) Ng 3,50
Broj grmljavinskih dana godiSnje |broj dana u godini Td 35,00
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NORME
INTERNATIONALE

INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

62305-2

Edition-1
2004-01

Structure's Attributes:
Length of structure (m): 44
Width of structure (m): 32
Height of roof plane (m)*: 6
Equivalent area (m2): 5.162 m2

Structure's Attributes:

Risk of fire or physical damage: Ordinary

Structure's Dimensions:
Location relative to surroundings:
Location density (service line density):
Number thunderdays: 35 days/year
Equivalent annual flash density: 3,5 flashes/km2

Similar in height
Urban

Protection Measures:
LPS type: No protection

Structure screening effectiveness: Average Fire protection level: Manual systems
Internal wiring type:  Unscreened Surge protection: No protection
Conductive Service Lines: Other Overhead Services:
Number of conductive services: 0
Power Line: Type of external cable: Unscreened
Type of service to the structure: Buried cable
Type of external cable: Unscreened Other Underground Services:

Presence of MV / LV transformer:

Loss Categories:

No Transformer

Number of conductive services: 0
Type of external cable:  Unscreened

Category 3 - Loss of Cultural Heritage:

Category 1 - Loss of Human Life:
Special hazards to life: Evacuation difficulties
Life loss due to fire: Commercial, schools...
Life loss due to overvoltages:

With safety critical systems

Cultural heritage Tost due 1o fire:  No heritage value

Category 4 - Economic Loss:

Special economic hazards: No special hazards
Economic loss due to fire:  Public property

Economic loss due to overvoltage:  Hospital, hotel, office
Step - touch potential loss factor:  Livestock inside

Category 2 - Loss of Essential Services: Tolerable risk of economic loss:  1in 1,000 yrs
Services lost due to fire: No service exist
Services lost due to overvoltages: No service exist

Calculated Risks:

Tolerable Direct Strike Indirect Strike Calculated
Risk Rt Risk Rd Risk Ri Risk R

Loss of Human Life: 1,00E-05 1,14E-05 1,01E-05 2,14E-05
Loss of Essential Services: 1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
Loss of Cultural Heritage: 1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
Economic Loss: 1,00E-03 1,00E-04 8,18E-03 8,28E-03

IEC Risk Assessment Calculator: Version 3.0.3

Database: Version 1.0.6

|IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)

Copyright © 2003, IEC. All rights reserved.
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Iz prora&una izlazi da je rizilR veci od dozvoljenogRt.

Zaklju ¢ak: S obzirom da je rizik v& od podnosivogRt mora se postaviti sustav zastite od
djelovanja munje.

Moguca je slijedéa in&ica zastite:

- vanjski sustav zastite: LPS IV

- za$tita od pozara: Vatrogasni aparati, hidranti, ru¢ni alarmi

- uskla dena SPD zadtita na elektroopskrbnom
vodu: postajeno za razinu zaStite IlI-IV

5.2.2. Kalkulacija rizika sa zaStitom prema pretimdnaiici
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NORME
INTERNATIONALE

INTERNATIONAL
STANDARD

CEl
IEC

62305-2

Edition-1
2004-01

Structure’s Attributes:
Length of structure (m): 44
Width of structure (m): 32
Height of roof plane (m)*: 6
Equivalent area (m2):  5.162 m2

Structure's Attributes:
Risk of fire or physical damage:
Structure screening effectiveness:
Internal wiring type:  Unscreened

Ordinary
Average

Conductive Service Lines:

Structure's Dimensions:
Location relative to surroundings:
Location density (service line density):
Number thunderdays: 35 days/year
Equivalent annual flash density: 3,5 flashes/km2

Similar in height
Urban

Protection Measures:
LPS type: Level IV - 84%
Fire protection level:  Manual systems
Surge protection: Full SPD set IEC62305-4

Other Overhead Services:

Power Line:
Type of service to the structure:  Buried cable
Type of external cable: Unscreened
Presence of MV / LV transformer:

Loss Categories:

No Transformer

Number of conductive services: 0
Type of external cable: Unscreened

Other Underground Services:
Number of conductive services: 0
Type of external cable: Unscreened

Category 3 - Loss of Cultural Heritage:

Category 1 - Loss of Human Life:
Special hazards to life; Evacuation difficulties
Life loss due to fire:  Commercial, schools...

Life loss due to overvoltages: With safety critical systems

Cultural heritage Tost due fo fire:  No heritage value

Category 4 - Economic Loss:

Special economic hazards: No special hazards
Economic loss due to fire:  Public property

Economic loss due to overvoltage:  Hospital, hotel, office
Step - touch potential loss factor:  Livestock inside

Category 2 - Loss of Essential Services: Tolerable risk of economic loss:  1in 1,000 yrs
Services lost due to fire: No service exist
Services lost due to overvoltages: No service exist

Calculated Risks:

Tolerable Direct Strike Indirect Strike Calculated
Risk Rt Risk Rd Risk Ri Risk R

Loss of Human Life: 1,00E-05 2,27E-06 3,02E-07 2,57E-06
Loss of Essential Services: 1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
Loss of Cultural Heritage: 1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
Economic Loss: 1,00E-03 5,42E-06 2,45E-04 2,51E-04

IEC Risk Assessment Calculator: Version 3.0.3

Database: Version 1.0.6

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)

Copyright © 2003, IEC. All rights reserved.
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Iz prora&una izlazi da je rizilR manji od dozvoljenogRt.
Zakljucak:

S obzirom da je ukupni rizik manji od dozvoljenog rizika Rstav zastite od djelovanja munje
zadovoljava prema predlozenoj éna zastite.

5.3. Izbor nivoa zastite

Izbor nivoa zastite
Gradevina LPS SPD Ostale mjere
Postrojenje za biolosku obradu Zastitni nivo Razina zastite nema
odvojeno prikupljenog biootpada v -1V

LPS — vanjski sustav zastite od munje

SPD - prenaponska zastita i zasStita od struje munje

5.4. Prordun sastavnica sustava

Prema prethodnim protanima kao zaStita od udara munje u navedeneiayiae
dobiven je zastitni novo IV. Kao sustav hvataljki koristi sgeza vodia Fe-Zn 25*3 mm (dio
Faradayeva kaveza), v@lha oka mreze hvataljki za nivo zastité je M = 20 x 20 m, razmak
izmedu odvoda i horizontalnog prstena je 25 m, a polukuygle R = 60 m.

Tipicna vrijednost razmaka iznde vodica odvoda i izméu prstenova voda ovise 0
vrsti LPS, tako za LPS — IV tigmi razmaci su 20 m.

Potrebno je izvesti prenaponsku zaStitu i zaStitu od strapnje na prikljgnom
elektroenergetskom vodu. U glavni razdjelni ormar poteelge ugraditi odgovarajie
odvodnike prenapona i struje munje tip 1 (razr¢diBBombinirane odvodnike tip 1+2.

PROJEKTANT:
Zeljko Misir, mag.ing.el.
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6. Pror&un solarne elektrane
6.1. Prordun snage modula

Jedan fotonaponski modul ima slijédearakteristike:
- max snaga 245 W

- napon praznog hoda 37,4V

- radni napon 30,6 V

- max. Radna struja 7,99 A

- struja kratkog spoja 8,5 A

- dimenzije modula 1667*994*45 mm

za lanac od 15 modula povezanih u seriju dobije se:
Umax =20*37,4V =748V
dozvoljeni ulazni DC napon je 960 V pa prema towekav spoj ZADOVOLJAVA

Maksimalna snaga za jedan lanac iznosi:
Pmax = 20 * 245 W = 4900 W

Za punu snagu solarne elektrane postavge 16 panela snage svaki 4900 W tako da se dobije
Pu =16 * 4900 = 78,40 kW

Napomena: Zajedno sa prvom fazom solarnih panela naali Sortirnice dobije se
ukupna snaga priblizno 200 kW.

6.2. Prordun kabela
6.2.1. DC -strana

Kroz svaki lanac moZe ¢emaksimalna struja jednog modula, a to je krugthmg spoja
| = 8,5A
Za spajanje se koristi spojni kabel: 2x SO XLS-RG2.
Najveta dozvoljena struja za taj kabel iznosi:
Imax = 44A
pa prema tome prikljtni kabel ZADOVOLJAVA

6.2.2. AC — strana

Maksimalna izlazna struja invertera jednaka je:

P 19600
Maksimalna Izlazna struja: Imax(AC) = ---------- = =28,32 A
V3x400 1,73 x 400
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Povezivanje izmdéu izmjencne strane pretvata razvodnog ormara ROAC izvedeno je
kabelom PP00 5x16n7m

Najveta dozvoljena struja za taj kabel iznosi:
Imax = 101 A
pa prema tome odabrani kabel ZADOVOLJAVA.

6.3. Pror&un kabela na niskonaponskoj izlaznoj strani solaiaktrane:

117600

Pmax = 117,6 KW Imax(AC)ukupno =  --------— =170A
1.73x400

Max. izlazna struja invertera:

Imax(KS) = 39 A limitirana struja invertera

Odabrani kabel: NAYY 4x150 mm2 Max. dozvoljenaur 263 A
ZADOVOLJAVA

6.4. Prordun struje kratkoq spoja na izlaznoj strani solaiektrane:

Prema dobivenim teh¢kim podacima struja kratkog spoja za inverter izd@8 A.

6.5. Prordun struje tropolnog kratkog spoja na strani NN rarez

U elektroenergetskoj predsuglasnosti elektro distar definira snagu kratkog spoja na mjestu
priklju¢enja suteve elektrane na javnu mrezu. Sukladno mreznimilprevtocka 5.3.4. ako je
doprinos struje kratkog spoja si@ve elektrane zanemariv u odnosu na snagu krafag s
mreze na t&ki priklju¢enja nije potrebno izdavati Elaborat utjecaja elektrane na mrezu.

Pkmr Pkmr — snaga kratkog spoja mreze

Pkel Pkel — snaga kratkog spojatsua elektrane
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6.6. Prordun pada napona na ulazu u invertor:

Kako su paneli podijeljeni u dvije grupe préuaava se pad napona za najnepovoljnigajd. za
grupu od 20 panela koja je najudaljenija od spojmmgara, a upotrijebljen je bakreni kabel presjgéka
mm?2.

P * 2% 0,0174*x 2 * 30
Otporvodta R: R = = =20,174Q
S 6

P speciftni otpor bakra (0,0174)
| duljina vodia (m)
S presjek vodia (mm2)
Pad napona sedana kao: U =Imax. xR
Za max. izlaznu struju od 8,85 A pad napona iztsi8,85 x 0,174 = 1,54 V

Pri nominalnoj snazi sieve elektrane gubici na jednom ulazu iznose: 0,21 %

6.7.Prorgdun pada napona na izlazu spojnog ormara ROi do GR

Roi prema GRO je pred#eno spajanje sa kablom tipa NAYY 4x150 mm2 duljine 60m uz maimu
shagu od 99,9 kW

100 x P x| 100 x 118800 x 60
Pad napona sedana kao: u% = = = 0,85%
KxSxUxU 35 x 150 x 400 x 400

Pri nominalnoj izlaznoj snazi invertera gubici akaku iz invertera iznose: 0,94 % uz @esl

6.8. Ukupni proraunati gubici na spojnim vodovima:

Ukupni gubici r&unaju se sumiranjem gubitaka koji nastaju na ulaznom kruigwertor i na krugu do
zadnjeg spojnog ormara:

Pulin = 0,21% Piz=0,85%  Pinv=0,94%
Ukupni gubici: Puk = 2% pri max. proizvodniji.

6.9. Prenaponska zaStita

Od pojave prenapona za%hi su svi elektroriki uredaji. Svi metalni dijelovi opreme i udaja su
uzemljeni. Fotonaponski moduli S&tite se odvodnicima ppema, namijenjenim za zaStitu
fotonaponskih sustava tipa I+l nazivhog napona 900 V DC.UMz izmjenjiv&a Stiti se odvodnicima
prenapona tipa Il. AC izlaz i oprema u R1 &titi &etveropolno odvodnicima prenapona za AC sustave
tipa I+l nazivnog napona 275 V AC.
PROJEKTANT:
Zeljko Misir, mag.ired.
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INVESTITOR:
GRAD BJELOVAR, Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar

GRADEVINA:
Postrojenje za bioloSku obradu odvojeno prikuplgebhmotpada

ADRESA:
Bjelovar, k¢. br. 1382/14, k.o. Prespa

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:
KOMPOSTANA

BROJ PROJEKTA:
1406/20

PROJEKTANT:
Zeljko Misir, mag.ing.el.
ovlasteni inzenjer elektrotehnike

4. PROCJENA TROSKOVA GRADE

Procjenjena vrijednost radova i materijala za eteRstalaterske prema ovom projektu
iznosi: 800 000,00 kn (bez PDV-a)

DATUM: srpanj 2020.

PROJEKTANT:
Zeljko Misir, mag.imd.
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TD: list:

INVESTITOR:
GRAD BJELOVAR, Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar

GRADEVINA:
Postrojenje za bioloSku obradu odvojeno prikuplghmotpada

ADRESA:
Bjelovar, k¢. br. 1382/14, k.o. Prespa

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:
KOMPOSTANA

BROJ PROJEKTA:
1406/20

PROJEKTANT:
Zeljko Misir, mag.ing.el.
ovlasteni inzenjer elektrotehnike

5. NACRTI

DATUM: srpanj 2020.

PROJEKTANT:
Zeljko Misir, mag.ing.el.
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Investitor: | GRAD BJELOVAR (OIB: 18970641692) PROJEKTANT:

POSTROJENJE ZA BIOLOSKU OBRADU ODVOJENO PRIKUPLJENOG

Gradevina: |oraon

Zeliko Misir, mag.ing.el.

Lokacija: BJELOVAR k.G, br. 1382/14, k.0. PRESPA NAMJENA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
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Investitor:  |GRAD BJELOVAR (OIB: 18970641692) PROJEKTANT:
Gradevina: |oreos 26| Zeljko Misir, mag.ing.el.
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Investitor: |GRAD BJELOVAR (OIB: 18970641692) PROJEKTANT:
Gradevina: |oreos 26| Zeljko Misir, mag.ing.el.

Lokacija: BJELOVAR k.. br. 1382/14, k.o. PRESPA NAMJENA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
Sadrzaj: TLOCRT GLAVNI RAZVOD - KOMPOSTANA ODREDNICA PROJEKTA: |ELEKTROTEHNICKI
Datum: SRPANJ, 2020 PROJEKTIRANI DIO: ELEKTROINSTALACIJA
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Investitor: |GRAD BJELOVAR (OIB: 18970641692)

POSTROJENJE ZA BIOLOSKU OBRADU ODVOJENO PRIKUPLJENOG

Gradevina: | orraon

PROJEKTANT:
Zeljko Misir, mag.ing.el.
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TPITERS % | TRAKAFen26d | HOTRNF 5¢16 PPO04*16 PPO4*16 HOTRNF 3X25 | HOTRN-F3X25 | HOTRNF 5w HOTRNF 52,5
NAZIV DOLAZ IZ 20 UTICNICA-3P UTICNICA-3P UTICNICA - 5P UTICNICA-5p
POTROSACA VEENLIENE GRO s 164, 230V 168, 230V 32A, 400V 164, 400V

ENING d.o.o. - energetski inzinjering ZOoP teh. dnevnik|  nacrt br.
Bjelovar, llo¢ka 33 KOMPOSTANA|  1406/20 7

tel. 043/214-406 i 226-021

Investitor: |GRAD BJELOVAR (OIB: 18970641692) PROJEKTANT:

Gradevina: | 524 POLOSW OBRAUODVOIENO PRIWPLIENOS | Z ik g MiSir, mag.ing.el.

Lokacija:  |BIELOVAR k.&. br. 1382/14, k.o. PRESPA NAMJENA PROJEKTA:  |GLAVNI PROJEKT
Sadrzaj: JEDNOPOLNA SHEMA RO-5-3 ODREDNICA PROJEKTA: |[ELEKTROTEHNICKI
Datum: RUJAN, 2019 PROJEKTIRANI DIO: ELEKTROINSTALACIJA

Mijerilo:




L1 3N~ 4001230V, 50Hz
(VW77

V777

Ly, L2 L3 - 3N~ 4001230V, 50Hz - FID
I 777
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] C32A C32A C16A C16A C16A C16A
al
63/0,03A
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v ' 8 123 X [4ss o | 788 0 oanre A s R0 e
PE |
o i i i il i} i}
BROJ STRUINOG KRUGA 1 2 3 4 5 6
A L1, 12,13 L1213 L1213 L1203 L1213 Lt 12
INSTALII?:VI;’ASNAGA 3 3 2 9 9 2
TPITERS % | TRAKAFen26d | HOTRNF 5¢16 PPO04*16 PPO04*16 HOTRN-F 56 | HOTRNF 56 HTRNF5K25 | HOTRNF 525 HOTRN-F3X25 | HOTRNF 3x25
NAZIV DOLAZ IZ UTICNICA UTICNICA UTICNICA UTICNICA UTICNICA UTICNICA
UZEMLJENJE 2008
POTROSACA RO-1 324, 400V 324, 400V 164, 400V 164, 400V 164, 230V 164, 230V
Pinst. = 14 kW
k=05 NAPOMENA: JS SE 0DNOSI NA: RUS2, US4, RUS6
Pr.= 7KW
ENING d.o.o. - energetski inzinjering ZoP teh. dnevnik|  nacrt br.
Bjelovar, llo¢ka 33 KOMPOSTANA|  1406/20 8
tel. 043/214-406 i 226-021

Investitor: |GRAD BJELOVAR (OIB: 18970641692) PROJEKTANT:
Gradevlna FO?SZEQJENJE ZA BIOLOSKU OBRADU ODVOJENO PRIKUPLJENOG Zeljko Mléll’ mag |ng el

Lokacija:  |BIELOVAR k.. br. 1382/14, k.0. PRESPA NAMJENA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
Sadrzaj: JEDNOPOLNA SHEMA RU ODREDNICA PROJEKTA: |[ELEKTROTEHNICKI
Datum: RUJAN, 2020 PROJEKTIRANI DIO: ELEKTROINSTALACIJA

Mijerilo:




M13 . . Mi14 5 M15 M16 M17 M18
Fe-Zn traka 25*4 mm polozena c[™\ Fe-Zntraka 25*4 mm poloZena ™ ™ 3
C ' = = T : = T T =3 C
. c izvod za U betonske temelje izvod za i petonske temelje izvod za izvod za izvod za c\
|zvcid za vrata vrata vrata vrata vrata
vrata
izvod za MC
Fe-Zn traka 20*3 mm po podu hale Fe-Zn traka 20*3 mm po podu hale vrata NAPOMENA;
C za povezivanje proizvodne linije u hali za povezivanje proizvodne linije u hali S
LEGENDA: .
izvod za
izvod za vrata T]C — ?l;z'if‘f,".,':;“hi}?‘k”{;"‘,,2.‘12222’3"},15.,“"'!Llmne
kontejner
izvod za - |-
kontejner
A4 - * o
C Fe-Zn traka 25*4 mm poloZena (¢ Fe-Zn traka 25%4 mm polozega C c
C = —z 1 : S I = I I - g X = C
M1 U betonske temelje 3 u betonske temelje 8M6
M2 M3 M4 M5 ENING d.o.0. - energetski inZinjering ZoP teh. dnevnik|  nacrt br.
_ _ _ _ _ _ ok 0s¥gLa-som s20021 onrosTam e ] ®
izvod s izvod s izvod s izvod s izvod s izvod S  [Imesttor Tenap sietovan ol sserosuisse] provercrant:
prve faze prve faze prve faze prve faze prve faze PrVE faZe s e e roCa PrCSERSA ek TROSSHRICK
Datum: SRPANJ, 2020 PROJEKTIRANI DIO: SUSTAV ZA ZASTITU OD

Mierilo: 1:100

UDARA MUNJE




M13

M14

M15

M16

M17

M18

Al vodi¢ promjera 8 mm

Al vodiC promjera 8 mm

NAPOMENA:

C povezuje se s gromobranom

poloZen po krovu kompostane

polozen po krovu kompostane

sortirnice u jedinstveni sustav

LEGENDA:

B- STEZALIKA ZA ILJEB
C- KRIZNA SPOINICA

D - OBUIMICA ZA OLUK
M - MJERNI SPOJ

nalazi se v hali sortirnice

spoj na Al vodic
promjera 8 mm I faze

spoj na Al vodic

promjera 8 mm I faze

spoj na Al vodic
promjera 8 mm I faze

spoj na Al vodic
promjera 8 mm I faze

spoj na Al vodic
promjera 8 mm I faze

spoj na Al vodic
promjera 8 mm I faze

Al Zica promjera 8 mm na nosatima za lim
—— —— Fe-Intraka 25*4 mm poloZena u betonske temelje

ENING d.o.0. - energetski inZinjering zop
Bjelovar, llo¢ka 33 KOMPOSTANA
tel. 043/214-406 i 226-021

teh. dnevnik nacrt br.
1406/20 10

Investitor: |GRAD BJELOVAR (OIB: 18970641692) PROJEKTANT:

Gradevina: [oimon oo OO EOVOIENO PRGOS Zeljko Migir, mag.ing.el.
Lokacija: BJELOVAR k.. br. 1382/14, k.o. PRESPA NAMJENA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
Sadrzaj: TLOCRT KROVNIH PLOHA - KOMPOSTANA ODREDNICA PROJEKTA: |ELEKTROTEHNICKI

Datum: SRPANJ, 2020 PROJEKTIRANI DIO:

SUSTAV ZA ZASTITU OD

Mierilo: 1:100

UDARA MUNJE




C c Al vodi€ promjera 8 mm C

Al vodi¢ promjera 8 mm

Cl

poloZen po krovu kompostane

poloZen po krovu kompostane

M6 M58 M43

o~

SORTIRNICA

M38

M23

M1
ISTOCNO PROCELJE

C C

@)

@)

@)

C

Fe-Zn traka 25*%*4 mm poloZena
u betonske temelje

C C Al vodiC promjera 8 mm

Al vodiC promjera 8 mm

Fe-Zn traka 25*%*4 mm poloZena
u betonske temelje

Moien np| krnoviul kom

p% p‘ Stame

polozen|pa krovu ko}‘npos;tan)e

Cu'

M18§ M17¢ Mil6d M15¢ M14q M13b
/ / ‘ H D / / v
C L L L C L . C L C
C ¥ CC CC CC v C
Fe-Zn traka 25*4 mm polozena Fe-Zn traka 25*4 mm polozena
u betonske temelje u betonske temelje
ENING d.o.o. - energetski inZinjering ZoP teh. dnevnik|  nacrt br.
LEGENDA: Bjelovar, llocka 33 KOMPOSTANA|  1406/20 11
b STEZALIGA ZA TLIEB NAPOMENA: tel. 043/214-406 i 226-021
C- KRIZNA SPOINICA Investitor: |GRAD BJELOVAR (OIB: 18970641692) PROJEKTANT:
D - OBUIMICA ZA OLUK povezuje se s gromobranom Gradevina: |otaos E10e | Zeljko Misir, mag.ing.el.
M- MIERNI SPOJ o o ) - -
o " - . t dinstvi t Lokacija: BJELOVAR K.¢. br. 1382/14, k.0. PRESPA NAMJENA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
Wi Pfﬂmlef'ﬂ Bmm na nosatima zalim . SOIIEE RdEE s Sadrzaj: FASADE ZA. 1 IS. rPROCELJE -DKDMPDSTANA ODREDNICA PROJEKTA: |ELEKTROTEHNICKI
—— — Fedniraka 25 mm polodenau betonske femelje Datum: __|SRPANJ, 2020 PROJEKTIRANI DIO: SUSTAV ZA ZASTITU OD
nalazi se v hali sortirnice Mierilo: 1100 UDARA MUNJE




M6

SM18

@)

C C
Fe-Zn traka 25*4 mm polozena

u betonske temelje

C

BM1

LEGENDA:

B - STEZALJKA ZA ZLJEB

C - KRIZNA SPOINICA

D - OBUJMICA ZA OLUK

M - MJERNI SPOJ

Al Zica promjera 8 mm na nosatima za lim

—— —— Fe-Intraka 25*4 mm poloZena u betonske temelje

nalazi se v hali sortirnice

Fe-Zn traka 25*4 mm polozena
u betonske temelje

C

JUZNO PROCELIJE

SJEVERNO PROCELIJE

NAPOMENA:

ENING d.o.o. - energetski inzinjering ZOP
Bjelovar, llo€ka 33
tel. 043/214-406 i 226-021

KOMPOSTANA

teh. dnevnik
1406/20

nacrt br.
12

GRAD BJELOVAR (OIB: 18970641692)| PROJEKTANT:

OOOOOOOOOOOOOOOOOO SKU OBRAD!

AAAAAA

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Zeljko Misir, mag.ing.el.

BJELOVAR k.€. br. 1382/14, k.o. PRESPA

NAMJENA PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT

FASADE SJ. | JU. PROCELJE - KOMPOSTANA

ODREDNICA PROJEKTA:

ELEKTROTEHNICKI

povezuje se s gromobranom Investitor:
. L . Gradevina:
sortirnice u jedinstveni sustav Lokacija:
Sadrzaj:
Datum:

SRPANJ, 2020

PROJEKTIRANI DIO:

Mijerilo:

1:100

SUSTAV ZA ZASTITU OD
UDARA MUNJE




2 X OLFLEX SOLAR XLS-R 1x6 mm2

spaja se u GRO sortirnice

PRESJEK A-A

INVERTER INVERTER INVERTER INVERTER
20 kW 20 kW 20 kW 20 kW
ET
&i
Solarna elektrana snage 80 kW
30° 30° 30° 30° 30° 30°

ENING d.o.o. - energetski inZinjering ZoP teh. dnevnik|  nacrt br.
Bjelovar, llo¢ka 33 KOMPOSTANA|  1406/20 13
tel. 043/214-406 i 226-021

PROJEKTANT:

Investitor:  |GRAD BJELOVAR (OIB: 18970641692),
SEnos

Gradevina: |oreaon

Zeljko Misir, mag.ing.el.

Lokacija: BJELOVAR k.. br. 1382/14, k.o. PRESPA NAMJENA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
Sadrzaj: TLOCRT - KOMPOSTANA ODREDNICA PROJEKTA: |ELEKTROTEHNICKI
Datum: SRPANJ, 2020 PROJEKTIRANI DIO: ELEKTROINSTALACIJA

Mierilo: 1:100

SOLARI
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Inverter 20kW
SHEMA SPAJANJA INVERTERAOD 1 DO 4
ENING d.o.o. - energetski inzinjering ZOP teh. dnevnik|  nacrt br.
Bjelovar, llocka 33 KOMPOSTANA|  1406/20 14
tel. 043/214-406 i 226-021
Investitor: | GRAD BJELOVAR (OIB: 18970641692) PROJEKTANT:
Gl’adevina: lz)(?ri'l'AlTD(;JENJE ZA BIOLOSKU OBRADU ODVOJENO PRIKUPLIJENOG 2eljk0 M|§|I’, mag,lng,el,
Lokacija:  |BIELOVAR k.. br. 1382/14, k.o. PRESPA NAMJENA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
Sadriaj: shema spajanja na inverter ODREDNICA PROJEKTA: |ELEKTROTEHNICKI
Datum: SRPANJ, 2020 PROJEKTIRANI DIO: ELEKTROINSTALACIJA
Mijerilo:




GRO RO
L1 3N~ 4001230V, 50Hz L1 3N~ 4001230V, 50Kz
2 2 g
NYY 4x95 mm2 NYY 4x150 mm2
F0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F1 F2
NVO VO VO VO VO VO VO NVO% C1°°A’3Pié\ NVO
50 50A 50A 50A 50A 50A 200A 2004 200A
Er @ B & @ (e
prenaponski
odvodnici, H
040GV
o o :)
| d U L d d
BROJ STRUINOG KRUGA
A 11,12,13 11,12,13 11,1213 112,13 L1
'NSTAL'mSNAG" 196 196 196 196
TP | NYYSBmm2 | NYYS6mm2 | NYYScBmm2 | NYY5xiGmm2 PIF15
NAZIV ISKLOP NA
POTROBACA INVERTER 1 INVERTER 2 INVERTER 3 INVERTER 4 REZERVA REZERVA VRATIMA ORMARA
ENING d.o.o. - energetski inzinjering ZOP teh. dnevnik|  nacrt br.
Bjelovar, llo¢ka 33 KOMPOSTANA  1406/20 15/1
tel. 043/214-406 i 226-021
Investitor; |GRAD BJELOVAR (OIB: 18970641692)| PROJEKTANT:
Gl’adevma: Pg?ri';%iJENJE ZA BIOLOSKU OBRADU ODVOJENO PRIKUPLJENOG Ze|jk0 M|§|r mag.|ng.e|.
Lokacija: BJELOVAR k& br. 1382/14, k.0. PRESPA NAMJENA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
Sadrzaj: JEDNOPOLNA SHEMA RO1, ROi, GRO POTROSACA | ODREDNICA PROJEKTA: |ELEKTROTEHNICKI
Datum: RUJAN, 2020 PROJEKTIRANI DIO: JEDNOPOLNA SHEMA
Mijerilo:




U 3N~JOOIZ30V,50H1
2 4

GRO POTROSACA

777 !
NYY 4x150 2 l
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Vo oA
2008
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400
. Y !
PE | 1] 1
BROJ STRUINOG KRUGA
FAZA 1,12, 13 L1
INSTALIRANA SNAGA
(kW)
i PPOGY424) |  FGTOR3AS | P15
DALJNKIISKLOP % .
NAZV
POTROSACA HEPTSDOLNE | pmin | E 2
&

ENING d.o.0. - energetski inzinjering zop teh. dnevnik|  nacrt br.
Bjelovar, llo¢ka 33 KOMPOSTANA  1406/20 15/2
tel. 043/214-406 i 226-021

Investitor: |GRAD BJELOVAR (OIB: 18970641692)| PROJEKTANT:

POSTROJENJE ZA BIOLOSKU OBRADU ODVOJENO PRIKUPLIENOG

Gradevina. | oreaoa

Zeljko Misir, mag.ing.el.

Lokacija: BJELOVAR k.&. br. 1382/14, k.0o. PRESPA NAMJENA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
Sadrzaj: JEDNOPOLNA SHEMA RO1, RO, GRO POTROSACA | ODREDNICA PROJEKTA: |ELEKTROTEHNICKI
Datum: RUJAN, 2020 PROJEKTIRANI DIO: JEDNOPOLNA SHEMA

Mijerilo:




		2020-08-25T10:01:07+0200
	ŽELJKO MIŠIR


		2020-08-26T12:38:34+0200
	MARKO VEČERIĆ




