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MAPA 1. GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT 
 "B-PROJEKT" d.o.o., Bjelovar, (oib: 54648399349) TD 117/20

Hrvoje Lonjak, dipl.ing.arh. br.ovl.:3777
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MAPA 5. ELEKTROTEHNI ČKI PROJEKT-PROJEKT SUSTAVA ZA
                                   DOJAVU POŽARA
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ELABORAT ZAŠTITE NA RADU
"B-PROJEKT" d.o.o., Bjelovar, TD 117/20
Hrvoje Lonjak, dipl.ing.arh. 

ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA
„STATERA“ d.o.o., Osijek
Dalibor Peršić, mag. ing. aedif.

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA - POSTROJENJE ZA 
                                   BIOLOŠKU OBRADU ODVOJENO PRIKUPLJENOG
                                   BIOOTPADA

"Hudec Plan" d.o.o., Zagreb, (oib: 85323749202), TD BBO 05-431
Projektant: Svjetlan Hudec, dipl.ing.građ.

                                   GEOTEHNIČKI ELABORAT  
                                   "SPP" d.o.o., Varaždin, (oib: 17497489416)

Projektant: Kristijan Grabar, dipl.ing.geoteh.
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Na temelju članka 70. Stavka 1. alineja 2. Zakona o gradnji  (N.N. Broj. 153/13, 20/17, 39/19,
125/19 ), projektant  Glavnog  projekta elektrotehničkih instalacija :  Željko Mišir, dipl.ing el.,
daje   

IZJAVU PROJEKTANTA

Da je Glavni projekt – projekt sustava za dojavu požara izrađen od strane Ening d.o.o.
Bjelovar za :

INVESTITOR: GRAD BJELOVAR, Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar

GRAĐEVINA:  Postrojenje za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada

ADRESA: Bjelovar, k.č. br. 1382/14, k.o. Prespa
 
ZOP:        KOMPOSTANA

izrađen i usklađen sa sljedećim zakonima i propisima :

A) Posebni uvjeti građenja
- Posebni uvjeti građenja br. 511-02-04/5-32/1-19 od 17.01.2019. izdan od Republika
Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova , PU  Bjelovarsko-Bilogorska

B) Važeći zakoni i pravilnici
-Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, NN 65/17, NN 114/18, 39/19) 
-Zakon o gradnji (NN 153/2013 i 20/17, 39/19)
-Zakon o normizaciji (NN 80/13)
-Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14 + 94/18, 96/18)
-Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
-Zakon o javnim cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 )
-Zakon o vodama (NN 66/19)
-Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18)
-Zakon o  gospodarenju  otpadu (NN 94/13, 73/17, 14/19 )
-Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 13/13, 78/15)
-Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19  )
-Zakon o Hrvatskoj komori arhitekta i inžinjera u graditeljstvu (NN 78/15, 114/18)
-Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulagan(NN 69/09, 128/10, 136/12,
76/13, 153/13 )
-Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)
-Norme HRN IEC 60346 1-7 .
-Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN  05/10),
-Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08,
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33/10,153/13).
-Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica
(NN101/09)
-Pravilnik o zaštiti na radu za radna mjesta (NN 29/13).
-Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne energije (NN 9/87).
-Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica
(NN101/09)
-Pravilnik o tehničkim mjerama za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona (Sl.list
7/71 i 44/76),
-Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora, te obveze investitora radova ili
građevine (NN 42/09 i 39/11)
-Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih
zgrada (NN 155/09)
-Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od
požara (Sl.list  74/90),
-Pravilnik o kontroli projekta (NN 32/14)
-Pravilnik o prostornim standardima,urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za 
sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera (NN47/82)
-Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata (SI 15/90)
-Pravilnik o tehničkim normativima za djelovanje nosivih građevinskih konstrukcija (Sl26/88)
-Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton (Sl 11/87)
-Pravilnik o hrvatskim normama (NN 22/96)
-Pravilnik o sustavima za dojavu požara (N.N. br. 56/99.)

Bjelovar, srpanj 2020.             
                                                                                               
                                                                                                                      PROJEKTANT:

                                                               Željko Mišir, mag.ing.el.
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INVESTITOR:
GRAD BJELOVAR (OIB: 18970641692)
Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar

GRAĐEVINA:
Postrojenje za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada

ADRESA: 
Bjelovar, k.č. br. 1382/14, k.o. Prespa

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 
KOMPOSTANA

BROJ PROJEKTA:
1406-V/20

IZJAVA O USKLAĐENOSTI SA PROJEKTIMA

Na temelju članka 108.  Zakona o gradnji  (N.N. Broj. 153/13, 20/17 i 39/19), daje se:

I Z J A V A

kojom ovlašteni inženjer Željko Mišir, mag.ing.el. (Rješenje br. UP/I-310-34/12-01/2430)
potvrđuje da je ovaj projekt usklađen sa slijedećim projektima:

Popis projekata za ishođenje građevne dozvole (ZOP: KOMPOSTANA)

MAPA 1. GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT 
 "B-PROJEKT" d.o.o., Bjelovar, (oib: 54648399349) TD 117/20

Hrvoje Lonjak, dipl.ing.arh. br.ovl.:3777

MAPA 2.            GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT-
PROJEKT KONSTRUKCIJE
"B-PROJEKT" d.o.o., Bjelovar, (oib: 54648399349) TD 117/20
Marko Večerić, dipl.ing.građ. br.ovl.:4246

MAPA 3. GLAVNI GRA ĐEVINSKI PROJEKT -PROJEKT VODOVODA I 
KANALIZACIJE
"B-PROJEKT" d.o.o., Bjelovar, (oib: 54648399349) TD 117/20
Marko Večerić, dipl.ing.građ. br.ovl.:4246
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MAPA 4. ELEKTROTEHNI ČKI PROJEKT-ELEKTRI ČNE
                                   INSTALACIJE SLABE I JAKE STRUJE I INSTALACIJE ZA 
                                   ZAŠTITU OD MUNJA

„ENING“ d.o.o., Bjelovar, (oib: 67647928091)  TD 1406/20
Željko Mišir mag. ing. el., br.ovl.: E2430

MAPA 6. TEHNOLOŠKI PROJEKT
"B-PROJEKT" d.o.o., Bjelovar, (oib: 54648399349) TD 117/20
Marko Večerić, dipl.ing.građ. br.ovl.:4246

POPIS ELABORATA I DRUGIH PODLOGA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA:

ELABORAT ZAŠTITE NA RADU
"B-PROJEKT" d.o.o., Bjelovar, TD 117/20
Hrvoje Lonjak, dipl.ing.arh. 

ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA
„STATERA“ d.o.o., Osijek
Dalibor Peršić, mag. ing. aedif.

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA - POSTROJENJE ZA 
                                   BIOLOŠKU OBRADU ODVOJENO PRIKUPLJENOG
                                   BIOOTPADA

"Hudec Plan" d.o.o., Zagreb, (oib: 85323749202), TD BBO 05-431
Projektant: Svjetlan Hudec, dipl.ing.građ.

                                   GEOTEHNIČKI ELABORAT  
                                   "SPP" d.o.o., Varaždin, (oib: 17497489416)

Projektant: Kristijan Grabar, dipl.ing.geoteh.

      PROJEKTANT: 
                 Željko Mišir, mag.ing.el.
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ISPUNJENJE TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA ZAŠTITU NA RADU
1.Primijenjeni propisi

-Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14 + 94/18, 96/18)
-Norme HRN IEC 60346 1-7 .
-Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica
(NN101/09) 
-Pravilnik o zaštiti na radu za radna mjesta (NN 29/13).
-Pravilnik o tehničkim mjerama za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona (Sl.list
7/71 i 44/76),
-Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (N.N.  05/10),
-Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih
transformatorskih  stanica (Sl.list 13/78),
-Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od
požara (Sl.list  74/90),

2.Izvodi iz primijenjenih propisa
2.1. Uzemljenje

Mase (izloženi vodljivi dijelovi) moraju se spojiti sa zaštitnim vodičem žuto - zelene
boje. Prema normi HRN HD 60364-4-41 presjek vodiča zaštitnog izjednačavanja potencijala
koji se spaja na glavnu sabirnicu uzemljenja na smije biti manji od 6 mm2 Cu. Istovremeno
svi pristupačni vodljivi dijelovi (mase) moraju se spojiti na isti sustavuzemljenja
pojedinačno, u grupama ili skupno.

2.2. Glavno zaštitno izjednačavanje potencijala

Glavna sabirnica uzemljenja mora povezati slijedeće vodljive dijelove:
- vodič uzemljenja, zemljovod,
- zaštitni PE vodiči
- metalne cijevi i slične konstrukcije unutar zgrade (plin i voda),
- centralno grijanje i klima uređaje,
- strani vodljivi dijelovi u području dohvata rukom dostupnih vodljivih dijelova

(masa)
– odvod sustava zaštite od munje LPS.
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2.3. TN sustav

U slučaju nastanka kvara zanemarive impedancije između linijskog vodiča i dostupnih
vodljivih dijelova (masa) zaštitna naprava mora automatski isključiti napajanje u vremenu
kraćem od 0.4 sekunde za strujne krugove nazivne struje do 32 A. Zastrujne krugove nazivne
struje jednake ili veće od 32 A vrijeme isklapanja je do 5 sekundi.

2.4. TT sustav

Kod primjene zaštitnog uređaja diferencijalne struje (RCD) umnožak zbroja otpora
zaštitnih vodiča i otpora uzemljivača s nazivnom preostalom proradnom strujom ne smije u
slučaju kvara prijeći 50 V. Zaštitni uređaj mora automatski isključiti napajanje u vremenu
kraćem od 0,2 sekunde za strujne krugove nazivne struje do 32 A. Zastrujne krugove nazivne
struje jednake ili veće od 32 A vrijeme isklapanja je do 1 sekunde. Ako se automatskiisklop
ne može provesti u zahtijevanim vremenim mora se provesti dodatno izjednačavanje
potencijala.
Ostale potrebne mjere: način spajanja vodiča, odabir razvodnih ormara i mjere za zaštitu od

preopterećenja i kratkih spojeva su detaljnije opisani u prikazu mjera zaštite od požara.

                                PROJEKTANT: 
                                      Željko Mišir, mag.ing.el.
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ISPUNJENJE TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA ZAŠTIITU OD POŽARA
1. Primijenjeni propisi
-Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
-Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08,
33/10,153/13).
-Norme HRN IEC 60346 1-7.
-Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica
(NN101/09) 
-Pravilnik o tehničkim mjerama za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona (Sl.list
7/71 i 44/76),
-Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (N.N.  05/10),
-Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih
transformatorskih  stanica (Sl.list 13/78),
-Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od
požara (Sl.list  74/90),

2. Izvodi iz primijenjenih propisa
Vodiči se smiju nastavljati isključivo u razvodnim kutijama te je na taj način

isključena mogućnost nastajanja iskrenja. Razvodni ormari moraju biti napravljeni od
nezapaljivog materijala.

Uređaji za zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja moraju se postaviti na početak
svakog strujnog kruga, a i na sva mjesta gdje se smanjuje trajno dopušteno opterećenje
vodiča. Struja za koju je strujni krug projektiran mora biti manjaod trajno podnosive struje
vodiča ili kabela. Nazivna struja zaštitnog uređaja mora biti manja od trajno podnosive struje
vodiča ili kabela.

Kao zaštitni uređaj od preopterećenja i kratkog spoja u ovoj instalaciji bitće korišteni
osigurači s rastalnim uloškom ili automatski osigurači.

Sustav za dojavu požara sastoji se od obveznih i neobveznih dijelova. Obvezni dijelovi
sustava za dojavu požara su: automatski javljači pož ara, centrala za dojavu pož ara I uređaj za
napajanje električnom energijom.

Centrala za dojavu požara i centrala za prijem dojave požara moraju biti sposobne:
- primiti dojavu, odnosno odgovarajuću obavjest dojavnih grupa
- nadzirati glavne vodove
- automatski pokazivati pogonska stanja sustava
Napajanje energijom sustava za dojavu požara izvodi se sa dva međusobno neovisna

izvora. Glavni izvor je električna mreža, a drugi pričuvni je akumulatorska baterija sa
mogučnošću punjenja.

Pričuvni uređaj za napajanje energijom mora se automatski puniti tijekomnormalnog
rada sustava za dojavu požara.

                                   PROJEKTANT: 
                                      Željko Mišir, mag.ing.el.
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1. ZAHTJEV

Za investitora Grad Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2, na lokaciji Bjelovar, k.č.br. 1382/14
k.o. Prespa, gdjeće se nalaziti Postrojenje za biološku obradu odvojeno prikupljenog
biootpada  potrebno je ugraditi sustav za dojavu požara.

Potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju ugradnje sustava za dojavu požara sa svim
potrebnim elementima. Prilikom izrade projekta poštivativažeće propise i prihvaćenu
tehničku praksu za izradu  vatrodojavnih sustava.

2.  OPSEG I TIP ZAŠTITE

Projektno rješenje obuhvaća sustav za dojavu požara.

3. SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA 

Prema projektnom zadatku, predviđena je zaštita objekta sustavom za dojave požara u svim
prostorijama navedenih građevina osim mokrih čvorova (sanitarnih čvorova). 

U tu svrhu, koristiti moderne adresabilne javljače požara prilagođene prostoru ovisno o vrsti
mogućeg požara i gorive tvari. Centralu za dojavu požara smjestiti u zasebni požarni sektor ili
PP ormarić vatrootpornosti minimalno 60 minuta. Automatske javljače odabrati prema
očekivanim požarnim veličinama.
Sustav za dojavu požara mora omogućiti:
- nadziranje štićenog prostora i otkrivanje požara,
- automatsku i ručnu dojavu požara,
- signalizaciju u slučaju požara.

3.1.   Smještaj centralnog uređaja 

Centralni uređaj smješten je u prostor predviđen na dispoziciji, gdje se temperatura
nikad ne spušta ispod 5oC, niti ne raste preko 45oC. Centralni uređaj smješten je u zasebni
požarni sektor ili PP ormarić. Centralni uređaj opremljen je telefonskim dojavnikom kojiće
prosljeđivati signal dojave požara dežurnom osoblju. 

3.2.   Smještaj javljača požara

Automatski javljači požara (optički, termički, multikriterijski) smješteni su u dovoljnom broju
na strop štićenog prostora. Ručni javljači smješteni su na lako uočljivom i dostupnom mjestu
što je bliže moguće ulazima u građevinu.
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3.3.    Trase kabela

Kabeli su vođeni prema ucrtanim trasama na nacrtima. Kabeli su položeni uplastične
kanalice, zaštitne PNT cijevi, metalne kanalice i u spušteni strop.

3.4.    Glavno i pomoćno napajanje sustava

Glavno napajanje sustava je napona od 230 V, 50 Hz. Vod za napajanje je presjeka 1,5mm2,
osiguran posebnim osiguračem 10 A, sa kojeg se kabel vodi direktno do centrale.
Akumulatorska baterija smještena je u blizini centrale ili u samu centralu.

PROJEKTANT: NARUČILAC:
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TEHNIČKI OPIS
1. Program kontrole i osiguranja kvalitete

Instalacija vatrodojave mora se izvesti prema ovom projektu, važećim tehničkim
propisima i standardima. Ovo se odnosi na sve detalje, bez obzira da li su ili nisu navedeni u
samom projektu.

Prije početka radova izvođač mora pregledati građevinu te upozoriti investitora na
eventualna odstupanja projekta i stvarnog stanja. Ako se nakon pregleda ustanovi da dio
projekta ne odgovara ili da dio instalacije ne bi ispravno funkcionirao, izvođač mora o tome
odmah pismeno izvijestiti investitora.

Sam izvođač ne smije mijenjati dijelove projekta bez suglasnosti investitora.
Investitoru se preporuča da se za svaku promjenu posavjetuje s projektantom jer ovajne
odgovara za moguću neispravnost ili nefunkcionalnost zbog izmjena koje su učinjene bez
njegove suglasnosti.

Izvođač mora tijekom montaže voditi građevinski dnevnik. U njega nadzorni inženjer i
investitor upisuju sve eventualne izmjene projekta.

Nakon završetka rekonstrukcije mora se prije puštanja u pogon provesti ispitivanje
funkcionalnosti koje se sastoji od:

- pregleda odobrene tehničke (projektne) dokumentacije
- pregleda isprava o kakvoći elemenata sustava
- pregleda izvedenog stanja u odnosu na projekt
- provjere ispravnosti rada svakog javljača
- provjere ispravnosti rada zvučnog alarma
- provjere ispravnosti rada ručnih tastera
- provjere ispravnosti rada signalizatora
- provjere ispravnosti rada centrale za dojavu po ara prema programu
- provjere napajanja uređaja električnom energijom

Prvo ispitivanje može izvršiti samo ovlašteno neutralno poduzeće koje nije proizvelo
ili ugradilo sustav ili njegove elemente, odnosno nije vlasnik sustava.
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2. Opis građevina

KOMPOSTANA – je jednoetažna građevina namijenjena za obradu biootpada.
Građevina je u osnovi armirano-betonska (temelji i serklaži) sazidovima od opeke i
termoizolacijskim sendvič panelima. Konstrukcija krovišta ječelična, a kao krovni pokrov
koristi se lim.  

Ulazi i izlazi:
Zgrada ima 1 klizna vrata i 1 pješački ulaz/izlaz na sjevernom pročelju, 3 pješačka

ulaza/izlaza na zapadnom pročelju, 1 pješački ulaz/izlaz na južnom pročelju.

Zaposleno osoblje: 
U predmetnoj zgradi povremeno će radit do 10 radnika oba spola 

3. Opis sustava za dojavu požara 

Projektni sustav za dojavu požara je analogno adresabilni sa 2 petlje spojene na centralu s 4
petlje proširiva do 8 pelji (I. faza). Za II. fazu izgradnje (kompostana) koristitće se petlja 3.
Svaka petlja može prihvatiti 240 elemenata. Objektće se štititi automatskim i ručnim
javljačima požara.  

Sustavće se sastojati od analogno adresabilne centrale s 3 petlje, adresabilnih javljača požara
(temomaksimalni + termodiferencijalni, optički dimni, multikriterijski (optički+termički),
ručni adresabilni). Za uzbunjivanje će se koristiti unutarnje i vanjske adresabilne sirene. 

Centrala sustava za dojavu požara postavljena je u PP ormarić vatrootpornosti 60 minuta u
elektroenergetski kontejner u prizemlju hale sortirnice.Neovlaštenim osobama nije dopušten
ulaz u tu prostoriju. U skladu s "Pravilnikom o sustavima za dojavu požara" - NN56/1999
(nadalje Pravilnik), put od prilaznog mjesta vatrogasne tehnike do centrale za dojavu požara,
mora biti označen putokazima D1 i D2 prema normi HRN DIN 4066.

Za zaštitu štićenih prostora biraju se javljači ovisno o prisutnosti gorive tvari i očekivanim
karakteristikama požara. Za zaštitu prostorija u prostorugdje će se nalaziti Postrojenje za
biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada   odabrani su optički adresabilni javljači.
Po potrebi (kod izvođenja radova i sl.) moguće je preko centrale isključiti (izolirati) pojedinu
zonu, grupu, petlju ili pojedini javljač požara. Isključeno stanje zone, petlje ili javljača požara
pokazuje se trajnim naranđastim svjetlom na centrali.

Svi ručni javljači su analogno adresabinli i smješteni su na evakuacijskim putevima, a bojom
i oblikom nedvosmisleno ukazivaju na namjenu. Montirani suna visini od 1.5m od poda.
Svakom ručnom javljaču dodjeljena  je zasebna adresa. 

Za uzbunjivanje koriste se unutarnje i vanjske adresabilnesirene spojene u petlju
vartodojavne centrale.
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PSTN dojavnik s 4 programabilna alarmna ulaza i 2 izlaza za praćenje
ili upravljanje sustavom. Dojava događaja u digitalnom formatu 
(Contact ID) ili snimljenim glasovnim porukama na ukupno 8 
programiranih telefonskih brojeva

- TehnologijaPSTN
- Potrošnja250 mA 
- Napajanje13,8 ili 27,6 VDC 
- Dimenzije132 x 220 x 62 mm 
- Radna temperaturaod +5°C do +40°C 
- PSTN dojava na CDSDa PSTN glasovni pozivi
-  8 Telefonskih brojeva za dojavu
- DTMF upravljanje PGM izlazima
- 4 Kontrolnih zona 
- 2 Kontrolna PGM izlaza

3.2. Opis javljača požara i sirena

Za dojavu požara ugrađeni su sljedeći javljači požara:

– Analogno adresabilni optički vatrodojavni detektor dima s ugrađenim izolatorom
petlje kao tip. S-ED100

– Adresabilna vatrodojavna sirena sa bljeskalicom, crvene boje sa izolatorom. Ugradnja 
na standardno podnožje kao tip. S-ES0020RE

– Ručni javljač s ugrađenim adresabilnim modulom i izolatorom, za unutarnju montažu
kao tip. S-ECO0020

                   Inim S-ED100

Proizvođač: Inim 
Tehnologija: Žičana 
Potrošnja: 200µA u mirovanju, 14mA max 
Napajanje: 19 - 30Vdc 
Ugradnja: Unutrašnja 
Detekcija: Dim 
Metoda detekcije: optički 
Montaža: Stropna 
Podnožje: S-EB0010 
Podešavanje osjetljivosti: Da 
LED signalizacija: Da 
Ugrađen izolator petlje: Da 
Radna temperatura: -5°C do +40°C 
Dimenzije: 110 x 46 mm 
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3.3. Kabeli

Za povezivanje svih elemenata sustava za dojavu požara koriste se slijedeći kabeli:

– za povezivneje adresabilnih javljača i modula u petlju položen je vatrodojavni kabel
kao tip JB-H(St)-H 2x2x0,8 mm2, crvene boje, samogasiva PVCizolacija,
bezhalogeni, malodimni. Kabelće se položiti u spušteni strop, PVC kabelske kanalice,
postojeće limene kanale i PNT instalacijske cijevi.

– za napajanje vatrodojavne centrale iz el. mreže korisiti seenergetski kabel kao tip.
NHXH FE180/E30 0,6/1 kV 3x1,5 mm2, naranđaste boje. Kabel je položen u
postojeće kabelske kanalice.

– za povezivanje vatrodojavnog sustava pojedinih građevina (KOMPOSTANA, hala za
skladištenje, upravna zgrada i prijemni kontejner) na vatrodojavnu centralu koristi se
telekomunikacijski kabel kao tip. A-2YF(L)2Y 4x2x0,8 mm2 za podzemnu ugradnju.
Kabel je položen u postojeću podzemnu kabelsku kanalizaciju.

3.4. Popis zona i izvršnih uređaja

Javljači će bit raspoređeni u 9 zona na slijedeći način:
Zona Naziv zone

1 Sortirnica - hala desno 
2 Sortirnica - hala lijevo 
3 Sortirnica – administrativni kontejner
4 Sortirnica – skladišni kontejner
5 Sortirnica – energetski kontejner 
6 Kolna vaga s portirnicom
7 Upravna zgrada - desno
8 Upravna zgrada - lijevo
9 Hala za skladištenje
10 Kompostana - hala desno 
11 Kompostana - hala lijevo 
12 Izvan kompostane- laboratorijski kontejner
13 Kompostana – skladišni kontejner
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4. Plan uzbunjivanja

Izvršni adresabilni uređaji (9 vanjskih sirena i  unutarnjih sirena) se uključuju po prijemu 
signala požara iz određene zone, a po slijedećoj matrici djelovanja:

Adre
sa Zona:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1/1 Vanjska sirena x x x x x
1/3 Unutarnja sirena x x x x x
1/8 Unutarnja sirena x x x x x
1/13 Unutarnja sirena x x x x x
1/18 Vanjska sirena x x x x x
1/21 Unutarnja sirena x x x x x
1/25 Vanjska sirena x x x x x
1/28 Unutarnja sirena x x x x x
1/32 Vanjska sirena x x x x x
1/34 Unutarnja sirena x x x x x
2/5 Vanjska sirena x x x
2/16 Vanjska sirena x
3/1 Vanjska sirena x x x x
3/4 Unutarnja sirena x x x x
3/9 Unutarnja sirena x x x x
3/11 Vanjska sirena x x x x
3/15 Unutarnja sirena x x x x
3/21 Vanjska sirena x x x x
3/23 Unutarnja sirena x x x x
3/29 Unutarnja sirena x x x x
3/35 Unutarnja sirena x x x x
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Centrala sustava za dojavu požara ima mogućnost međupohranjivanja signala uzbune tako da
prorada automatskih javljača izaziva nastanak požarne uzbune nakon kašnjenja tj. postoji
mogućnosti provjere prije uključenja uređaja za zvučno uzbunjivanje. Prorada ručnih javljača
izaziva nastanak požarne uzbune bez kašnjenja i odmah uključuje zvučno uzbunjivanje.

Postupak je isti u dnevnom i u noćnom režimu rada. U slučaju požara uključuje se
lokalna svjetlosna i zvučna signalizacija na centrali sustava za dojavu požara. Dežurna osoba
ima 15 sekundi za prihvat signala. Nakon prihvata alarma, odlazi provjeriti istinitost alarma,
te u slučaju istinitosti alarma požara procjenjuje da li sama može ugasiti požar. Provjera traje
najdulje 3 minute unutar kojeg vremena se dojava po potrebi poništi. Ukoliko se u tom
vremenu signal preduzbune ne poništi stanje uzbune nastupaautomatski. Ako dežurna osoba
ne može ugasiti požar, aktivira požarnu uzbunu preko ručnog javljača, čime se aktiviraju
sirene za uzbunjivanje na pojedinim etažama i obavještava vatrogasnu postrojbu. Ukoliko
dežurna osoba procijeni da sama može ugasiti požar, pristupa gašenju i ne alarmira sustav.
Ukoliko se pokaže da je alarm lažan tada dežurna osoba samo resetira sustav i o tome
obavještava stručnu osobu zaduženu za održavanje sustava.

5. Održavanja i uporaba sustava za dojavu požara

1. Nakon rekonstrukcije, proširenja ili drugih promjena nasustavu za dojavu požara ili
njegovom opsegu nadzora treba se provesti ispitivanje promjene kao prvo ispitivanje.
Ispitivanje promjene smije se ograničiti na dio sustava na kojem je obavljena promjena
odnosno koji je pod utjecajem novih ili postojećih pogonskih sredstava.

2. Sustav za dojavu požara ispituje se i periodički najmanje jednom godišnje po pravnoj osobi
i na način kako je propisano Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih
sustava za dojavu i gašenje požara. O obavljenom periodičkom ispitivanju sastavlja se
Zapisnik o ispitivanju. Sadržaj Zapisnika i način njegovog pohranjivanja propisan je
Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara.

3. Korisnik sustava mora biti upućena osoba ili mora ovlastiti upućenu osobu. Upućena osoba
je osoba sposobna utvrditi stanja i radnje. Korisnik ili od njega ovlaštena osoba mora kod
pokazivanja smanjenja trajne pogonske gotovosti sustava,neispravnog funkcioniranja sustava
ili kod promjene koje utječu na nadzor sustava za dojavu požara (npr. prenamjena prostorije,
preoblikovanje prostorije) provesti provjeru ispravnosti djelovanja.

4. Stručna osoba zadužena za održavanje sustava za dojavu požara utvrđuje se Općim aktom
iz područja zaštite od požara vlasnika ili korisnika istog sustava.

5. U slučaju smetnji na sustavu za dojavu požara, a na inicijativu korisnika odnosno od njega
ovlaštene osobe, neodložno se provjerava njegova ispravnost djelovanja od strane stručne
osobe, te se sustav dovodi u ispravno stanje.

6. Provjera ispravnosti djelovanja sustava za dojavu požara obavlja se najmanje 2 (dva) puta
godišnje u približno istim vremenskim razmacima. Pri tome se provjerava ispravnost:

- glavnih vodova, od toga najmanje jedan javljač (kod automatskih samo oni koji se
mogu provjeriti bez smetnji).
- uređaja za pokazivanje odnosno upravljanje u centrali za dojavupožara ili izvan
centrale za dojavu požara.
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- uređaja za upravljanje u svezi s uređajima za prosljeđivanje signala, uređajima za
upravljanje, uređajima za uzbunjivanje i dr.
- napajanje energijom.

7. Provjera ispravnosti sustava za dojavu požara na utjecajsmetnji koje nisu uzete u obzir
pogonskim mjerama (npr. prenamjena ili preoblikovanje prostora).

8. Svi pogonski događaji koji se odnose na ispravno djelovanje sustava za dojavu požara
tijekom njegove uporabe, a naročito slučajevi iz članka 54.-56. Pravilnika o sustavima za
dojavu požara /NN 56/1999), unose se od strane korisnika iliod njega ovlaštene osobe u
knjigu održavanja. U knjigu održavanja unose se i obavljeneprovjere ispravnosti djelovanja i
provedene mjere od strane stručne osobe zadužene za održavanje sustava.

                              PROJEKTANT: 
                                      Željko Mišir, mag.ing.el.
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4.    P R O R A Č U N I

DATUM: Bjelovar, srpanj 2020.
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                                      Željko Mišir, mag.ing.el.
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PRORAČUNI
 

1. Proračun napajanja vatrodojavne centrale 

Potrebno je predvidjeti autonomiju od 36 sata (tn=36h) u slučaju nestanka glavnog napajanja u
normalnom režimu rada i pola sata rada u alarmu (tal=0,5h), te u skladu s tim rezervno
napajanje baterijama.

B POTROŠNJA U ALARMU

Red tip ure đaja BROJ UREĐAJA STRUJA 
(A) (A)

1. sirena 21 0,047000 0,98700
2. detektor 59 0,014000 0,82600
3. ručni javlja č 18 0,005000 0,09000

UKUPNA POTROŠNJA U ALARMU (A) ) 1,90300
UKUPNA POTROŠNJA U MIRNOM STANJU (A) 0,11299
UKUPNA POTROŠNJA  (A) 2,01599

UKUPNA 
STRUJA

A POTROŠNJA U MIRNOM STANJU

Red tip ure đaja BROJ UREĐAJA STRUJA 

(A) (A)

1. centrala 1 0,090000 0,09000
2. detektori (opti čki i termi čki) 59 0,000230 0,01357
3. ručni javlja č požara 18 0,000080 0,00144
4. oslali ure đaj – sirena adresabilna 12 0,004000 0,04800
5. oslali ure đaj – sirena vanjska 9 0,004000 0,03600

UKUPNA POTROŠNJA U MIRNOM STANJU (A) (ne smije biti  veća od 1A) 0,18901

UKUPNA 
STRUJA
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Prema tome instalirane baterije od 14,4Ah (ukupno)  osiguravaju potrebnu autonomiju rada.

2. Proračun duljine petlje

Prema tehničkim podacima prizvođača opreme ukupna duljina petlje za presjek vodiča 1,0
mm2 ne smije biti veća od 1000m. U duljinu petlje se uračunavaju i pojedini ogranci izvedeni
iz petlje. 

Trasa linije  Vodi č
( mm 2)

   Duljina
   (m)

 Vatrodojavna centrala – javljač 3/39 1 350
            

SVEUKUPNO: 350

Ukupna duljina petlje je manja od dozvoljenih 1000 m.

                                  PROJEKTANT: 
                                      Željko Mišir, mag.ing.el.

C KAPACITET BATERIJE

Red tip ure đaja VRIJEME STRUJA 
(h) (A) (A)

1. struja u mirovanju (za 24-72 sata) 36 0,18901 6,80436
2. struja u alarmu (0,5 sata) 0,5 2,015990 1,00800

KAPACITET BATERIJE (Ah) 7,81236
FAKTOR SIGURNOSTI 1,20000
potrebni kapacitet baterije (Ah) 9,37483

UKUPNA 
STRUJA
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1.0 UVJETI ZA IZVOĐENJE

1.1 Opći uvjeti

Izvođač mora pri izradi instalacija poštivati: 
Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije br. 05/10.
Propise navedene u poglavlju 2. Primjenjeni propisi

1.2 Atesti, mjerenja i ispitivanja koje je potrebno pri ložiti uz zahtjev za tehni čki pregled i uporabnu dozvolu.

Popis ispitivanja i atesta elektroenergetske instal acije niskog napona
1. Provjera pregledom
2. Atest i certifikati ugrađene opreme i kabela
3. Atest o izvršenom mjerenju otpora izolacije
4. Atest o izvršenom mjerenju otpora uzemljenja metalnih masa
5. Atest o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od indirektnog napona dodira
6. Atest o izvršenom mjerenju jakosti rasvjete
7. Atest o izvršenom funkcionalnom ispitivanju
8. Atest o funkcionalnom ispitivanju isklapanja glavnih prekidača

10. Ispitni listovi razvodnih ormara
11. Atest o ispitivanju protupanične rasvjete

Popis ispitivanja instalacija slabe struje  
1. Provjera pregledom
2. Atest o izvršenom mjerenju otpora izolacije
4. Funkcionalno ispitivanje
5. Atesti o izvršenom ispitivanju telefonske instalacije
6. Atesti o izvršenom ispitivanju antenske instalacije

1.3 Uvjeti za nu đenje

Ovaj program je sastavni dio projekta i kao takav obvezuje investitora i izvođača da se pri izradi projektiranja instalacija, 
pored ostalog pridržavaju i ovih uvjeta, jer isti sadrže mnoge elemente koji nisu   navedeni u tehničkom opisu i ostalom 
dijelu projekta, a važni su za izvođenje radova. Kontrolu kvalitete tijekom građenja provodi nadzorni inženjer. Svi radovi se 
izvode prema projektu i trebaju biti usklađeni s ostalim radovima na građevini. Prije ugradnje treba kontrolirati instalacijske 
materijale i opremu, njihovu ispravnost i usklađenost s Hrvatskim normama.Naročitu pažnju prilikom izvođenja treba 
posvetiti provođenju mjera zaštite na radu i zaštite od požara.

Cjelokupnu električnu instalaciju treba izvesti prema priloženim nacrtima, troškovniku, tehničkom opisu, ovim uvjetima i 
važećim propisima za izvođenje električnih instalacija, odnosno tehničkim propisima za izvođenje električnih instalacija 
niskog napona (Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije br. 05/10) i propisima HPT-a.
Prije početka radova, izvođač je dužan da se detaljno upozna s projektom i da sve eventualne primjedbe na vrijeme dostavi 
investitoru, odnosno nadzornom inženjeru. Investitor je dužan da tijekom čitave izgradnje objekta osigura stručni nadzor 
nad izvođenjem radova. Izvođač je dužan prije početka radova provjeriti projekt za objekt, pa ukoliko nađe da su potrebne 
izvjesne izmjene zbog izmjena na samoj građevini o tome treba obavijestiti nadzornog inženjera i od njega pribaviti 
potrebnu suglasnost.

Ukoliko se tijekom gradnje pojavi opravdana potreba za izvjesna odstupanja ili manje izmjene projekta, izvođač je dužan 
za to prethodno pribaviti suglasnost nadzornog inženjera. Ovaj će po potrebi upoznati i projektanta s predloženim 
izmjenama i tražiti njegovu suglasnost.  Na osnovu projekta izvođač će obilježiti trase cjelokupne instalacije na samom 
objektu, pa će tek po pregledu i dobivanju suglasnosti od strane nadzorne službe početi s radovima.

Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan da sva nastala odstupanja trase od onih predviđenih projektom unese u projekt, 
a po završetku radova treba predati investitoru projekt stvarno izvedenog stanja. Za vrijeme izvođenja radova, izvođač je 
dužan voditi ispravan građevinski dnevnik, sa svim podacima koji ovakav dnevnik predviđa, a svi zahtjevi i saopćenja kako 
od strane nadzornog inženjera, tako i od strane izvođača, moraju se unijeti u dnevnik.  Za ispravnost izvedenih radova 
izvođač garantira dvije godine računajući od dana prijema objekta.  Sve kvarove i oštećenja koji bi se u tom periodu pojavili 
bilo zbog primjene loših materijala ili nesolidne izvedbe, izvođač je dužan otkloniti bez prava na naknadu. Puštanje 
instalacije u eksploataciju dozvoljeno je tek nakon obavljenog tehničkog pregleda

Po završetku svih elektro radova, a prije konačnog puštanja instalacije u pogon moraju se provesti slijedeća ispitivanja, te 
priložiti odgovarajući atesti. Uz dokaze o kvaliteti ugrađene opreme i izvedenih radova izvođač mora dostaviti izjavu 
odgovorne osobe da su primjenjeni materijali u skladu sa važećim normama. Ispitivanje kvalitete izvedenih radova može 
obaviti samo za to ovlašteno poduzeće, a treba biti provedeno prema Zakonu o normizaciji i prema tehničkom propisu za 
niskonaponske električne instalacije br. 05/10.

Cijena za svaku to čku specifikacije mora obuhvatiti dobavu, montažu, s pajanje, po potrebi uzemljenje,  te 
dovo đenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti. Redov ito čišćenje gradilišta od vlastitog otpada i odvoz na 
deponij.
U cijenu također ukalkulirati sav potreban materijal, spojni, montažni, pridržnii i ostali potreban za funkcioniranje pojedine 
stavke. Radeći ponudu treba imati na umu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacija.
Prije davanja ponude obavezno pročitati tehnički opis, proračune, prikaze zaštitnih mjera i nacrte.
Za sve eventualne primjedbe u pogledu elektro troškovnika i izvođenja obratiti se prije davanja ponude projektantu.

Sve mikrolokacije opreme i izvode; rasvjete, priključnica, ventilokonvektora odretiti na građevini u dogovoru sa nadzornim 
inženjerom interijera i nadzornim inženjerom elektroinstalacija.
Polaganje kabela za strojarsku opremu, izvesti tek nakon montaže iste i kontrole konačnog tipa opreme.
Svi kabeli u razvodnom ormaru moraju biti izvedeni na rednim stezaljkama i označeni.
Sva oprema  i kabeli u razvodnim ormarima treba biti kvalitetno označena.
Sve priključnice jake i slabe struje moraju biti označene (prema jednopolnim shemama razvodnih ormara odnosno blok 
shemi )
Sva ugrađena oprema mora imati Hrvatske ateste i certifikate.
Napomena: Nije dozvoljena bilo kakva zamjena opreme navedene u troškovniku bez predhodne suglatnosti projektanta.
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Sustav dojave požara 0,00
Oprema i materijal 0,00

1 22 kom

2 22 kom

3 9 kom

4 8 kom

5 1 pauš.

6 350 m

7 300 m

8 50 m

Standardno podnožje za adresabilne vatrodojavne detektore serije ENea
- na podnožju izvedena priprema za spajanje detektora sa izolatorom
- u podnožju se nalazi natpisna pločica za adresu detektora                          TIP 
KAO: S-EB0010
Analogno adresabilni optički vatrodojavni detektor sa izolatorom, 
Potrošnja 200µA u mirovanju, 14mA max
Napajanje 19 - 30Vdc
Ugradnja Unutrašnja
Detekcija Dim
Metoda detekcije optički
Montaža Stropna
Podnožje S-EB0010
Podešavanje osjetljivosti Da
LED signalizacija Da
Ugrađen izolator petlje Da
Radna temperatura -5°C do +40°C
PROIZVOĐAČ: INIM
TIP KAO: S-ED100
Adresabilna vatrodojavna sirena sa bljeskalicom, crvene boje sa izolatorom 
i podnožjem za ugradnju
Napajanje 17 - 60Vdc
Potrošnja 4 - 41mA (ovisno o odabranom tonu)
Ugradnja Vanjska
Zvučni izlaz 106 dB @ 1 m
Bljeskalica Da
Radna temperatura -5°C do +40°CRučni javljač s ugrađenim adresabilnim modulom i izolatorom, za unutarnju 
montažu
Potrošnja 80µA u mirovanju, 5mA max
Napajanje 19 - 30Vdc
Ugradnja Unutrašnja
Detekcija Ručna aktivacija
Montaža Zidna 1,5m
LED signalizacija Da
Ugrađen izolator petlje Da
Radna temperatura -5°C do +40°C
Dimenzije 84 × 84 x 45 mm 
PROIZVOĐAČ: INIM
TIP KAO: S-EC0020
Sitni nespecificirani potrošni materijal
- tiple, vide, vezice, instalacijske letvice, gips, patch kabeli, itd…..
PROIZVOĐAČ: (generički)_
TIP KAO: (generički)
Vatrodojavni kabel, krutih vodiča 2x2x0,8 mm, oznake JB-H(St)-H 2x2x0,8 
mm2
- crvene boje
- samogasiva PVC izolacija
- bezhalogeni, malodimni
PROIZVOĐAČ: (generički)
TIP KAO: (generički)
Dobava PNT plastične tvrde cijevi Ø 16 mm
- uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal 
(razvodne kutije, uvodnice, gips, tiple, vijci, spojnice, koljena, nosači)
Dobava PVC instalacijske kanalice 18x18 mm
- uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal 
(razvodne kutije, uvodnice, gips, tiple, vijci, spojnice, koljena, nosači)
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                              PROJEKTANT: 
   Željko Mišir, mag.ing.el

Radovi i usluge
2 Montaža podnožja i spajanje podnožja vatrodojavnog detektora na liniju 22 kom
3 Montaža javljača požara na podnožje i adresiranje detektora 22 kom
4 Montaža i spajanje ručnog javljača požara i adresiranje 8 kom
5 Montaža i spajanje unutarnje vatrodojavne sirene 6 kom
6 Montaža vanjske vatrodojavne sirene tiplama i vijcima 3 kom

10 39 kom

11 39 kom

12 3 kom

13 39 kom

14 Bušenje proboja Ø 24 mm kroz abetonske zidove debljine do 300 mm 3 kom
15 Polaganje zaštitnih PVC i metalnih cijevi i PVC kabelskih kanalica 300 m
16 Polaganje vatrodojavnog kabela 350 m

Programiranje adresabilne vatrodojavne centrale
- po jednom detektoru, javljaču, sireni ili modulu
Dobava potrebnih oznaka i označavanje svih elemenata vatrodojavnog 
sustava prema blok shemi
Izrada protupožarnog brtvljenja
- na probojima između požarnih sektora sa atestiranim negorivim 
materijalima odgovarajuće klase vatrootpornosti i označavanje mjesta 
protupožarnog brtvljenja
Prvo ispitivanje sustava od strane ovlaštene tvrtke
- cijena izražena po pojedinoj ispitnoj točki
- uključuje izdavanje uvjerenja
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DATUM: Bjelovar, srpanj 2020.
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