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INVESTITORI:  KOMUNALAC d.o.o. Bjelovar, 
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I.    O P Ć I   D I O 

     PROJEKTANT: 
Željko Mišir, mag.ing.el.
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Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19, 125/19), Zakona o arhitektonskim i 
inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 78/15, 118/18 ) 
poduzeće ENING d.o.o. donosi:

RJEŠENJE

kojim se
ŽELJKO  MIŠIR, mag.ing.el.,

 upisan u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike HK inženjera elektrotehnike pod 
rednim brojem 2430, dana 14.02.2012. godine, određuje za projektanta elektrotehničkih 
instalacija pri  izradi  Glavnog projekta elektrotehničkih instalacija  za:

INVESTITORI:  KOMUNALAC d.o.o. Bjelovar, 
     OIB: 27962400486 , 
     Bjelovar, Ferde Livadića 14a

GRAĐEVINA : SANITARNI ČVOR 

LOKACIJA: Bjelovar,  Šetalište dr. Ivše Lebovića 

BROJ PROJEKTA:  TD 1458/21

 
OBRAZLOŽENJE: Projektant je odgovoran da projekt elektro instalacija koji se izrađuje
zadovoljava uvjete Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju te posebnih zakona i propisa.

Za Ening odgovorna osoba:

direktor: Zvonimir Crnogorac, mag.oec.
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INVESTITORI:  KOMUNALAC d.o.o. Bjelovar, 
     OIB: 27962400486 , 
     Bjelovar, Ferde Livadića 14a

GRAĐEVINA : SANITARNI ČVOR 

LOKACIJA: Bjelovar,  Šetalište dr. Ivše Lebovića 

BROJ PROJEKTA:  TD 1458/21

                Prema Zakona o gradnji (“N.N.” broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i 
prema Tehnički propis o građevnim proizvodima ( članak 17., N.N. br. 35/18.)  donosi se: 
  

PROGRAM  KONTROLE I OSIGURANJA  KVALITETE

Ovaj Program, sastavni je dio Glavnog projekta elektrotehničkih instalacija TD-1458/21.

2. Svi materijali i oprema specificirani u Glavnom projektu elektrotehničkih instalacija u skladu su s
važećim tehničkim propisima:  

• Zakonom o prostornom uređenju (N.N. Broj. 153/13, 65/17, 39/19, 98/19, 98/19 )
• Zakonom o gradnji  (N.N. Broj. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), 
• Zakon o normizaciji (NN 80/13)
• Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14, 94/18, 96/18)
•   Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
• Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18)
•   Zakon o  gospodarenju  otpadum (NN 94/13, 73/17 i 14/19 )
•   Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18)
• Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19

)
•   Zakon o Hrvatskoj komori arhitekta i inžinjera u graditeljstvu (NN 78/15, 114/18)
• Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)
•  Norme HRN IEC 60346 1-7 .
•  Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN  05/10),
•  Norme HRN HD 60364-6:2007) - Održavanje električne instalacije ( provjera i period.ispitivanje )
•  Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10,153/13).
•  Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (»N.N. br. 29/13)

• Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne energije (NN 9/87).
• Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama –     NN 128/15, 70/18,

73/18, 86/18, NN 102/20 
• Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica 

(NN101/09)

•    Pravilnik o tehničkim mjerama za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona (Sl.list 7/71
i 44/76),

• Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora, te obveze investitora radova ili građevine
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(NN 42/09 i 39/11)
•   Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i

stambenih zgrada (NN 155/09)

•  Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN Br. 88-12)
•  Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN 

br. 41/10) 
•    Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 
•   Pravilnik o projektiranju i izvedbi sigurnih putova i izlaza za evakuaciju osoba iz zgrada i objekata

(NFPA br. 101 –2003) 
• Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju

požara (NN br. 29/13, 87/15) 
• Tehnički propisi za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08)
• normi HRN HD 60364-4-41– za zaštitu od električnog udara
• normi HRN HD 384.4.43 S2 – za nadstrujnu zaštitu
• normi HRN HD 384.5.523 za trajno podnosive struje u sustavima razvođenja 
• normi HRN HD 384.5.52 S1 – za polaganje vodova i kabela 
•  normama HRN HD 60364-5-51– za odabir i ugradba električne opreme
• normama HRN HD 60364-5-534 – za prenaponske zaštitne naprave  
• normama HRN HD 60364-5-559 – za svjetiljke i instalacije rasvjete
• normama HNR HD 384.5.537 S2– za naprave za odvajanje i sklapanje
• normama HRN HD 60364-4-443 S2 – za zaštitu od naponskih i EM smetanja
• prekidači u razvodnim ormarima će biti u skladu sa standardima EN 60947-1, EN 60947-2 i EN 

60947-3.
• normama HRN EN 62305– za zaštitu od munje 

• Prije početka radova izvođač je dužan dobro proučiti projektnu dokumentaciju. Ako izvođač uoči neki
nedostatak u projektu dužan je na to upozoriti projektanta, a ovaj je dužan eventualni nedostatak
otkloniti u što kraćem roku, tako da ne ometa predviđenu dinamiku gradnje.

• Izvođač je dužan izvesti radove u skladu s projektnom dokumentacijom i pridržavajući se gore
navedenih propisa i normi. 

• Investitor je dužan imenovati stalni stručni nadzor za elektroinstalaterske radove. 
• Nadzorni inženjer je dužan kontrolirati kvalitetu izvedenih radova i dokaze o kvaliteti ugrađenog

materijala i izvedenih radova i obavljati druge kontrole koje mu ugovorom povjeri investitor.
Mišljenje o kvaliteti ugrađenog materijala nadzorni inženjer upisuje u građevinski dnevnik.

� Izvođač je dužan o cijelom toku gradnje voditi svakodnevni građevinski dnevnik.

� Po završetku radova izvođač je dužan izvršiti funkcionalna i sigurnosna ispitivanja instalacije, po
segmentima i u cjelini, te zajedno s predstavnikom investitora i s nadzornim inženjerom, zapisnički
utvrditi izvedeno stanje. Eventualne nedostatke potrebno je otkloniti i uspostaviti potpunu funkcionalnost
kompletne instalacije i opreme.

� Izvođač je dužan investitoru predati, kao dokaze o kvaliteti izvedenih radova, slijedeća izvješća o
ispitivanju električne i LPS instalacije:

− Izvješće o provedenoj zaštiti od izravnog dodira dijelova pod naponom
− Izvješće o provedenoj zaštiti od električnog udara
− Izvješće o neprekinutosti zaštitnog vodiča
− Izvješće o ispitivanju otpora izolacije
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− Izvješće o funkcionalnoj probi protupanične rasvjete, 

• Ovi uvjeti su sastavni dio projekta i kao takvi obvezuju Investitora i Izvođača da se kod izvođenja
projektiranih instalacija, pored ostalog, pridržavaju ovih i općih tehničkih uvjeta, jer isti sadrže neke
elemente koji nisu navedeni u tehničkom opisu i ostalim dijelovima projekta, a neophodni su za
kvalitetno izvođenje objekta. 

• Cjelokupnu električnu instalaciju treba izvesti prema priloženim nacrtima, specifikacijama,
tehničkom opisu, ovim uvjetima i važećim tehničkim propisima, važećim pravilnicima i normama, te
pravilima struke. 

• Izvođač i investitor dužni su izvršiti primopredaju objekta, te zapisnički utvrditi izvedeno stanje i
pribaviti uporabnu dozvolu za predmetni objekt.

• Sve popravke na električnoj  instalaciji  moraju izvoditi stručne i odgovorne osobe.

• Investitor je dužan odrediti kvalificiranu osobu za održavanje elektrotehničkih instalacija te izraditi
programom dnevnog, tjednog, mjesečnog i godišnjeg održavanja instalacije. 

• Uz stručno održavanje, električna  instalacija može trajati  60 godina. 

• Investitor je dužan čuvati projektnu dokumentaciju, certifikate o ispitivanju kvalitete ugrađenih
uređaja i ateste o ispitivanju instalacije,  za sve vrijeme dok predmetni objekt postoji.

• Pravilnik o osnovnom sadržaju i opremanju projekta i njegovih dijelova ( NN RH br. 118/19, 65/20 )

     PROJEKTANT:                  
Željko Mišir dipl.ing.el.
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Na temelju članka 70. Stavka 1. alineja 2. Zakona o gradnji  (N.N. Broj. 153/13, 20/17, 39/19, 
125/19 ), projektant  Glavnog  projekta elektrotehničkih instalacija :  Željko Mišir, dipl.ing el., 
daje   

IZJAVU PROJEKTANTA

Da je GLAVNI  projekt eletrotehničkih instalacija , izrađen po ENING d.o.o. Bjelovar,  za :

INVESTITORI:  KOMUNALAC d.o.o. Bjelovar, 
     OIB: 27962400486 , 
     Bjelovar, Ferde Livadića 14a

GRAĐEVINA : SANITARNI ČVOR 

LOKACIJA: Bjelovar,  Šetalište dr. Ivše Lebovića 

BROJ PROJEKTA:  TD 1458/21

izrađen i usklađen sa sljedećim uvjetima, zakonima i propisima :

a) Posebni uvjeti -  nama ih !!

b) Zakoni i propisi :

 -Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, NN 65/17, NN 114/18, 39/19, 98/19) 

-Zakon o gradnji (NN 153/2013 i 20/17, 39/19, 125/19)
-Zakon o normizaciji (NN 80/13)
-Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14, 94/18, 96/18)
-Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
-Zakon o javnim cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 )
-Zakon o vodama (NN 66/19)
-Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18)
-Zakon o  gospodarenju  otpadu (NN 94/13, 73/17, 14/19 )
-Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 13/13, 78/15)
-Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19  )
-Zakon o Hrvatskoj komori arhitekta i inžinjera u graditeljstvu (NN 78/15, 114/18)
-Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulagan(NN 69/09, 128/10, 136/12, 76/13,
153/13 )
-Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)
-Norme HRN IEC 60346 1-7 .
-Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN  05/10),
-Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08,
33/10,153/13).

– Pravilnik o projektiranju i izvedbi sigurnih putova i izlaza za evakuaciju osoba iz zgrada i objekata (
NFPA 101/1994/E-2003)
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-Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN101/09) 

-Pravilnik o zaštiti na radu za radna mjesta (NN 29/13).

-Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne energije (NN 9/87).

-Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN101/09) 

-Pravilnik o tehničkim mjerama za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona (Sl.list 7/71 i 
44/76),

-Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane 
opreme, zaštitne zone i radijskog koridora, te obveze investitora radova ili građevine (NN 42/09 i 39/11)

-Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada (NN 
155/09)

– Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja  (NN 
146/2005 (12.12.2005.),

-Pravilnik o kontroli projekta (NN 89/00)

--Pravilnik o hrvatskim normama (NN 22/96)      
 

PROJEKTANT:
                                 Željko Mišir, mag.ing.el.
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2.  PROJEKTNI ZADATAK

Za investitora  - Komunalac d.o.o. Bjelovar ,  OIB: 27962400486 , Bjelovar, Ferde Livadića 
14a,   potrebno je izraditi Glavni  projekt – projekt elektrotehni čkih instalacija za  rekonstrukciju 
sanitarnog čvora ( na tržnici )  u Bjelovau, Šetalište dr. Ivše Lebovića .

Kao podlogom poslužiti se arhitektonsko-građevinskim .

Projektom elektrotehničkih instalacija bit će obuhvaćeno slijedeće:
− instalacija rasvjete i priključnica,

 Elektroenergetska instalacija rasvjete i priključnica

U svakom prostoru potrebno je osigurati dovoljno visok stupanj rasvjete. 
Kod izbora svjetiljki potrebno je voditi računa o arhitektonskom rješenju prostora (

geometrijski oblik prostorije, boju zidova i podova i djelatnost koja će se u toj prostoriji obavljati i 
usklađenju svjetiljki s ostalim interijerskim rješenjima ). Kao izvore potrebno je koristiti istu boju svjetla u
svim svjetiljkama, a prema Hrvatskom standardu za rasvjetu u svakom prostoru potrebno je koristiti LED i
fluo cijevi, boje TB (toplo–bijela svjetlost, 3000°). 

Osim opće rasvjete u prostoru mora biti predviđena i protupanična koja će svojim razmještajem 
upućivati korisnike prostora na evakuacijske pravce i osvjetljavati uska grla evakuacijskih putova 
(hodnik, izlazna vrata i sl.). 

Svaka prostorija u građevini, prema svojoj namjeni,  mora imati dovoljan broj priključnica 230V.

  Priklju čni kabel i glavni razvodni ormar

Projektom mora biti izvršena provjera kablova u pogledu padova napona, termičke opterećenosti i
efikasnosti zaštite od električnog udara.

U  postojećem  mjernom ormaru  bit će  vršeno mjerenje potrošnje el. energije.

1. Instalacija izjednačenje potencijala
Sve metalne mase, koje u normalnom stanju nisu pod naponom, moraju biti povezane na 
uzemljivač objekta. Na taj će način biti spriječena pojava elektriciteta na pojedinim metalnim 
masama koje u normalnom pogonu nisu pod naponom.
U razvodnom ormaru bit će ugrađeni odvodnici prenapona.

Projektna dokumentacija Glavni projekt električne i gromobranske instalacije mora biti izrađena u skladu 
s važećim propisima i standardima.                                                
                           

INVESTITOR:
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3. TEMELJNI ZAHTJEV ZA GRA ĐEVINU - TEHNI ČKI UVJETI

 ELEKTROENERGETSKA INSTALACIJA

• Nastavljanje vodiča treba se izvoditi samo u razvodnim kutijama. Slobodno nastavljanje vodiča je
zabranjeno.

• Nulti i zaštitni vodovi ne smiju biti osigurani, a po boji semoraju razlikovati od faznih vodova. U
električnom i mehaničkom pogledu moraju sačinjavati neprekinutu cjelinu.

• Svaki strujni krug mora imati svoja fazne vodiče. Nul vodič i zaštitni vodič. U istom kablu ili u
istoj cijevi, mogu se nalaziti samo vodiči istog strujnog kruga.

• Spoj vodiča na trošilo potrebno je izvesti tako da vodič ne bude mehanički opterećen.

• U razvodni ormari, razvodne kutije i u električne uređaje vodovi moraju biti uvučeni preko
kabelskih uvodnica.

• Presjek vodiča mora biti tako dimenzioniran da se vodiči u normalnom pogonu ne pregrijavaju i
da padovi napona ne prelaze dozvoljene granice.

• Sve metalne mase električnih uređaja i nosive konstrukcije moraju biti galvanski povezani na
gromobranski uzemljivač.

• Svi izlazni vodovi moraju imati fazne vodiče štićene pomoću osigurača. Osigurači štite vodove od
prekomjernih struja izazvanih kratkim spojem.

• Razvodni ormar mora biti izrađen od materijala koji ne gori i mora biti zaštićen od utjecaja vlage
ili agresivne atmosfere.

• Sve priključnice imat će zaštitni kontakt. 

• Cjelokupnu instalaciju treba izvesti prema priloženim nacrtima i važećim tehničkim propisima.
 

• Svi materijali upotrijebljeni u izgradnji moraju biti standardne kvalitete izrađene prema važećim 
propisima i standardima. Prije početka radova izvođač je dužan detaljno se upoznati s projektom i 
sve eventualne primjedbe pravovremeno dostaviti investitoru, odnosno nadzornom inženjeru.

•  Investitor je dužan tijekom izgradnje osigurati stručni nadzor nad izvođenjem radova. Izvođač je 
dužan prije početka radova provjeriti projekt, te ukoliko nađe da su potrebne izvjesne izmjene 
zbog izmjene na samoj zgradi, o tome treba obavijestiti nadzornog inženjera.

•  Puštanje instalacije u uporabu dozvoljeno je tek nakon obavljenog tehničkog pregleda i dobivanja
uporabne dozvole. 
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INVESTITORI:  KOMUNALAC d.o.o. Bjelovar, 
     OIB: 27962400486 , 
     Bjelovar, Ferde Livadića 14a

GRAĐEVINA : SANITARNI ČVOR 

LOKACIJA: Bjelovar,  Šetalište dr. Ivše Lebovića 

BROJ PROJEKTA:  TD 1458/21

            

II  ISPUNJENJE TEMELJNIH ZAHTJEVA 
ZA ZAŠTITU NA RADU

PROJEKTANT: 
      Željko Mišir, mag.ing.el. 
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4.  IZVODI IZ PRIMIJENJENIH PROPISA  

A) OPĆENITO

 Ovaj prikaz čini sastavni dio Glavnog projekta  elektrotehničkih  instalacija   projekt broj  T.D. 1458/21.

B) PRIMIJENJENI PROPISI

1. Tehničkim propis za niskonaponske električne  instalacije (NN br. 05/10)

2. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN Br. 116-10)

3. Pravilnik o projektiranju i izvedbi sigurnih putova i izlaza za evakuaciju osoba iz zgrada i objekata
( NFPA 101/1994/E-2003 )

4. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 13/13, 78/15)

C) IZVODI IZ PRIMIJENJENIH PROPISA

C  1.)  Tehničkim propis za niskonaponske električne  instalacije

• U skladu sa standardom HRN HD 384.4.43 S2. bitće provedena zaštitna mjera od indirektnog dodira
na glavnom elektroenergetskom razvodu .

• Svi razdjelni uređaji postavljaju se na način da omogućuju jednostavno održavanje (zamjena osigurača
i sl.). Razdjelni uređaji jake i slabe struje su odvojeni. Pokretni dijelovi koji su sastavni dijelovi
ugrađenih električnih uređaja zaštićeni su od direktnog dodira 

• U građevini će, kao dodatna zaštitna mjera od strujnog udara, biti predviđen i uređaji za zaštitu od
diferencijalne struje, zaštitna strujna sklopka (HRN HD 60364-4-41-2007).

• U skladu sa standardom HRN HD 60364-7-701, kao zaštitna mjera od indirektnog dodira, za uređaje
koji se nalaze u prostorijama s povećanom vlagom, predviđen je uređaj za zaštitu od diferencijalne
struje, zaštitna strujna sklopka FI 40/0.03A.

• Sva instalacija provedena je sistemom trožilnih i peterožilnih kabela, tako da se na trećoj odnosno
petoj žili na jednom kraju spaja zaštitni kontakt šuko utičnice (ili vijak za uzemljenje na rasvjetnom
tijelu), a na drugom kraju zaštitna sabirnica u razdjelniku. 

• Uređaj za zaštitu od diferencijalne struje zahtjeva da se svi vodljivi dijelovi, šti ćenih naprava koji u
normalnom radu ne smiju doći pod napon, spoje na zajednički, zaštitni uzemljivač.

• Odabrani uređaji ZUDS građeni su tako da isključuju svačetiri pola i to unutar vremena od 0,4 sek., te
posjeduje tipku za ispitivanje ispravnosti rada.

• Otpor zaštitnog uzemljivača zadovoljava uvjet iz norme kako se može vidjeti iz proračuna u
tehničkom opisu.

• Razvodna ploče predviđene su od nezapaljivog materijala - dekapirani lim i samogasiva plastika.

• Svi prekidači predviđeni su u zatvorenim kućištima. 
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• Zbog izjednačenja potencijala svi metalni dijelovi ormara spojeni su zaštitnim vodičem na zaštitnu
sabirnicu.

• Rasvjeta, intenzitet svijetlosti odabran je prema prostoriji, a u skladu sa normativom HRN EN 12464-
1:2008 i HRN EN 12464-2:2008. Razmještaj svjetiljki i visina postavljanja odabrana je tako da se
dobije što ravnomjernija rasvjeta. Sjene, kontrast i bliještanje su u dozvoljenim granicama. 

C  2.)  Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom

1. Zaštita od direktnog dodira dijelova pod naponom izvedena je zaštitnim izoliranjem , dvostrukom
izolacijom, klasa II.

2. Zaštita odindirektnog dodiraprema uvjetu distributera, na glavnom razvodu bitiće realizirana
sistemom uz dopunsku zaštitu Z.U.D.S. (npr. FID). 

3. Za omogućavanje efikasne prorade zaštite potrebno je:

- sve izložene vodljive dijelove uređaja, koji u normalnom pogonu nisu pod naponom,
spojiti na odgovarajući zaštitni vodič (PE), te provesti lokalno i glavno izjednačavanje
potencijala svih metalnih masa na  i izvan objekta.

- ugraditi elemente zaštite od kratkog spoja takvih karakteristika da od pojave kvar do
automatskog isključivanja napajanja ne prođe vrijeme duže od propisanih

- 5,0 s za uređaje spojene čvrstim spojem

- 0,4 s za uređaje spojene preko priključnice.

- da otpor rasprostiranja temeljnog uzemljivača bude manji od 20Ω, odnosno da otpor
zaštitnog vodiča unutar cijele instalacije bude manji od 2Ω.

Kao dopunska mjera zaštite izvodi se preko uređaja za zaštitu od diferencijalne struje, struje prorade 0,5A.
Ovom mjerom zaštite postiže se:

- maksimalan napon dodira na metalnim kućištima koji se može pojaviti kod
zemljospoja iznosi 50V,

- trajanje napona greške ograničeno je na 400ms.

Električna postrojenja i instalacije moraju biti izgrađena u skladu s propisima i održavana u
ispravnom stanju. Kod promjene pogonskih uvjeta, obvezno ih je prilagoditi propisima.

Ako postoje nedostaci na električnom postrojenju i instalacijama koji mogu predstavljati opasnost,
bez odgađanja potrebno je poduzeti mjere za uklanjanje otklanjanje nedostataka. Ako uvjeti trenutačno ne
dopuštaju popravak, odnosno otklanjanje nedostataka, mora se žurno ograničiti opasnost ograđivanjem i
označavanjem i drugim primjerenim načinom te odmah obavijestiti osobu odgovornu za sigurnost rada u
postrojenju i za sigurnost instalacija.

Sigurnosni, zaštitni i nadzorni uređaji ne smiju se isključivati, ne smiju se izvoditi neovlaštene
izmjene ni neovlašteno mijenjati njihovo podešenja. Ako sutakvi postupci potrebni za ispitivanje,
traženje kvarova i kratkotrajne sklopne radnje, moraju se obavljati pod nadzorom ovlaštene osobe.

Na otvorenom prostoru mogu se obavljati radovi s prenosivimelektričnim alatima i električnom
opremom:
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1. razreda I., ako su štićeni zaštitnim uređajima diferencijalne struje s nazivnom isklopnom strujom
I∆n ≤ 30mA ili transformatorom za električno odvajanje razreda II.,

2. razreda II. (osnovna + dodatna izolacija), i

3. razreda III. (mali napon).

C - 3)  Pravilnik o projektiranju i izvedbi sigurni h putova i izlaza za evakuaciju osoba
iz zgrada i objekata

 U prostoru građevine bit će izvedena protupanična rasvjeta, radi lakše evakuacije
korisnika u slučaju nestanka napajanja električnom energijom. Protupanične svjetiljke će imati
lokalni izvor napajanja, nikal-kadmijeve baterije koje osiguravaju minimalnotri sata napajanja
protupanične svjetiljke. U normalnom stanju, kad mrežni napon postojiu građevini, baterije
protupanične rasvjete se dopunjuju, a zelena led dioda na svjetiljki signalizira da se baterije
svjetiljke pravilno dopunjuju. 
Sigurnosna rasvjeta evakuacijskih putova i sigurnosne oznake projektirani su sukladno normama
HRN EN 50171 ( Centralni sustavi napajanja ) i 50172 ( Sustavi rasvjete izlaza u nuždi ), a moraju
biti zadovoljeni uvjeti iz norme HRN EN 60598-2-22: ( Svjetiljke za nužnu rasvjetu  )

Sigurnosna rasvjeta na putovima evakuacije mora osvijetliti i uređaje za zaštitu i gašenje
požara koji se nalaze na tom putu (vatrogasne aparate, hidrantske ormare, ručne javljače požara
itd) intenzitetom od 5 lx.

Sigurnosna rasvjeta se uključuje, u roku 1 sekunde mora postići 80% jačine, a u roku 5
sekundi mora postići nazivnu jačinu svjetla. 

Nivo osvijetljenosti za evakuacijske putove definiran je u širini do 2 m i to:

1 lx na centralnoj osi širini od 1 m

0,5 lux na preostalom dijelu širine puta

Oznake na sigurnosnim svjetiljkama (piktogrami), kad svjetiljka svijetli,  vidljivi su jasno s
udaljenosti 20m, sukladno normi EN 1838. 

Antipanična rasvjeta je namijenjena sprječavanju panike i omogućavanju osobama

 siguran dolazak do mjesta odakle se može uočiti put evakuacije. Normom EN 50172 Definirane
su tri situacije u kojima je potrebna ova vrsta rasvjete:

u prostorima u kojim se ne može trenutno indentificirati ili doći na  put evakuacije
u prostorima u kojima se može jednovremeno naći veći broj osoba
u prostorima većim od 60 m2.

GRAĐEVINA:  sanitarni čvor                                                           datum  02/ 2021 Lokacija: Bjelovar



ENING - energetski inženjering
Bjelovar, Iločka 33
Tel. 043/214-406 i 226-021

Komunalac d.o.o.
Bjelovar 

Ferde Livadića 14a

TD:1458/21
ZOP: Z-18/21

list:
21

OIB 67647928091

C - 4)    Zakon o zaštiti okoliša 

- Zaštitom okoliša osigurava se cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje biološke i krajobrazne
raznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao
osnovni uvjet zdravog života i temelj održivog razvitka.

- Po završetku gradnje s gradilišta je potrebno ukloniti sveostatke od ugrađenog materijala,
ambalažu, a naročito nerazgradivi materijal.

- Objekti moraju biti izvedeni tako da budu bezopasni po zdravlje i život kako ljudi tako i životinja u
okolini objekta. Električni vodovi položeni su u zaštitne cijevi i zatvorene kanale tako da je
onemogućen pristup svim živim bićima.

                 PROJEKTANT: 
      Željko Mišir, mag.ing.el. 
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INVESTITORI:  KOMUNALAC d.o.o. Bjelovar, 
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     Bjelovar, Ferde Livadića 14a

GRAĐEVINA : SANITARNI ČVOR 

LOKACIJA: Bjelovar,  Šetalište dr. Ivše Lebovića 

BROJ PROJEKTA:  TD 1458/21

 

            

III)    ISPUNJENJE TEMELJNIH ZAHTJEVA  
 ZA ZAŠTITU OD POŽARA

PROJEKTANT: 
      Željko Mišir, mag.ing.el. 
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5.  PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

A) OPĆENITO 

Ovaj prikaz čini sastavni dio projekta elektrotehničkih instalacija  broj  T.D. 1458/21.
Sva predviđena oprema i način montaže odgovara vanjskim utjecajima, načinu upotrebei konstrukciji 

zgrade, u skladu sa HRN HD 60364-1 i HRN HD 60364-5-51. Kod požarne preventive posebna je pažnja 
posvećena propisnim i pravilnim izborom opreme te montažom materijala sa gledišta njihovih protupožarnih i
vatrootpornih svojstva. 

B) PRIMIJENJENI PROPISI

1. Tehničkim propis za niskonaponske električne  instalacije (NN br. 05/10)

2. Pravilnik o projektiranju i izvedbi sigurnih putova i izlaza za evakuaciju osoba iz zgrada i
objekata ( NFPA br. 101 –2003)

C) IZVODI IZ PRIMIJENJENIH PROPISA

C  1.)  Pravilnik o tehničkim normativima za elektri čne instalacije niskog napona 

� Svi vodovi bit će dimenzionirani tako da trajno izdrže nazivne struje trošila koja se mogu priključiti na
njihove priključnice ili fiksne spojeve, sukladno standardu  HRN HD 384.5.523 S2: 2002.

� Svaki strujni krug bit će osiguran nadstrujnim zaštitnim elementom - automatskim termičko-
elektromagnetskim osiguračem, koji ga štiti od preopterećenja i struje kratkog spoja, sukladno 
standardu HRN HD 384.4.43 S2: 2002 . 

� U razdjelnike poslovnih prostora ugrađeni su odvodnici prenapona koji štite unutarnju instalaciju od 
pojave prenapona koji bi se mogao pojaviti u vanjskoj mreži, sukladno standardu HRN HD 384.4.45 
S1. 

� Svi prekidači predviđeni su u zatvorenim kućištima. 
� Sve metalne mase, koje u normalnom radu nisu pod naponom, povezane su u jedan ekvipotencijalni 

sustav i preko zaštitne sabirnice povezane su na temeljni uzemljivač. Na taj način će se spriječiti 
pojava statičkog elektriciteta i pojava induciranih napona na neutralnim metalnim masama. 

− Razvodna ploče predviđene su od nezapaljivog materijala - samogasiva plastika.

− Vodovi i ostali elementi električne instalacije moraju biti dimenzionirani tako da se u normalnom radu
ne pregrijavaju. Osobitu pažnju potrebno je posvetiti spojevima i zatezanju vijčanih spojeva vodiča.
U toku korištenja potrebno je povremeno (jednom godišnje) provjeravati spojna mjesta. 

− Svi prekidači predviđeni su u zatvorenim kućištima. 

− Priključnice moraju biti izvedene sukladno standardu 
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C - 2)  Pravilnik o projektiranju i izvedbi sigurni h putova i izlaza za evakuaciju osoba iz
zgrada i objekata

U građevini će biti izvedena protupanična rasvjeta, radi lakše evakuacije korisnika u slučaju
nestanka napajanja električnom energijom. Protupanične svjetiljkeće imati lokalni izvor napajanja,
nikal-kadmijeve baterije koje osiguravaju minimalnotri sata napajanja protupanične svjetiljke. U
normalnom stanju, kad mrežni napon postoji u građevini, baterije protupanične rasvjete se
dopunjuju, a crvena led dioda na svjetiljki signalizira da se baterije svjetiljke pravilno dopunjuju.
Predviđena protupanična rasvjeta je u skladu sa standardom EN60598 - CEI 34 -21.

• Sigurnosna rasvjeta evakuacijskih putova i sigurnosne oznake projektirani su sukladno normama 
HRN EN 50171 i 50172, a moraju biti zadovoljeni uvjeti iz norme HRN EN 60598-2-22:

• Sigurnosna rasvjeta na putovima evakuacije mora osvijetliti i uređaje za zaštitu i gašenje požara 
koji se nalaze na tom putu (vatrogasne aparate, hidrantske ormare, ručne javljače požara itd) 
intenzitetom od 5 lx.

• Sigurnosna rasvjeta se uključuje, u roku 1 sekunde mora postići 80% jačine, a u roku 5 sekundi mora 
postići nazivnu jačinu svjetla. 

• Nivo osvijetljenosti za evakuacijske putove definiran je u širini do 2 m i to:1 lx na centralnoj osi širini
od 1 m, 0,5 lux na preostalom dijelu širine puta

• Oznake na sigurnosnim svjetiljkama (piktogrami), kad svjetiljka svijetli,  vidljivi su jasno s udaljenosti 
20m, sukladno normi EN 1838. 
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6. TEHNIČKI OPIS  

6.1. OPĆENITO

Predmetna građevina nalazi  se u Bjelovaru,  Šetalište dr. Ivše Lebovića 

Instalacija unutar građevine, bit će izvedena vodovima tipa PPOO-Y i PP-Y, a instalacije koje
moraju biti otporne na požar bit će izvedene kabelima tipa  NHXH-E30 i BM-YY.

6.2. ELEKTROENERGETSKI PRIKLJU ČAK

     Elektroenergetski priključak građevine je postojeći I nije predmet ovoga projekta .

U postojećem dijelu sabitarnog čvora ( prostor za invalide ) instaliran je postojeći mjerni razvodni ormar
ROpost.. Do njega  će biti instaliran novi razvodni ormar RP  (za potrebe sanitarnog čvora)  s ugrađenom
zaštitnom strujnom  sklopkom i osiguračima  strujnih  krugova. Za potrebe razvodnog ormara RP bit će
položen  vod 5x (NHXMH-J 1x10 mm2.  )  . 

Zaštitni vodič voditi neprekinuto, od razdjelnika kroz unutrašnjost  ormara do mjernog spoja, u cijevi zajedno
s vodičima kućnog priključka. Mjerni spoj izvesti upotrebom vijka najmanje veličina M10 i podložnom
pločicom. 

 Vodovi elektroenergetske instalacije bit će vođeni vodoravno u pojasu širokom 10cm, tako da gornji rub
pojasa bude 20cm udaljen od stropa.
Prema prekidačima i priključnicama vodovi će biti položeni okomito.

Mjerni uređaji, za mjerenje potrošnje električne energije, bit će plombirani plombom isporučitelja energije.
Na vratima mjernih ormarića, u visini brojčanika, predviđeni su ostakljeni otvori za očitanje stanja
brojila. Mjerni ormar će biti izrađen od izolacionog materijala, plastike.

Na vratima mjernih ormarića bit će znak upozorenja o postojanju opasnosti od električnog udara - crvena
izlomljena strelica.

Na vratima glavnog razvodnog ormara i ostalih pomoćnih razvodnih ormarića, bit će znak upozorenja o
postojanju opasnosti od električnog udara - crvena izlomljena strelica i oznaka vrste zaštite od električnog
udara u instalaciji.
Svi elementi u ormaru predviđeni su u skladu s važećim normama navedenim u Programu kontrole kvalitete.
Dijelovi pod naponom moraju biti zaštićeni od slučajnog dodira. 

Svi metalni dijelovi ormara, koji u normalnom radu nisu pod naponom, moraju biti međusobno povezani i
spojeni na zaštitnu sabirnicu. 

Prije ugradnje razvodne ormare je potrebno funkcionalno ispitati i temeljem ispitivanja potrebno je izdati
Izjavu o sukladnosti  za svaki ormar. Svaki ormar nakon izdavanja Izjave o sukladnosti potrebno je označiti
naljepnicom  „  “  propisanom u Pravilniku o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih
naponskih granica (NN br. 135/05).
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6.3. PRORAČUN   INSTALIRANE I VRŠNE SNAGE

Instalirana snaga građevine bit će jednaka zbroju snaga svih trošila instaliranih u njenom
sklopu. Pošto su  sva trošila napajana preko  razvodnog ormara RP, instalirana snaga građevine će biti
jednaka zbroju instaliranih snaga t razvodnih ormara. Prema shemama  instalirana snaga  iznosi:

    
    Instalirana snaga građevine:             Pi =     17,52 kW
 

Vršna snaga građevine:                     Pv =     5,26 kW

NAPOMENA :
Instalirana odnosno vršna snaga rekonstruiranog dijela građevine neće utjecati na zakupljenu
snagu .

6.4.  PRORAČUN  PADOVA  NAPONA

Pad napona od mjesta priključka na niskonaponsku mrežu do najudaljenijeg trošila u građevini, ne smije biti
veći od 3 %. 
Padovi napona računaju se prema slijedećim izrazima:

A) Za trofazni strujni krug:

U =  
100 *  l *  P

 *  U  *  S
    ( % )2χ    

B) Za jednofazni strujni krug:
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Tablica 2.  Proračun padova napona

Padovi napona u najnepovoljnijem slučaju, manji su od maksimalno dozvoljenog 3.0 %, što je u
granicama dozvoljenog pada napona.  što je vidljivo iz Tablice 2.

6.7. ZAŠTITA OD INDIREKTNOG DODIRA

Zaštita od indirektnog dodira bit će provedena pomoću uređaja za diferencijalnu struju. Ovaj uređaj u slučaju
kvara na instalaciji ili na nekom od aparata mora isključiti napon u roku od 0,4 sek.

Proračun uzemljivač zaštitne  sabirnice, bit će proveden za nepovoljniji slučaj, a to je zaštitna strujna sklopka
FI 40/0.3A I FI 40/0.03A.

                     UD        50
      RUZ   = ------- = --------- =  167  (Ω)
                      ID        0.3

Računamo duljinu trake uzemljivača:

               2.3 x RO          2.3 x  100     
      L = ----------------- = ------------------- = 1,38  (m)
                   RUZ               167

 Preporučuje se za uzemljivač  položiti  traku Fe/Zn 25x4mm duljine 20m . 

Izjednačenje potencijala

Sve metalne mase, koje u normalnom radu nisu pod naponom, međusobno su povezane u jedan
ekvipotencijalni sustav i uzemljene preko LPS uzemljivača. 
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