TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

OBUĆA ZA DJELATNIKE
1.  CIPELA VISOKA SA ZAŠTITNOM KAPICOM 
· gornji dio cipele vodoodbojna goveđa koža debljine minimalno 2 mm, ne propušta vodu minimalno 60 min. čime zadovoljava normu EN ISO 20345 S3 SRC
· podstava tekstilna, prozračna, otporna na habanje. 
· Uložak tabanica antistatik, potplat na cipelama otporan na djelovanja ulja i pogonskih goriva
· Kompozitna kapica
· Đon dvokomponentni, brizgani od poliuretana nosivi sloj, a habajući sloj od gume, uljeotporan, antistatik 

· Gornjište otporno na propuštanje i apsorpciju vode

· Dostupne veličine od broja 37 – 48
Potrebno priložiti uvjerenje o ispitivanju i tehnički list.
Potrebno dostaviti uzorak.

2.  CIPELA VISOKA  BEZ  ZAŠTITNE KAPICE
· gornji dio cipele vodoodbojna goveđa koža debljine minimalno 1,88 mm, ne propušta vodu minimalno 60 min. čime zadovoljava normu  EN ISO 20347 O2 SRC FO
· podstava tekstilna, prozračna, otporna na habanje. 
· Uložak tabanica antistatik, potplat na cipelama otporan na djelovanja ulja i pogonskih goriva
· Đon dvokomponentni, brizgani od poliuretana nosivi sloj, a habajući sloj od gume, uljeotporan, antistatik 

· Gornjište otporno na propuštanje i apsorpciju vode

· Dostupne veličine od broja 36 - 48

Potrebno priložiti uvjerenje o ispitivanju i tehnički list.
Potrebno dostaviti uzorak.

3.  CIPELA VISOKA  BEZ ZAŠTITNE  KAPICE (ženska)

· gornji dio cipele vodoodbojna goveđa koža debljine minimalno 1,8 mm, ne propušta vodu minimalno 60 min. čime zadovoljava normu  EN ISO 20347 O2 SRC FO

· podstava tekstilna, prozračna, otporna na habanje. 

· Uložak tabanica antistatik, potplat na cipelama otporan na djelovanja ulja i pogonskih goriva

· Đon dvokomponentni, brizgani od poliuretana nosivi sloj, a habajući sloj od gume, uljeotporan, antistatik 

· Gornjište otporno na propuštanje i apsorpciju vode

Potrebno priložiti uvjerenje o ispitivanju i tehnički list.
4. CIPELA NISKA S ZAŠTITNOM KAPICOM

· gornji dio cipele vodoodbojna goveđa koža debljine minimalno 2 mm, ne propušta vodu minimalno 60 min. čime zadovoljava normu EN ISO 20345 S3 SRC

· podstava tekstilna, prozračna, otporna na habanje. 

· Uložak tabanica antistatik, potplat na cipelama otporan na djelovanja ulja i pogonskih goriva

· Kompozitna kapica

· Đon dvokomponentni, brizgani od poliuretana nosivi sloj, a habajući sloj od gume, uljeotporan, antistatik 

· Gornjište otporno na propuštanje i apsorpciju vode

· Dostupne veličine od broja 37 – 48

Potrebno priložiti uvjerenje o ispitivanju i tehnički list.

Potrebno dostaviti uzorak.

5. CIPELA NISKA BEZ ZAŠTITNE KAPICE

· gornji dio cipele vodoodbojna goveđa koža debljine minimalno 1,8 mm, ne propušta vodu minimalno 60 min. čime zadovoljava normu  EN ISO 20347 O1 SRC FO
· podstava tekstilna, prozračna, otporna na habanje. 

· Uložak tabanica antistatik, potplat na cipelama otporan na djelovanja ulja i pogonskih goriva

· Đon dvokomponentni, brizgani od poliuretana nosivi sloj, a habajući sloj od gume, uljeotporan, antistatik 

· Gornjište otporno na propuštanje i apsorpciju vode

· Dostupne veličine od broja 37 – 48

Potrebno priložiti uvjerenje o ispitivanju i tehnički list.

Potrebno dostaviti uzorak.

6. CIPELA NISKA BEZ ČELIČNE KAPICE (ženska)

· gornji dio cipele vodoodbojna goveđa koža debljine minimalno 1,8 mm, ne propušta vodu minimalno 60 min. čime zadovoljava normu  EN ISO 20347 O1 SRC FO

· podstava tekstilna, prozračna, otporna na habanje. 

· Uložak tabanica antistatik, potplat na cipelama otporan na djelovanja ulja i pogonskih goriva

· Đon dvokomponentni, brizgani od poliuretana nosivi sloj, a habajući sloj od gume, uljeotporan, antistatik 

· Gornjište otporno na propuštanje i apsorpciju vode

· Dostupne veličine od broja 36 – 42
Potrebno priložiti uvjerenje o ispitivanju i tehnički list.

7. ČIZME GUMENE podstavljene filcom
· Čizme od prirodne gume s utopljenjem od filca
· Đon-guma

· protukliznost
· Prema normi EN ISO 347:2012 (OB SRC E)
8. CIPELE KUHARSKE
  - gornjište mikrofibra, bijela boja
  - podstava poliamid, unutrašnji uložak na vađenje

  - potplat poliuretan, neklizajući
  - EN ISO 20347    
9.  CIPELA ZA SAHRANE
  - gornjište: puna koža, vodoodbojno gornjište, 

  - stil: modna muška cipela
  - rub cipele oko gležnja podstavljen

  - podstava: poliamid i pjena ( za veću udobnost )
  - unutarnji uložak na vađenje na materijalu EVA

  - vanjski sloj potplata: poliuretan, jednostruko brizgan
  - rebrasta struktura potplata, certificiran za otpornost na proklizavanje
  - boja: crna  - EN ISO 20347 ( potrebno priložiti fotografiju )
  - dostupne veličine od broja 40-48
